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BOGOTA

MEDELLIN

CALLE 49 SUR No. 43A - 264 ENVIGADO

TEL.: (574) 301 1616

PEREIRA

AV. 30 DE AGOSTO No. 34-38

LOCAL 23 y 24 C.C LAS GARZAS

TEL.: (576) 336 5216

BUCARAMANGA

CALLE 22 No. 14 - 49

TEL.: (577) 671 8163

CALLE 17A No. 69 - 05

TEL.: FAX (571) 424 9260(571) 424 9240

CALI

AVENIDA 3 NORTE No. 37-96 LOCAL A

TEL.: (572) 668 6655

BARRANQUILLA

VIA 40 No. 69-133 PISO 2

TEL.: (575) 318 7838

AIRMATIC

AUTOMATIZACION NEUMATICA INDUSTRIAL

www.airmatic-art.com
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Certificación

Los productos son fabricados bajo las
normas internacionales:
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, 9002,
TRC, CE, BSI, RePro, TÜV, NSF, ASME BPE,
3A, DIN
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VÁLVULAS SOLENOIDES

VÁLVULAS SOLENOIDES

a - Pequeños caudales de flujo (Cv)

b - No se requiere presión en la línea para abrir
o cerrar la válvula

c - Tiene mayor consumo de energía

a -  Alto caudal de flujo (Cv)

b - Se requiere una presión determinada
para abrir o cerrar la válvula

c - Bajo consumo de energía

De Acción Pilotada

De Acción Directa

PARA EL CONTROL DE FLUIDOS SELECCIONE

SU VÁLVULA

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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NOTAS
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Válvulas Solenoides de Acción Directa

Válvulas Solenoides de Acción Pilotada

INDICE DE VALVULAS SOLENOIDES

Para: Agua - Aire - Aceite - Gases - Vacío - Vapor

NPTDescripión

NPTDescripión

Bajo Consumo de Energía
Cuerpo en Bronce

Cuerpo en Bronce

Accionamiento Por Pistón
Cuerpo en Acero Inoxidable

Accionamiento Por Diafragma
Cuerpo en Acero Inoxidable

Para  Vapor
Cuerpo en Acero Inoxidable

Normalmente Abierta
Cuerpo en Bronce

Para  Vapor
Cuerpo en Bronce

3/8" a 2"

3/8" a 1"

1/2" a 2"

1/2" a 2"

1/2" a 1"

1/2" a 1"

1/2" a 1"

1/8", 1/4"

1/8", 1/4"

1/8", 1/4"

3/8", 1/2"

1/8" a 1/2"

3/8" a 1"

1/2"

1/4"

Cuerpo en Nylon

Cuerpo en Bronce

Cuerpo en Aluminio

Accionamiento Por Pistón
Cuerpo en Bronce

Accionamiento Por Diafragma
Cuerpo en Bronce

Accionamiento Por Pistón
Cuerpo en acero Inoxidable

Alta Presión
Cuerpo en Acero Inoxidable

3 Vías
Cuerpo en Bronce

Presión de Trabajo Página

Presión de Trabajo Página

187 - 100 PSI

197 - 142 PSI

207 - 142 PSI

217 - 100 PSI

227 - 142 PSI

2310 - 217 PSI

2410 - 100 PSI

70 - 100 PSI

80 - 142 PSI

90 - 100 PSI

100 - 142 PSI

120 - 150 PSI

110 - 100 PSI

130 - 450 PSI

140 - 145 PSI

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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Bobina Des-Energizada

Válvula Solenoide Cerrada

Bobina Energizada

Válvula Solenoide Abierta

En las válvulas de acción directa la fuerza electromagnética del solenoide actúa
directamente en el pistón que abre el orificio permitiendo que el fluido pase.

Presión mínima requerida = 0 Bar ~ 0 PSI

VÁLVULAS SOLENOIDES

DE ACCIÓN DIRECTA
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VALVULAS 2/2 - ACCION DIRECTASOLENOIDES

SERIE PDP EN NYLON

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0 a 7 Bar ~ 0 a 100 PSI

-5°C a 80°C ~ 23°F a 176°F

Consumo de Potencia:

Viscosidad:

AC: 5,5VA   DC: 6W

Hasta 20 CST

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con cables (grommet)

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Nylon 66
:  Vitón
:  Acero Inoxidable

Cuerpo en Nylon
Referencia NPT Cv

PDP01011

PDP01012

PDP01014

PDP01015

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

0,23

0,23

0,23

0,23

PDP01021

PDP01022

PDP01024

PDP01025

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

0,23

0,23

0,23

0,23

Presión de Trabajo

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

1/8”

41

1
0

6
1
,7

1/4”

25

Consumo Eléctrico

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

Voltaje

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC
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VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PD EN BRONCE

Bobinas y Conectores

Cuerpo en Bronce Zincado

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0 a 10 Bar ~ 0 a 142 PSI

-10°C a 80°C ~ 14°F a 176°F

Viscosidad:
Hasta 20 CST

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Bronce Zincado
:  Vitón
:  Acero Inoxidable

7
6

22 NPT 1/8" (1/4")

6
4

.2

30

9
.5

NPT 1/8" (1/4")

62.5

PPB1

PPB2

PPB4

PPB5

VSC1

VSC2

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Consumo Eléctrico

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

Conector eléctrico DC  con LED indicador

Conector eléctrico AC  con LED indicador

PD01011

PD01012

PD01014

PD01015

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

0,23

0,23

0,23

0,23

PD01021

PD01022

PD01024

PD01025

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

0,25

0,25

0,25

0,25

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

Referencia NPT CvPresión de Trabajo Consumo EléctricoVoltaje
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Bobinas y Conectores

Cuerpo en Aluminio

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0 a 7 Bar ~ 0 a 100PSI

-10°C a 80°C ~ 14°F a 176°F

Viscosidad:
Hasta 20 CST

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Aluminio
:  NBR
:  Acero Inoxidable

7
5

22 NPT 1/8" (1/4")

6
2

30

8
.5

NPT 1/8" (1/4")

59

PDE01011

PDE01012

PDE01014

PDE01015

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

0,23

0,23

0,23

0,23

PDE01021

PDE01022

PDE01024

PDE01025

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

0,23

0,23

0,23

0,23

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

Referencia NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltaje

PPB1

PPB2

PPB4

PPB5

VSC1

VSC2

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Consumo Eléctrico

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

Conector eléctrico DC  con LED indicador

Conector eléctrico AC  con LED indicador

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PDE EN ALUMINIO

09
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Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite, vacío

0 a 10 Bar ~ 0 a 142 PSI

-20°C a 90°C ~ -4°F a 194°F

Viscosidad:
Hasta 20 CST

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Bronce
:  NBR
:  Acero Inoxidable

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PD EN BRONCE

Bobinas

Cuerpo en Bronce (Pistón)

PD01031

PD01032

PD01034

PD01035

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

0,83

0,83

0,83

0,83

PD01041

PD01042

PD01044

PD01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

0,83

0,83

0,83

0,83

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

0 ~ 142 PSI

Referencia Descripción Consumo Eléctrico

PPIB101

PPIB102

PPIB104

PPIB105

Bobina 12 DC

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

10.5 W

10.5 W

22 VA

22 VA

NPT

3/8"

1/2"

C

52

52

D

M5

M5

A

62.7

62.7

B

87

87

2 - D
C

A

NPT

B

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

10.5 W

10.5 W

22 VA

22 VA

10.5 W

10.5 W

22 VA

22 VA

Referencia NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltaje
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23 W

23 W

26 VA

26 VA

23 W

23 W

26 VA

26 VA

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite, vacío

0 a 7 Bar ~ 0 a 100 PSI

-5°C a 80°C ~ 23°F a 176°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Bronce
:  NBR
:  Acero Inoxidable

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PDE EN BRONCE

Bobinas
Referencia Descripción Consumo Eléctrico

PDB61

PDB62

PDB64

PDB65

Bobina 12 DC

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

23 W

23 W

26 VA

26 VA

NPT

3/8"

1/2"

3/4"

1"

C

66

66

70

99

A

97

97

106

106

B

110

110

115

122

B

A

C

NPT

Cuerpo en Bronce (Diafragma)

PDE01031

PDE01032

PDE01034

PDE01035

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

4,8

4,8

4,8

4,8

PDE01041

PDE01042

PDE01044

PDE01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

4,8

4,8

4,8

4,8

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

PDE01052

PDE01054

PDE01055

3/4"

3/4"

3/4"

7,5

7,5

7,5

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

PDE01062

PDE01064

PDE01065

1"

1"

1"

12

12

12

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

0 ~ 100 PSI

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

12 DC

24 DC

110 AC

220 AC

24 DC

110 AC

220 AC

24 DC

110 AC

220 AC

23 W

26 VA

26 VA

23 W

26 VA

26 VA

Referencia NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltaje
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Bobinas

PPIB061

PPIB062

PPIB064

PPIB065

PPIB101

PPIB102

PPIB104

PPIB105

Referencia Descripción Usar Con:

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Bobina 12 DC

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

1/8" y 1/4"

1/8" y 1/4"

1/8" y 1/4"

1/8" y 1/4"

3/8" y 1/2"

3/8" y 1/2"

3/8" y 1/2"

3/8" y 1/2"

Consumo Eléctrico

6,5 W

6, W

VA

VA

5

8

8

10,5 W

10,5 W

22 VA

22 VA

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Aire, agua, aceite, vacío

0 a 10,3 Bar ~ 0 a 150 PSI

-20°C a 90°C ~ -4°F a 194°F
Temperatura de Trabajo:

Viscosidad:
Hasta 20 CST

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Acero Inoxidable 304
:  Viton
:  Acero Inoxidable

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PDI EN ACERO INOXIDABLE

Item / NPT

A

B

C

3/8"

63,5

87

52

1/2"

63,5

87

52

1/8"

52,5

70,7

40

1/4"

52,5

70,7

40C

B

A

NPT

304

Cuerpo en Acero Inoxidable (Pistón)

PDI01011

PDI01012

PDI01014

PDI01015

1/8"

1/8"

1/8"

1/8"

0,33

0,33

0,33

0,33

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PDI01021

PDI01022

PDI01024

PDI01025

1/4"

1/4"

1/4"

1/4"

0,33

0,33

0,33

0,33

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PDI01031

PDI01032

PDI01034

PDI01035

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

0,83

0,83

0,83

0,83

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PDI01041

PDI01042

PDI01044

PDI01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

0,83

0,83

0,83

0,83

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

0 ~ 150 PSI

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

6.5 W

6.5 W

8 VA

8 VA

6.5 W

6.5 W

8 VA

8 VA

10.5 W

10.5 W

22 VA

22 VA

10.5 W

10.5 W

22 VA

22 VA

Referencia NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltaje
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Bobinas

PPIB101

PPIB102

PPIB104

PPIB105

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

Consumo Eléctrico

10,5 W

10,5 W

22 VA

22 VA

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite, vacío

a Bar ~ a PSI

-20°C a 90°C ~ -4°F a 194°F

0 31 0 450

Hasta 20 CST
Viscosidad:

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos
Resorte

:  Acero Inoxidable 304
:  Viton
:  Acero Inoxidable

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PDIA EN ACERO INOXIDABLE

Cuerpo en Acero Inoxidable - Alta Presión

PDIA01041

PDIA01042

PDIA01044

PDIA01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

0,34

0,34

0,34

0,34

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

0 ~ 450 PSI

0 ~ 450 PSI

0 ~ 450 PSI

0 ~ 450 PSI

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia

10.5 W

10.5 W

22 VA

22 VA

52

8
7

63,5

304

13

1/2"

38,5

30,5 2 - M5

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

www.equinter.co



Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, gas carbónico,
gases inertes, aceite liviano
y vacío

0 a 10 Bar ~ 0 a 145 PSI

Agua:
1°C a 60°C ~ 34°F a 140°F
Gases:
-10°C a 80°C ~ 14°F a 176°F

Características

• Normalmente cerradas ó
diversoras

• Válvula distribuidora, especial
para manejar aire, agua, gases
fluidos de baja viscosidad y
vacío

• Regreso resorte

• Bobina con conector DIN

Materiales

Cuerpo
Sellos

:  Bronce

:  Vitón

Bobinas

PDGB1

PDGB2

PDGB3

PDGB4

PDGB5

Referencia Descripción Consumo Eléctrico

Bobina 12 DC

Bobina

Bobina

Bobina

Bobina 24 DC

24 AC

110 AC

220 AC

20 W

20 W

28 VA

28 VA

28 VA

68

2
5
,5

9
3

36 43

3 - ¼” NPT

VALVULAS SOLENOIDES 3/2 - ACCION DIRECTA

SERIE PDG - USO GENERAL - CUERPO EN BRONCE

Válvula de 3 vías de acción
directa para

Puede usarse como
normal cerrada ó diversora
justamente intercambiando sus
puertas de entrada y salida.

aire, agua, gases,
fluidos de baja viscosidad y
vacío.

Válvula Solenoide 3/2 - Cuerpo en Bronce

PDG02021

PDG02022

PDG02023

PDG02024

PDG02025

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

0 ~ 145 PSI

0 ~ 145 PSI

0 ~ 145 PSI

0 ~ 145 PSI

0 ~ 145 PSI

12 DC

24 DC

24 AC

120 AC

220 AC

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

20 W

20 W

28 VA

28 VA

28 VA

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia
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NOTAS
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Nota: Los datos presentados en este manual pueden contener imprecisiones debido a errores de impresión y están sujetos a
modificaciones sin previo aviso.
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NOTAS
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Bobina Des-Energizada

Válvula Solenoide Cerrada

Bobina Energizada

Válvula Solenoide Abierta

En las válvulas pilotadas el orificio principal es abierto por el desequilibrio entre las presiones
superior e inferior del (o del pistón).

Cuando se energiza la bobina el movimiento del émbolo causa la apertura del orificio del piloto
y descarga el compartimiento superior del diafragma: el desequilibrio de la presión mueve el

diafragma que abre el orificio principal.

La presión mínima requerida es de 0.5 Bar .

diafragma

~ 7 PSI

VÁLVULAS SOLENOIDES

DE ACCIÓN PILOTADA
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7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS

SERIE PP EN BRONCE

Bobinas, Conectores y Diafragmas

Cuerpo en Bronce (Bajo Consumo de energía)

PP01031

PP01032

PP01034

PP01035

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

6,2

6,2

6,2

6,2

PP01041

PP01042

PP01044

PP01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

6,2

6,2

6,2

6,2

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0,5 a 7 Bar ~ 7 a 100 PSI

-10°C a 80°C ~ 14°F a 176°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

• Sello por diafragma

Materiales

Cuerpo
Diafragma

:  Bronce
:  NBR

PP01052

PP01054

PP01055

3/4"

3/4"

3/4"

24 VDC

110 VAC

220 VAC

23

23

23

PP01062

PP01064

PP01065

1"

1"

1"

24 VDC

110 VAC

220 VAC

23

23

23

NPT

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1,1/2"

2"

B

103,2

103,2

120

120

145,5

160

C

49

49

77,5

77,5

96

112

A

72

72

102

102

131

160

PPB1

PPB2

PPB4

PPB5

UTB2

UTB4

UTB5

PPK03

PPK04

PPK06

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

Diafragma p/vál. 3/8

Diafragma p/vál. 1/2"

Diafragma p/vál. 3/4 y 1"

Consumo Eléctrico

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

22 W

27 VA

27 VA

PPK08

PPK10

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

PP01082

PP01084

PP01085

1,1/2"

1,1/2"

1,1/2"

24 VDC

110 VAC

220 VAC

30

30

30

PP01102

PP01104

PP01105

2"

2"

2"

24 VDC

110 VAC

220 VAC

48

48

48

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

6 W

6 W

5,5 VA

5,5 VA

6 W

5,5 VA

5,5 VA

6 W

5,5 VA

5,5 VA

22 W

27 VA

27 VA

22 W

27 VA

27 VA

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia
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C

A

B

NPT

Usar Con:

3/8" a 1"

3/8" a 1"

3/8" a 1"

3/8" a 1"

1,1/2" y 2"

1,1/2" y 2"

1,1/2" y 2"

Diafragma p/vál. 1,1/2"

Diafragma p/vál. 2"
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VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS

SERIE PPE EN BRONCE

Bobinas, Conectores y Diafragmas

Cuerpo en Bronce

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0,5 a 10 Bar ~ 7 a 142 PSI

-10°C a 90°C ~ 14°F a 194°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN

• Sello por diafragma

Materiales

Cuerpo
Diafragma

:  Bronce
:  NBR

PPEB1

PPEB2

PPEB4

PPEB5

PPEK03

PPEK04

PPEK05

PPEK06

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Consumo Eléctrico

13 W

13 W

20 VA

20 VA

Diafragma p/vál. 3/8"

Diafragma p/vál. 3/4"

Diafragma p/vál. 1/2"

Diafragma p/vál. 1"

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

PPE01031

PPE01032

PPE01034

PPE01035

3/8"

3/8"

3/8"

3/8"

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

2,4

2,4

2,4

2,4

PPE01041

PPE01042

PPE01044

PPE01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

4,3

4,3

4,3

4,3

PPE01052

PPE01054

PPE01055

3/4"

3/4"

3/4"

24 VDC

110 VAC

220 VAC

10

10

10

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

13 W

13 W

20 VA

20 VA

13 W

13 W

20 VA

20 VA

13 W

20 VA

20 VA

NPT

3/8"

1/2"

3/4"

1"

B

86

86

95

120

C

38

38

44

66

A

50

50

58

83

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia
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A

B

C

PPE01062

PPE01064

PPE01065

1"

1"

1"

24 VDC

110 VAC

220 VAC

13,2

13,2

13,2

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

13 W

20 VA

20 VA

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

PPI01041

PPI01042

PPI01044

PPI01045

Bobinas y Repuestos

Cuerpo en Acero Inoxidable (Pistón)

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

5,5

5,5

5,5

5,5

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0,5 a 10 Bar ~ 7 a 142 PSI

-20°C a 90°C ~ -4°F a 194°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos
Pistón

:  Acero Inox. 304
:  FPM
:  Acero Inoxidable

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS

SERIE PPI EN ACERO INOXIDABLE

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

3/4"

3/4"

3/4"

9,5

9,5

9,5

24 VDC

110 VAC

220 VAC

1"

1"

1"

12,5

12,5

12,5

24 VDC

110 VAC

220 VAC

1 ½"

1 ½"

1 ½"

31

31

31

24 VDC

110 VAC

220 VAC

2"

2"

2"

49

49

49

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPI01052

PPI01054

PPI01055

PPI01062

PPI01064

PPI01065

PPI01082

PPI01084

PPI01085

PPI01102

PPI01104

PPI01105

PPIB061

PPIB062

PPIB064

PPIB065

PPIB101

PPIB102

PPIB104

PPIB105

PPIK04

PPIK05

PPIK06

PPIK08

PPIK10

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Bobina 12 DC

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

Consumo Ecléctico

6,5 W

6,5 W

8 VA

8 VA

10,5 W

10,5 W

22 VA

22 VA

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Usar Con:

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1 ½" y 2"

1 ½" y 2"

1 ½" y 2"

1 ½" y 2"

1/2"

3/4"

1"

1 ½"

2"

6,5 W

6,5 W

8 VA

8 VA

6,5 W

8 VA

8 VA

6,5 W

8 VA

8 VA

10,5 W

22 VA

22 VA

10,5 W

22 VA

22 VA

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia
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A

C

NPT

NPT

A

B

C

1/2"

46

70

107

3/4"

53

82

115,4

59

92

124

1" 2"

100

150

176,8

1 ½”

90

132

161,8

20
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VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS

SERIE PPIE EN ACERO INOXIDABLE

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

7 ~ 100 PSI

PPIE01041

PPIE01042

PPIE01044

PPIE01045

Bobinas y Repuestos

Cuerpo en Acero Inoxidable (Diafragma)

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

4,8

4,8

4,8

4,8

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0,5 a 10 Bar ~ 7 a 100 PSI

-5°C a 80°C ~ 23°F a 176°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN

Materiales

Cuerpo
Diafragma

:  Acero Inox. 304
:  Viton

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

3/4"

3/4"

3/4"

7,6

7,6

7,6

24 VDC

110 VAC

220 VAC

1"

1"

1"

12

12

12

24 VDC

110 VAC

220 VAC

1 ½"

1 ½"

1 ½"

29

29

29

24 VDC

110 VAC

220 VAC

2"

2"

2"

48

48

48

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPIE01052

PPIE01054

PPIE01055

PPIE01062

PPIE01064

PPIE01065

PPIE01082

PPIE01084

PPIE01085

PPIE01102

PPIE01104

PPIE01105

PDB61

PDB62

PDB64

PDB65

PPIBE102

PPIBE104

PPIBE105

PPIKE04

PPIKE05

PPIKE06

PPIKE08

PPIKE10

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Bobina 24 DC

Bobina 110 AC

Bobina 220 AC

Consumo Ecléctico

23 W

23 W

26 VA

26 VA

40 W

50 VA

50 VA

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Usar Con:

½" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1 ½" y 2"

1 ½" y 2"

1 ½" y 2"

1/2"

3/4"

1"

1 ½"

2"

23 W

23 W

26 VA

26 VA

23 W

26 VA

26 VA

23 W

26 VA

26 VA

40 W

50 VA

50 VA

40 W

50 VA

50 VA

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia

NPT

A

B

C

1/2"

97

110

66

3/4"

106

115

70

106

122

99

1" 2"

151

186

164

1 ½”

136

167

124

21

B

A

C

NPT
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NPT

A

B

C

1/2"

46

70

107

3/4"

53

82

115,4

59

92

124

1"

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

7 ~ 142 PSI

Bobinas y Repuestos

Para Vapor - Cuerpo en Acero Inoxidable

PPIV01041

PPIV01042

PPIV01044

PPIV01045

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

5,5

5,5

5,5

5,5

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Vapor, Aire, agua, aceite

0,5 a 10 Bar ~ 7 a 142 PSI

-10°C a 183°C ~ 14°F a 360°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos
Pistón

:  Acero Inoxidable 304
:  PTFE
:  Acero Inoxidable

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS - PARA VAPOR

SERIE PPIV EN ACERO INOXIDABLE

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPIV01052

PPIV01054

PPIV01055

3/4"

3/4"

3/4"

9,5

9,5

9,5

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPIV01062

PPIV01064

PPIV01065

1"

1"

1"

12,5

12,5

12,5

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPIB061

PPIB062

PPIB064

PPIB065

PPVK04

PPVK05

PPVK06

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Consumo Eléctrico

6,5 W

6,5 W

8 VA

8 VA

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Usar Con:

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2"

3/4"

1"

6,5 W

6,5 W

8 VA

8 VA

6,5 W

8 VA

8 VA

6,5 W

8 VA

8 VA

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia
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B

A

C

NPT
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VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS - PARA VAPOR

SERIE PPVE EN BRONCE

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

10 ~ 217 PSI

Bobinas y Repuestos

Para Vapor - Cuerpo en Bronce

PPVE01042

PPVE01044

PPVE01045

1/2"

1/2"

1/2"

4,8

4,8

4,8

Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Vapor, Aire, agua, aceite

1,0 a 15 Bar ~ 10 a 217 PSI

-5°C a 180°C ~ 23°F a 356°F

Características

• Normalmente cerradas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN

Materiales

Cuerpo
Sellos
Pistón

:  Bronce
:  PTFE
:  Bronce

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPVE01052

PPVE01054

PPVE01055

3/4"

3/4"

3/4"

4,8

4,8

4,8

110 VAC

220 VAC

24 VDC

PPVE01062

PPVE01064

PPVE01065

1"

1"

1"

12

12

12

110 VAC

220 VAC

24 VDC

PPIBE104

PPIBE105

PPVKE04

PPVKE05

PPVKE06

PPIBE102

Referencia Descripción

110 AC

220 AC

Bobina 24 VDC

Bobina

Bobina

Consumo Eléctrico

40 W

50 VA

50 VA

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Kit de Reparación (Pistón)

Usar Con:

½" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2" - 3/4" y 1"

1/2"

3/4"

1"

40 W

50 VA

50 VA

40 W

50 VA

50 VA

40 W

50 VA

50 VA

NPT Presión de Trabajo CvConsumo EléctricoVoltajeReferencia
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NPT

A

B

C

1/2"

146

125

82

3/4"

146

125

82

162

136

90,5

1"

C

A

NPT

B
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Datos Técnicos

Fluido:

Presión de Trabajo:

Temperatura de Trabajo:

Aire, agua, aceite

0,7 a 7 Bar ~ 10 a 100 PSI

-20°C a 90°C ~ -4°F a 194°F

Viscosidad:
Hasta 20 CST

Características

• Normalmente abiertas

• Regreso resorte

• Libres de mantenimiento

• Bobina con conector DIN y
LED indicador

Materiales

Cuerpo
Sellos

:  Bronce
:  FPM

VALVULAS SOLENOIDES 2/2 - PILOTADAS

SERIE PPA NORMALMENTE ABIERTAS - CUERPO EN BRONCE

Bobinas

PPIB061

PPIB062

PPIB064

PPIB065

Referencia Descripción

Bobina 12 DC

110 AC

220 AC

Bobina 24 DC

Bobina

Bobina

Consumo Eléctrico

6,5 W

6,5 W

8 VA

8 VA

Usar Con:

1/2" y 1"

1/2" y 1"

1/2" y 1"

1/2" y 1"

NPT

A

B

C

1/2"

112,5

46

70

129,5

59

92

1"

10 ~ 100 PSI

10 ~ 100 PSI

10 ~ 100 PSI

10 ~ 100 PSI

PPA01041

PPA01042

PPA01044

PPA01045

Normalmente Abierta - Cuerpo en Bronce

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

5,5

5,5

5,5

5,5

12 VDC

24 VDC

110 VAC

220 VAC

PPA01062

PPA01064

PPA01065

1"

1"

1"

12,5

12,5

12,5

24 VDC

110 VAC

220 VAC

10 ~ 100 PSI

10 ~ 100 PSI

10 ~ 100 PSI

6,5 W

6,5 W

8 VA

8 VA

6,5 W

8 VA

8 VA

NPT Presión de TrabajoReferencia CvConsumo EléctricoVoltaje
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C

B

A

NPT
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