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COMPRANDO ELECTROBOMBAS PEDROLLO

OBTIENES MAS DE LO QUE IMAGINAS

ACREDITACION WRAS

SOWRAS

APPROVED PRODUCT

El WRAS (water regulation advisory

scheme / esquema de
asesoramiento sobre regulacion
del agua) es un organismo de
acreditacion que comprende a
los 26 proveedores de agua del

Reino Unido; este esquema busca

promover y garantizar el
cumplimiento del suministro de
agua mediante un sistema de
aprobacién a fravés del cual los
fabricantes pueden demostrar
que sus productos cumplen con
las regulaciones.

Su finalidad principal es evitar el
mal uso, el desperdicio, el
consumo excesivo y la medicion
inexacta del agua vy, sobre fodo,
asegurar que el agua potable
esté libre de contaminacion.

Modelos certificados a la fecha:

- PLURIJET /90-130-200
-FCR 90, 130, 200
-FCR 15,30

-DG PED

-2-5CR 80

-3-5CR 100

- CP-3T4, CP-ST6

- JCRT, JCR2

Numeros de aprobacion WRAS:

2001022 - 2105010 - 2105026 - 2105028 -

2105014 - 2106012 - 2106013 - 2107073

MOTORES CON
ALTA EFICIENCIA

PREMIUM

Ahorra energia y dinero con nuestras
electrobombas trifésicas equipadas con
motores de alto rendimiento en clase IE3. Con
esta eficiencia premium reduces consumos
eléctricos, bajas costos de operacion y
disminuyes la emisién de gases de efecto
invernadero.

TRATAMIENTO DE
CATAFORESIS

Aumentamos la profeccidn y elevamos la
resistencia a la corrosidn de nuestras
electrobombas al someter sus cuerpos a un
proceso de cataforesis potencializando su vida
atil.

CURVAS
CERTIFICADAS

Ahorra dinero con electrobombas cuyas
prestaciones hidraulicas estan certificadas bajo
la norma EN ISO 9906 Grado 3B. Al lograr
condiciones optimas de trabajo garantizamos
un desempeno mas eficiente que se traduce
en una mayor durabilidad en nuestros motores.
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LLenado

Operacion ®¢° . ....*."  PRESURIZARREDES HIDRAULICAS
sencilla de tres [ I NUNCA FUE TAN SENCILLO
botones. L

JAMAS IMAGINASTE UNA INSTALACION Y
OPERACION TAN SENCILLA.

DG PED es un equipo de presurizacion compacto, reemplaza los sistemas
de presion tradicionales, ajusta su desempeio segun la demanda de agua
dando una presién constante a todos los puntos hidraulicos.

Conexiones ‘\

giratorias de

entrada y salida de 1" . Esta compuesto por:

- Electrobomba multietapas autocebante de alta eficiencia.
- Variador de velocidad de ultima generacién.

- Sensores de caudal y flujo integrados.

- Valvula antiretorno.

-Tanque de 1.5 litros.

PRINCIPALES VENTAJAS |
- Facil de instalar y operar. - Por su arranque suave, limita las corrientes de arranque y
- Super silencioso. funcionamiento (ahorro de energia).
- Eficiente en la optimizacién de espacio. - Puede conectarse en paralelo con otro equipo (la tarjeta de
- Sencilla manipulacién de conexiones de instalacion. expansion se vende por separado).
MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES (PRESION REGULABLE) BOCAS
DE MAXIMO | PRESTACIONES Reg Reg Reg
PEDIDO Minima Estandar Maxima
HP Voltaje | Amperios |Metros| I/min |bar I/min  bar | I/min | bar I/min S D
DG PED X/3 3-6-151 1 0.75-1 115/230 | 10/7.6 |45-10 | 5-65/80) | 1 | 20-(65/80) | 3 | 5-(38/54) | 4.5 | 5-(17/34) | 1" | 1"
DG PED X/5 36-152 | 1 15 230 105 5510 | 5120 | 1| 50120 | 3 | 592 [55| 550 | 17| 1"

* Electrobomba con conexion para trabajar como equipo duplex.

EQUIPOS DUPLEX DG PED
MODELO CODIGO | FASES| TENSION | CONSUMO PRESTACIONES (PRESION REGULABLE) BOCAS
DE MAXIMO | PRESTACIONES Reg Reg Reg
PEDIDO Minima Estandar Maxima

Voltaje | Amperios |Metros| I/min |bar I/min  |bar | |/min | bar I/min S D

DUPLEX DG PED X/3 | 3-3-201 1 115/230 | 20/15.2 | 45-10 [10-(130/160)

-

40-(130/160)| 3 |10-(76/108)| 5.5 | 10-(34/68) |1 1/2"[1 172"

DUPLEX DG PED X/5 | 3-3-202 1 230 21 55-10 | 10-240

=

100-240 | 3 10-184 | 5.5 | 10-100 |[11/2"|1 172"

DUPLEX DG PED X/3+5| 3-3-203 1 230 18.1 55-10 | 10-200 1 70-200 3 | 10-146 | 55 10-84  [T1/2'| 1172

CARACTERISTICAS GENERALES

- La presion de aire se gradua 1.5 bares por debajo de la - Temperatura de liquido maxima 40°C.

presion de trabajo escogida. - Proteccidn contra marcha en seco y sobrecarga de energia.
- Los equipos vienen de fabrica con una presién de trabajo - Proteccion IPX4.

de 3 bares (43.5psi). - Teclado de programacion digital.
- Presion maxima del cuerpo de la electrobomba: 10 bares. - Alimentacién monofasica.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
PAG. 07 o cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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Nomenclatura m ° m °
de fases:

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
DE
PEDIDO Hmax Q.max
HP Voltaje Amperios Metros I/min S |D
PKm60° =18 1 0,5 110 55 40 40 1"

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis - PROTECTOR TERMICO incorporado.

que garantiza amplia resistencia ante la oxidacién. - Eje de motor con doble acople plano en acero inoxidable. P Km 60
- Impulsor con doble acople plano. - Proteccion Ip44, funcionamiento continuo S1.
- Sistema ANTIBLOQUEO patentado. - Temperatura del liquido: 60°C.

- Sello mecénico: ceramica - grafito - NBR mejorado. - Pkm 60° marca registrada. CURVA: Pég. 62

% Recomendadas para uso doméstico, llenado de tanques, equipos de presion y riegos pequeios.

ELECTROBOMBA PERIFERICA AUTOCEBANTE PKSm60 ©

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA |TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
DE
PEDIDO Hmax Q.max
HP Voltaje Amperios Metros I/min S |D

PKSM60° 1-2-8 1 05 110 55 40 40 |1 |1

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis - Sello mecanico: cerdamica - grafito - NBR mejorado
que garantiza amplia resistencia ante la oxidacién. - PROTECTOR TERMICO incorporado.

- Impulsor: Latén, del tipo aletas periféricas radiales. - Eje de motor en acero inoxidable. P KS
- Sistema ANTIBLOQUEO patentado. - Valvula de retencion montada en la boca de aspiracion.
- Aspiracion hasta 9 metros s.n.m.
- . . . . . . CURVA: Pag. 62
=& Recomendadas para uso doméstico, llenado de tanques, equipos de presion y riegos pequefios.

ELECTROBOMBAS PERIFERICAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
PEI[))IEDO Hmax Q.max
HP A Voltaje Amperios Metros I/min S|D
PQm60 1-2-17 1 0,5 110 56 40 40 I
PQ65 1-2-20 3 0,75 220/440 2,7/1,5 55 50 1"
PQmM81PRO 1-2-19 1 0,6 110/220 6,5/3,3 80 15 1/2"1/2'
PQm81 1-2-18 1 0,6 220 2,7 80 15 1/2"(1/2"
PQM90 1-2-3 1 1 110/220 11/5,5 90 40 3/4"(3/4"
PQm100 1-2-16 1 1,5 220 9 85 70 ™1 PQ
PQm200 1-2-5 1 2 110/220 25/12,5 90 80 1"
PQ3000-MF* 1-2-6 3 3 IE3 220/380 14,2/8,2 180 50 3/4"3/4"
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido. - PQ3000-MF: Cuerpo bomba en acero inox. AlSI 316, impulsor en bronce.
- Impulsor: Laton. - Las electrobombas trifasicas estan equipadas con motores de alto rendimento en clase

- Sistema ANTIBLOQUEO patentado. IE2 hasta P2=0.55 kW y en clase IE3 desde P2=0.60 kW (IEC 60034-30-1)

- Eje de motor en acero inoxidable. % PQ3000-MF*: Recomendada para uso industrial, para calderas o como bomba tipo JOCKEY.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informaciéon en la placa del respectivo motor. PAG. 08
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGA (CARACOL)

MODELO CODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO | PRESTACIONES | BOCAS
PEI[)>IEDO Hmax | Q.max
HP | A Voltaje | Amperios | Metros | I/min | S D
CPm 600 1-3-13 1 0,5 110 55 22 80 1" 1"
CPm 610 1-3-15 1 0,85 110 8 28.5 90 1" 1"
CPm 620 1-3-3 1 1 110/220 12/6,0 35 100 1" 1"
CPm 620 1-3-19 1 1 110 12 35 100 1" 1"
CP 620 1-4-1 3 1 IE3 220/440 4,2/2,4 35 100 1" 1"
CPm 650 1-3-12 1 1,5 110/220 17,6/8,8 40 110 | 1| 1"
CPm 650 1-3-17 1 1,5 220 8,8 40 110 | T 1"
CPm 660 1-3-6 1 2 110/220 20/9,7 48 120 [Ta| 1"
CPm 660 1-3-7 1 2 220 9,7 48 120 [T | 1"
C P CP 660 1-4-2 3 2 IE3 220/440 5,9/3,2 48 120 [T | 1"
CPm 670 1-3-8 1 3 220 13,2 56 130 [1ya| 1"
CP 670 1-4-18 3 3 IE3 | 220/440 8,8/5 56 130 [Taa| 1"

- Impulsor: Acero inoxidable AISI 304.

- Motor monofasico cerrado.

- Funcionamiento continuo S1.

- Temperatura del liquido: 10°C hasta +90°C.

- Bajo nivel de ruido.

- Sello mecanico: ceramica - grafito - NBR.

- Eje de motor en Acero Inoxidable.

- Las electrobombuas trifasicas estan equipadas con motores de alto rendimento en clase IE2 hasta P2=0.60 kW y en clase IE3
desde P2=0.75 kW (IEC 60034-30-1)

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

MODELO cODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
PEDDIEDO Hmax | Q.max
HP A Voltaje Amperios | Metros [ I/min | S D
CP160A 1-4-108 3 3 220/440 8,8/4,6 43 240 |1a2t| 1"
CP210B 1-4-43 3 4 IE3 | 220/440 11,5/6 54 270 | T 1"
C P CP210A 1-4-45 3 55 220/440 16/8,5 61 280 |1i2r| 1"

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido.
- mpulsor: Laton,

- Eje de motor en Acero Inoxidable.
- Sello mecénico: cerdmica - grafito - NBR.
- Las bombas con motor TRIFASICO son de ALTO RENDIMIENTO en clase IE3 ( IEC 60034-30)

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 09 o cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES | BOCAS
PEBIEDO Hmax Q.max
HP A Voltaje Amperios Metros I/min S| D
CPm 680C 1-3-11 1 55 220 28 52 450 2" 2"
CP 680C 1-4-6 3 55 220/440 18,3/10,6 52 450 2" 2"
CP 680B 1-4-7 3 75 220/440 | 21,8/12,6 61 500 2" | 2"
CP 680A 1-4-8 3 10 220/440 32/18,5 75 600 2" 2"
CP 700C 1-4-9 3 7,5 220/440 | 23,5/13,6 51 900 o | o
CP 700B 1-4-10 3 10 IE3 220/440 28,2/16,7 56 900 2" 2"
CP 700A 1-4-11 3 12,5 220/440 29,8/17,5 62 900 2" | 2"
CP 750C-N 1-4-75 3 15 220/440 44/23 78 800 " | 2"
CP 750B 1-4-103 3 20 220/440 52/27 93 850 o | om c P

CP 750A 1-4-83 3 25 220/440 65/34 107 900 2" 2"
CURVA: Pag. 65-66

- Impulsor: CP680 CP700 latén, CP750 hierro fundido.
- Motor monofasico cerrado para un menor mantenimiento y consumo de energia.
- Sello mecanico: grafito - cerdmica - NBR.

ELECTROBOMBAS EN ACERO INOXIDABLE CON IMPULSOR SEMIABIERTO

MODELO CODDEIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
PEDIDO HP A Voltaje Amperios !Ul:‘:ra:s ?/;‘;x S| D
NGAm1A PRO 1-5-10 1 1 110 13 20,5 400 117211721
NGAm1A PRO 1-5-11 1 1 220 6,2 20,5 400 T2 1727
NGA1A PRO 1-5-4 3 1 IE3 220/440 3,6/2,1 20,5 400 1121 1721

- Cuerpo de bomba e impulsor: Acero inoxidable AISI 316

. . - P .
microfundido. = Para bombear liquidos ligeramente cargados
- Tapa del cuerpo de bomba : Acero Inoxidable AISI316. de impurezas, sistemas de lavado, verduras, N GA— P Ro
- Sello mecanico: Ceramica-Grafito-VITON. moluscos, agua de mar.

- Eje de motor: Acero Inoxidable AlSI316.

- Temperatura maxima del liquido: 90°C. CURVA: Pag. 67

- Las bombas con motor trifasico son de ALTO RENDIMIENTO en clase IE3 (IEC 60034 -30).

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 10
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ELECTROBOMBA CENTRIFUGA EN ACERO INOXIDABLE

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
DE Hmax Q.max
PEDIDO HP A Voltaje Amperios Metros I/min S|D
AL-REDm 600 -4 1-5-13 1 0.5 220 27 21,5 100 |14 1"
AL-RED 600 -4 1-5-14 3 0.5 | IE3 220/440 2,0/1,2 21,5 100 Tia| 1"
AL-REDm 610 -4 1-5-15 1 0.85 220 4,2 28,5 100 |14 1"
AL-RED 610 -4 1-5-16 3 0.85| IE3 | 220/440 2,313 28,5 100 |14 1"
AL-REDm 620 -4 1-5-17 1 1 220 55 35 200 |1 1"
A L R E D AL-REDm 620 -4 1-5-51 1 1 110/220 12.8/6.4 35 200 |1 1"
ST 4 ST 6 AL-RED 620 -4 1-5-18 3 1 IE3 220/440 3,5/1,9 35 200 Ta 1"
AL-REDm 650 -4 1-5-19 1 1.5 220 7.8 43,5 120 Tuaf 1"
AL-RED 650 -4 1-5-20 3 1.5 | IE3 220/440 5,5/3,2 43,5 120 Tuaf 1"
CURVA: Pag. 67
AL-REDm 660 -4 1-5-21 1 2 220 94 51 140 |14 1"
AL-RED 660 -4 1-5-22 3 2 | IE3 | 220/440 6/3,5 51 140 |14 1"
AL-REDm 670 -4 1-5-23 1 3 220 12,8 60 160 |11+ 1"
Son recomendadas para AL-RED 670 -4 1-5-24 3 3 | IE3 | 220/440 7/4 60 160  |1waf 1"
bombear agua limpia'y
liquidos quimicamente no .
agresivos con los AL-REDm 660M -4 | 1-5-27 1 2 220 9,8 46 180  |114| 1
materiales que AL-RED 660M -4 | 1-5-28 3 2 220/440 | 6,1/35 46 180 [tam| 1"
constituyen la bomba.
Todos los componentes AL-REDmM 670M -4 | 1-5-29 1 3 220 122 53 180 [T 1"
en contacto con el liquido
bombeado son en acero AL-RED 670M -4 1-5-30 3 3 220/440 8,1/4,2 53 180  [1wa| 1"
inox AISI 304 o AISI 316L
para garantizar una ALREDM600-6 | 1-531 | 1 | 05 110 62 215 100 [oel 10
higiene total y una alta
resistencia a la corrosion. AL-RED 600 -6 1-5-32 3 05 | IE3 | 220/440 2/1,2 215 100 [1a] 1"
AL-REDm 610 -6 1-5-33 1 0.85 220 4,2 28,5 100 [Twa| 1"
AL-RED -4 AL-RED 610 -6 1-5-34 3 0.85 | |E3 | 220/440 23/13 28,5 100 [T 1"
- Cuerpo de bomba,
impulsor y tapa en Acero AL-REDm 620 -6 1-5-35 1 1 220 55 35 200 (Twa| 1"
inoxidable AISI304.
AL-RED 620 -6 1-5-36 3 1 | IE3 | 220/440 3,5/19 35 200 |1l 1
- Eje de motor en Acero
inoxidable AISI 431. AL-REDm 650 -6 1-5-37 1 1.5 220 78 43,5 120 [T 1"
AL-RED 650 -6 1-5-38 3 1.5 | IE3 220/440 5,5/3,2 43,5 120 Tua| 1"
AL-RED -6 AL-REDm 660 -6 1-5-39 1 2 220 9,4 51 140 1| 1"
- Cuerpo de bomba,
impulsor, tapa y eje en AL-RED 660 -6 1-5-40 3 2 | IE3 | 220/440 6/3,5 51 140 1| 1
acero inoxidable AISI316L. AL-REDM 670 -6 1-5-41 1 3 220 12,8 60 160 |11 1"
- Las electrobombas
trifasicas estan AL-RED 670 -6 1-5-42 3 3 | IE3 | 220/440 7/4 60 160 |1vaf 1"
equipadas con motores
de alto rendimiento AL-REDM 660M -6 | 1545 | 1 2 220 98 46 180 [1ve| 1"
en clase IE3
(IEC 60034-30-1). AL-RED660M-6 | 1-546 | 3 2 220/440 | 6,1/35 46 180 [11a] 1"
AL-REDmM 670M -6 | 1-5-47 1 3 220 12,2 53 180 |1el 10
AL-RED 670M -6 1-5-48 3 3 220/440 8,1/4,2 53 180 (14| 1"

= Estas bombas centrifugas son aconsejadas para

uso en el sector doméstico, agricola e industrial.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.

PAG. 11 ¢
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS ALTO CAUDAL

MODELO COI:I))EIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
PEDIDO HP | A | Voltaje Amperios l\l;ll'e':ra:s QI}:ianx S D
HFm 5B 1-8-1 1 1 110/220 10,4/5,2 13.7 500 | 2" | 2"
HFm 6B 1-8-2 1 2 220 12 147 | 1100 | 3" | 3"
HF 6B 1-8-7 3 2 IE3 220/440 7.6/4.2 14.7 1100 3" | 3"
HF 6A 1-8-3 3 3 220/440 9/4,8 185 | 1200 | 3" | 3"
HFm70B 1-8-12 1 2 110/220 18/9 33 300 | Taz2t| T2
HF70B 1-8-13 3 2 IE3 | 220/440 6/3,5 33 300 | T2t| T2
HFm70A 1-8-10 1 3 220 14,5 39 300 | Ti2r| 112
HF70A 1-8-11 3 3 IE3 | 220/440 9/5 39 300 | Ti2t| Ta2e
HF 20A-N* 1-8-14 3 55 | IE3 |220/440 | 17,8/103 | 21,5 | 1800 [ 4" | 4"
HF 30A * 1-8-6 3 10 IE3 | 220/440 28/16,7 23 2200 | 4" | 4"
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido. S Excelente rendimiento por su relacién de
- Impulsor: Latén / hierro fundido*. alto caudal y bajo consumo de energia.
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON DOBLE IMPULSOR
MODELO CcODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
PEgIEDO ' . Hmax Q.m.ax
HP A Voltaje Amperios | Metros | I/min | S D
2CP32/200C =71 3 4 220/440 14,4/9 70 250 | 112" 1174
2CP32/200B 1-7-2 3 55 220/440 | 19,9/12,6 85 250 | 12" | 14
2CP32/210B 1-7-3 3 7,5 220/440 23/13,8 94 250 2" |14
2CP32/210A 1-7-4 3 10 220/440 32/19,5 112 250 | 2" | Tm
2CP40/180C 1-7-35 3 5,5 = 220/440 | 19/129 64 350 | 2" | 2
2CP40/180B 1-7-24 3 7,5 220/440 23/138 76 400 | 2" |1z
2CP40/180A 1-7-29 3 10 220/440 31/19 90 400 | 2" |11
2CP40/200B 1-7-37 3 12,5 220/440 36/20 95 450 | 2" |12
2CP40/200A 1-7-23 3 15 220/440 40/22 105 450 2" |12

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido.
- Impulsores: Laton.
- Las bombas con motores trifasicos son de ALTO RENDIMIENTO en clase IE3 (IEC 60034-30).

= Excelente relacion de alta presién con buen caudal.

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
PEglIEDO Hmax Q.max
HP Voltaje Amperios Metros I/min S D
SKRm 2 1-6-37 1 2 220 11 355 400 T2 | T2
SKR 2 1-6-38 3 2 220/380 7,1/4,1 355 400 Tz | T2 S P R I N KL E R
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido con tratamiento de Cataforesis. = Son aconsejadas para el uso doméstico y civil,

- Impulsor en Noryl. @ especialmente para la distribucion de CURVA: Pag. 71
; o oxi ladas a pequeiios o medianos it
- Eje de motor en acero inoxidable AISI 431. agua acop peque dlanos
tanques de presurizacion, para la irrigacion de
huertos o jardines, etc.

- Las electrobombas trifasicas estan equipadas con motores de alto
rendimiento en clase IE3 (IEC 60034-30-1)

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 12 «
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ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" EN HIERRO FUNDIDO

2 MODELO cODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
EI DE Hmax Q.max
< PEDIDO HP Voltaje Amperios | Metros | I/min S D
o J
L) - FUTURE-JETm 1BX 1-6-42 1 0,65 110 6,6 36 95 "1
22 ~
8 FUTURE-JETm 2CX 1-6-43 1 1 110/220 10/5 47 120 1" 1
g F U T U R E FUTURE-JETm 2AX 1-6-45 1 1,5 110/220 13,8/6,9 55 120 | 1" | 1"
S JET
- Impulsor en acero inoxidable AISI 304. - Aspiracion hasta 9 metros SNM. £ La misma presién de una JET

tradicional pero con el doble de su
caudal, obteniendo una reduccién del
consumo de energia de hasta 50%.

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido. - Grupo eyector: Noryl.

CURVA: Pag. 72

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" EN ACERO INOXIDABLE 304

I.En MODELO C(')[I))EIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
g PEDIDO Hmax Q.max

g HP Voltaje Amperios Metros I/min S| D
8 FUTURE-JETm 1A-ST | 1-6-46 1 0,75 110 8 44 100 ™
S FUTURE-JETm 2C-ST | 1-6-47 1 1 110/220 10/5 47 120 IR
o F U T U R E FUTURE-JETm 2A-ST | 1-6-48 1 1,5 110/220 13,8/6,9 55 120 "1

JET-ST

- Cuerpo de bomba: Acero Inoxidable AlISI 304.
- Grupo eyector: Noryl .

- Sello mecénico : Cerdmica - Grafito - NBR.

- Impulsor en acero inoxidable AlSI 304.

= l|deales para grupos de presién en casas o
@ apartamentos y en plantas de tratamiento de agua.

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" EN HIERRO FUNDIDO

E MODELO C(')I;)EIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
2 PEDIDO Hmax Q.max

(@] HP Voltaje Amperios Metros 1/min S D
g JSW 3CH 1-6-39 3 15 220/440 52/2,9 63 80 Tia | 1"
g JSW 3BH 1-6-40 3 2 220/440 6,2/3,4 79 80 Tia | 1"
g J S W3 JSW 3AH 1-6-41 3 3 220/440 8/4,5 95 80 Tia | 1"

- Cuerpo de bomba: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
- Grupo eyector: Noryl.

- Sello mecanico : Grafito - Cerdmica - NBR.

- Impulsor en acero inoxidable AISI 304.

CURVA: Pag. 73

% Ideales para aplicaciones que requieren de altas
presiones con la conveniencia de motores IE3.

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" PARA POZOS PROFUNDOS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA TENSION CONSUMO BOCAS
PEBIEDO
HP Voltaje Amperios S D
JDWm 1AX-N * 1-6-29 1 1 110/220 12/6 1" T1/4" 1"
JDWm 2/30-4" * 1-6-11 1 15 110/220 17,8/8,9 1" Ti/a 1"

- Sello mecanico : cerdmica - grafito - NBR.
- Incluye eyector para pozo 4".
- Eje en acero inoxidable.

- Ver Prestaciones Hidraulicas en catalogo del producto (*).
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido.

JDW

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.

PAG. 13 ¢
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ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE DE ANILLO LIQUIDO (LIQUIDOS VOLATILES)

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
DE
PEDIDO Hmax Q.max

HP Voltaje Amperios Metros I/min S| D

CKm 80 1-5-5 1 0.75 110/220 9,8/6,7 48 50 "

CKm 90 1-5-49 1 1 110/220 10/5,8 51 50 "1

CK90 1-5-50 3 1 220 /440 4,2/2,7 51 50 IR
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido. % Para bombear gasodleo /nafta(temperatura hasta
- Impulsor: Laton tipo estrella con paletas radiales abiertas. 55°C),I!'quidos mezclados con gases 0 espumosos,,

- Para ser utilizada con nuestro CUENTALITROS MT1. aguas jabonosas

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES MULTI-ETAPAS HORIZONTALES

MODELO cODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
DE
PEDIDO Hmax | Q.max
HP Voltaje Amperios | Metros | I/min | S D
PLURIJET m 4/80-N 1-7-31 1 0,75 110/220 9/4,5 52 80 ") P LU R I J ET
- Cuerpo de aspiracion y tapa en acero inoxidable AlSI 304. - Impulsor: acero inoxidable.
- Eje de motor en Acero Inoxidable EN 10088-3 - 1.4104. - Sello mecanico : Ceramica - Grafito - NBR

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES MULTI-ETAPAS HORIZONTALES

MODELO CODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
DE
PEDIDO Hmax | Q.max
HP | A | Voltaje Amperios | Metros | I/min | S | D
PLURLUET m 6/90-N 1-7-38 1 2 110/220 22/11 93 80 Ti/a| 1"
PLURIJET 6/90-N 1-7-39 3 2 220 /440 7,1/4,0 93 80 Tiar| 1"
PLURIJET 5/130-N 1-7-55 3 25 220 /440 8/4,5 81 130 | Twa| 1"
IE3
PLURLJET 6/130X 1-7-56 3 3 220/440 8,3/4,5 97 130 | 1| 1"
PLURILJET 6/200 1-7-57 3 3 220 /440 9,6/5,6 87 200 | 14| 1"

PLURLJET

- Eje de motor: Acero Inoxidable AISI 431. % Excelente rendimiento por su relacién de

- Impulsor: Acero inoxidable AlSI 304. alto caudal y bajo consumo de energia,
- Sello mecanico : Ceramica - Grafito - NBR. abastecimiento de agua, sistemas de
- Cuerpo de aspiracion y tapa en acero inoxidable AlISI 304. presioén y de riego.

MODELO COIZI))EIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
PEDIDO Hmax | Q.max

HP | A Voltaje | Amperios | Metros | I/min | S | D

FCR15/2 1-7-61 3 7.5 220/440 | 17.5/11.5 69 500 | 212+| 2"

FCR15/3 1-7-62 3 10 | 1E3 | 220/440 | 24.5/17 104 | 500 | 22| 2"

FCR15/4 1-7-63 3 125 220/440 | 295119 | 123 | 500 |2w2| 2" F C R

- Motor eléctrico, proyectado para trabajar también con variador de velocidad, % Se aconsejan para el suministroy la CURVA: Pag. 75
tiene un funcionamiento equilibrado y silencioso. presurizacion hidrica, parala

distribucion del agua acopladas tanques
de presurizacion, para aplicaciones
industriales, sistemas de irrigacion, etc.

- Todos los componentes de la electrobomba son en acero inoxidable
estampado con superficies lisas que reducen las pérdidas por friccion
aumentando el rendimiento.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor. PAG. 14 «
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MAGNIFICA

CURVA: Pag. 75

PAG. 15

ELECTROBOMBA AUTOCEBANTE PARA PISCINA

MODELO CODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
PEBIEDO Hmax | Q.max
HP A Voltaje Amperios | Metros | I/min | S D
MAGNIFICA Tm 1-14-1 1 0,75 220 5 14,2 350 2" 2"
MAGNIFICA Tm 1-14-5 1 0,75 110/220 10/5 14,2 350 2" 2"
MAGNIFICA Tm 1-14-7 1 0,75 115 10 14,2 350 2" 2"
MAGNIFICA 1 1-14-12 3 0,75 | IE3 | 220/440 3,8/2,2 14,2 350 2" 2"
MAGNIFICA 2m 1-14-11 1 1 220 6 17,2 400 2" 2"
MAGNIFICA 2m 1-14-6 1 1 110/220 12/6 17,2 400 2" 2"
MAGNIFICA 2m 1-14-8 1 1 115 12 17,2 400 2" 2"
MAGNIFICA 2 1-14-13 3 1 IE3 220/440 4,7/2,7 17,2 400 2" 2"
MAGNIFICA 3m 1-14-2 1 1.5 220 9,6 18,3 550 2" 2"
MAGNIFICA 3 1-14-14 3 15 | IE3 220/440 7,3/4,2 18,3 550 2" 2"
MAGNIFICA 4m 1-14-3 1 2 220 11,3 22 600 2" 2"
MAGNIFICA 4 1-14-9 3 2 IE3 | 220/440 8/4,6 22 600 2" 2"
MAGNIFICA 5m 1-14-4 1 3 220 14 27 700 2" 2"
MAGNIFICA 5 1-14-10 3 3 IE3 | 220/440 9/5,2 27 700 2" 2"
- Base en material pléstico anticorrosion. ) . % Se recomiendan para recirculacién de
- Caudales elevados con consumos de energia reducidos. agua en piscinas pequeiias y medianas
- Cesto pre-filtro extragrande. de hasta 180m3.

- Doble aislamiento entre hidraulica y motor.
- Cuerpo bomba en polipropileno con carga de fibra de vidrio.

ELECTROBOMBAS MULTI-ETAPAS VERTICALES

MODELO CcODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
PEDDIIEDO Hmax | Q.max

HP A Voltaje Amperios | Metros | I/min | S D

MKm 3/6-N 1-7-41 1 2 110/220 18,4/9,2 105 80 Tia| 1"
MK 3/6-N 1-7-42 3 2 IE3 | 2207440 8,3/3,1 105 80 [ Twa| 1"
MKm 5/5-N 1-7-16 1 1,5 110/220 14/7 72 120 | Tiar| 1"
MK 5/5-N 1-7-43 3 1,5 | IE3 | 220/440 4/2,3 72 120 |14 | 1"
MKm 5/6-N 1-7-44 1 1,75 110/220 16,4/8,2 83 120 | 1a| 1"
MK 5/6-N 1-7-36 3 1,75 3 220 /440 4,3/2,5 83 120 | Tiar| 1"
MK 5/7-N 1-7-58 3 2 220 /440 7.2/33 97 120 | Tiar| 1"
MKm 5/7-N 1-7-59 1 2 220 9,7 97 120 | Tar| 1"
MK 8/6-N 1-7-40 3 25 IE3 | 220 /440 6,7/3 86 180 | Twa| 1"
MKm 8/6-N 1-7-48 1 2,5 220 11,2 86 180 | 14| 1"

- Impulsores: Noryl GFN2V. S Paragrandes alturas, lavaderos de
- Cuerpo de aspiracion en hierro fundido. carros o sistemas de lavado o como
- Camisa: Acero inoxidable. bomba tipo JOCKEY.
- Las bombas con motores trifasicos son de ALTO RENDIMIENTO en

clase IE3 (IEC 60034-30).

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS “733"

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCAS
PEBIEDO Hmax Q.max
HP A Voltaje Amperios Metros I/min S| D
F32/160B * 1-4-105 3 3 220/440 9,5/5,5 30 400 2" (1 17a
F32/160A * 1-4-19 3 4 220/440 9,5/5,5 38 450 2" (1 1741
F32/200A * 1-4-84 3 10 220/440 27/18 57 500 2" (1 1741
F40/200A * 1-4-48 3 10 220/440 28,5/21,8 55 700 2,12 11/2"
F40/200B * 1-4-63 3 7,5 220/440 | 22,7/15.4 48 700 212|112
F50/160C * 1-4-74 3 55 220/440 16,4/12,5 27 1000 212 "
F50/160B * 1-4-49 3 7,5 220/440 | 20,8/13,5 33 1100 |21 2"
F50/160A * 1-4-67 3 10 220/440 26,7/17,5 38 1100 212 2"
F50/200B 1-4-68 3 20 220/440 58/30 52 1700|2127 2"
F50/200C 1-4-30 3 15 220/440 47/25 44 1700|212 2"
F50/200A 1-4-59 3 25 220/440 70/36 61 1800 |21/ 2"
F50/200AR 1-4-27 3 30 280/480 69 1800 |21/ 2"
F50/250AR 1-4-28 3 30 220/440 83/47 95 1000 |22 2"
F50/250C 1-4-64 3 15 220/440 36,5/21 59 900 2127 2"
F50/250B 1-4-62 3 20 220/440 50/26 72 1000 |22 2"
F50/250A 1-4-76 3 25 220/440 66/36 85 1000 |21/ 2"
F65/125A 1-4-73 3 10 | IE3 | 220/440 32/19,5 23 2200 | 3" |21
F65/125B 1-4-72 3 7,5 220/440 22/13,8 18 2000 | 3 |21
F65/160B 1-4-25 3 15 220/440 48/26 36,5 2400 | 3v |21/
F65/160A 1-4-24 3 20 220/440 59/33 41 2400 | 3" |21
F65/200AR 1-4-29 3 30 220/440 79/48 57 2600 | 3" |21
F65/250C 1-4-50 3 40 220/440 100/55 76 2350 | 3" |21
F65/250B 1-4-53 3 50 220/440 120/63 87 2500 | 3" |21
F65/250A 1-4-55 3 60 220/440 140/75 95 2600 | 3" |21
F80/160D 1-4-31 3 15 220/440 50/27 25 4000 | 4" | 3"
F80/160C 1-4-66 3 20 220/440 60/30 30 4000 | 4" | 3"
F80/160B 1-4-85 3 25 220/440 70/36 35 4000 | 4" | 3"
F80/200A 1-4-32 3 50 220/440 111/58 62 3900 | 4" |3"
F80/250A 1-4-86 3 75 220/440 112/65 88,5 3900 | 4" | 3"
F100/160A-N 1-4-54 3 30 220/440 78/45 40 5500 | 5" | 4"
F100/200B 1-4-38 3 50 220/440 120/63 57 4900 | 5" | 4"
F100/200A 1-4-60 3 60 220/440 140/75 63 5250 | 5" | 4"
F100/250A 1-4-61 3 100 220/440 | 240/120 89 5750 | 5" | 4"
- Sello mecanico: Ceramica - Grafito - NBR. - Temperatura del liquido: Hasta 90°C. - Motores trifasicos de ALTO RENDIMIENTO
- Proteccion: Ip55. - Cuerpo bomba: Hierro Fundido. en clase IE3 (IEC 60034-30) desde P2=1.5kW.
- Impulsor en Hierro fundido. - *Impulsor en Laton. - Eje: Acero Inoxidable AlSI431.
Contrabrida bajo pedido previo. % Para equipos de presién, contra

incendio, riego y recirculacion.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 16
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS “EN - 733" ACERO INOX. 316

MODELO CcODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES | BOCAS
DE
PEDIDO Hmax | Q.max
HP A Voltaje Amperios | Metros| |I/min S D
F50/160CI 1-4-41 3 55 220/440 16,4/12,5 27 1000 |2%"| 2"
F50/160B | 1-4-34 3 7,5 220/440 | 20,8/13,5 32 1100 |2w"| 2"
F50/160A | 1-4-39 3 10 | IE3 | 220/440 | 26,7/17,5 37 1100 | 2%"| 2"
F65/125B1 1-4-36 3 7,5 220/440 22/13,8 18 2000 | 3" |2w"
F65/125A | 1-4-51 3 10 220/440 32/19,5 23 2200 | 3" [2w"
F I N OXo - Cuerpo de bomba, impulsor y eje motor en Acero Inoxidable AlSI 316.
- Sello m-elcanlco: Carburo de silicio - Vitén. % Bomba de proceso para bombeo de
CURVA: Pag. 76-77 - Proteccion IP55. . quimicos, compatibles con Acero 316.
- Succién y descarga: Bridadas en Acero. Para bombeo de agua purificada.

- Motores trifasicos de ALTO RENDIMIENTO en clase IE3 (IEC 60034-30).

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS "EN 733" 4 POLOS (N=1750 1/MIN)

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES | BOCAS
pggfpo Hmax Q.max
HP A Voltaje Amperios Metros I/min S| D
F4-65/125B 1-4-87 3 1 220/440 3,6/2,1 47 1100 3" 212
F4-65/125A 1-4-88 3 1.5 220/440 4,5/2,6 57 1200 | 3"|212
F4-65/160C 1-4-89 3 15 220/440 47/2,7 8 1100 | 3" {212
F4-65/160B 1-4-90 3 2 220/440 59/3,4 9,1 1200 | 3"|212
F4-65/160A 1-4-91 3 3 | IE3 | 220/440 7,8/4,5 10,1 1200 | 3"|212
F4-65/200A 1-4-92 3 3 220/440 9,0/5,2 12 1250 | 3"|212
F4-65/200AR 1-4-93 3 4 220/440 | 11,8/6,8 14 1300 | 3"|212
F4-65/250B 1-4-94 3 55 220/440 | 16,4/9,5 218 1250 | 3" |21z
F4-65/250A 1-4-95 3 7.5 220/440 | 23,4/13,5 23,5 1300 | 3"|212
Ejecucién F4-100/160B-N | 1-4-96 3 3 220/440 9,0/5,2 8,1 2750 | 5" | 4"
bajo pedido F4-100/160A-N | 1-4-97 3 4 220/440 | 11,8/68 9,8 3000 | 5" |4
F4-100/200C 1-4-98 3 5.5 220/440 | 16,4/9,5 12,7 2300 | 5" | 4"
F4-100/200B 1-4-99 3 75 | IE3 | 2207440 | 21/12,1 14,2 2400 | 5" | 4"
F4-100/200A | 1-4-100 | 3 7.5 220/440 | 23,4/13,5 15,8 2600 | 5" | 4"
F4-100/250B 1-4-101 3 10 220/440 | 27,5/159 18,5 2600 | 5" | 4"
F4-100/250A | 1-4-102 3 125 220/440 | 34,1/19,7 22 2900 | 5" | 4"

- Sello mecanico: Ceramica - Grafito - NBR.

- Impulsor en hierro fundido para F4-65/125, 65/160, 65/200, 65/250, 100/160, 100/200, 100/250.

- Eje de motor: Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104.

- Cuerpo de bomba en hierro fundido con bocas de aspiracion e impulsién con bridas.

- Motor eléctrico a 4 polos trifasico 220/440 V - 60 Hz.

- Las electrobombas estan equipadas con motores de alto rendimiento en clase [E2 hasta P2=1.1 kW y en clase IE3 desde
P2=1.5 kW (IEC 60034-30).

=

> Especialmente utilizadas para abastecimiento hidrico, presurizacién, irrigacion, circulacién de agua en

instalaciones de climatizacion, instalaciones de lavado, instalaciones anti-incendio, industria y agricultura.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 17 » cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS NORMALIZADAS (EJE LIBRE)

MODELO MOTOR A ACOPLAR PRESENTACIONES BOCAS
CODIGO (1750 RPM |3450 RPM | 1750 RPM - 4 POLOS | 3450 RPM - 2 POLOS
DE H (m) Q (It/min) H (m) Q (It/min)
PEDIDO max/min max/min max/min min/max S D
FG50/250B 1-12-6 3 20 18/14,5 150/500 72/59 300/1000 | 21/2" 2"
FG65/250A 1-12-2 7,5 60 23,5/17 | 200/1300 | 94,5/68 | 400/2600 3" 212"
FG65/250C 1-12-3 4 40 19/13 200/1175 76/53 400/2350 3" 21/2"
FG100/250A 1-12-4 12,5 100 22/14,5 | 400/2875 89/58 800/5750 5" 4"
- Cuerpo de bomba: Hierro fundido sin contrabrida. % Las electrobombas EJE LIBRE normalizadas EN733
-Impulsor: Hierro fundido o bronce. son ideales para el abastecimiento hidrico, grupos
) de presion, irrigacion, grupos contraincendio,
- CONSULTE OTRAS CURVAS HIDRAULICAS Y/O PRECIOS DE acueductos, agricultura e industria.

OTRAS REFERENCIAS CON SU ASESOR.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTI-ETAPAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE
PEDIDO Hmax Q.max bE
HP Voltaje Amperios Metros I/min | PESCARGA
TOP MULTI 1 1-10-177 1 0.5 110 4.8 26 80 11/4"
TOP MULTI 2 1-10-1 1 0.75 110 6.9 39 80 11/4"
TOP MULTI 4 1-10-245 1 1 110 8.6 50 80 11/4"
- TOP MULTI 1: Grupo manilla resinado. % Incluye: Conexién Porta manguera d'e’35mm. To P M U LTI
Excelente alternativa para la extraccion de agua y

-Impulsores: Noryl. como equipo de presion con tanque hidroneumatico o
- Flotador de serie. con el EASYPRESS en aljibes o tanques subterraneos.
- Cable de alimentacién :10 metros con enchufe Schuko.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTITECH MULTI-ETAPAS AUTOMATICAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO | PRESTACIONES | BocA
PEIIgIEDO Hmax |Qmax| d
HP Voltaje | Amperios | Metros | I/min DESCARGA
KIT MULTITECH 2+ TANQUE 0,5 It 1-13-157 1 0,75 110 6,9 37,5 80 11/4"
TOP MULTITECH 2 1-10-157 1 0,75 110 6,9 37,5 80 11/4"
KIT MULTI EVOTECH2+ TANQUE 0,5 It| 1-13-178 1 0,75 110 6,9 37,5 80 11/4"
TOPMULTI EVOTECH2 1-10-178 1 0,75 110 6,9 37,5 80 11/4"
KIT MULTITECH 2 + TANQUE 1 It 1-13-286 1 0,75 110 6,9 37,5 80 11/4"
KIT MULTI EVOTECH2+ TANQUE 1 It | 1-13-287 1 0,75 110 6,9 37,5 80 11/4"
MULTI-EVOTECH MULTI-TECH

Uso como electrobomba sumergible o de superficie - Profundidad maxima de uso hasta 5 m.

- Profundidad méxima de uso hasta 5 m. - Altura maxima entre la bomba y el punto de servicio: 10 m.

- Altura méxima entre la bomba y el punto de servicio: 10 m. - Nivel de vaciado maximo: hasta 34 mm del fondo.

- Cable de alimentacion de longitud 10 m - Funcionamiento continuo S1.
_Conexién para manquera @ 32 mm ’ - Tarjeta electrénica integrada que enciende y apaga la
P 9 : electrobomba autométicamente cuando se abre o cierra un

- Tarjeta electronica integrada que enciende y apaga la rifo )
electrobomba automaticamente cuando se abre o cierra un grito. CURVA: Pag. 95
grifo.

* El KGE (Kit de succidn a flotacion) se vende por separado.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor. PAG. 18 ¢
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTI-ETAPAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE
PEDIDO Hmax  Qmax | -
. . . DESCARGA
HP Voltaje Amperios Metros I/min
NKm 2/3-N 1-10-176 | 1 1,5 220 8,2 69 100 T4
1
quuimum - Cable de alimentacion estandar de 20 metros.
- Camisa externa: Acero inoxidable AISI 304. S |deal para ser instalada como parte
- Impulsores y Difusores: Noryl FE1520PW. e de un sistema de presurizacién.
N K - No necesita ser ENCAMISADA. Para bombear agua limpia de pozos

- Electrobombas con doble sello mecénico Ceramica/Carburo de silicio - Grafito. y aljibes.

- Pueden ser instaladas en vertical y horizontal.

CURVA: Pig. 96 - Contenido de arena maximo 150 g/m?>.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MULTI-ETAPAS

MODELO CODIGO |FASES| POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
~ DE DE
PEDIDO Hmax | Qmax |PFSCARCA
P HP Voltaje Amperios Metros I/min
UPm 2/2 1-10-179 1 1 110 11,2 46 100 114"
UP 2/2 1-10-180 3 1 220 4,0 46 100 14"
UPm 2/3 1-10-217 1 15 220 8,0 68 100 11/
UP2/3 1-10-218 3 1,5 220 6,0 68 100 14"
UPm 2/4 1-10-219 1 2 220 10,0 94 100 114
UP 2/4 1-10-220 3 2 220 72 94 100 1/
U P UPm 4/2 1-10-221 1 1 220 56 40 150 1 /4"
UP 4/2 1-10-222 3 1 220 4,0 40 150 IRVZS
CURVA: P4g. 96 UPm 4/3 1-10-223 {1 15 220 7.7 60 150 14
UP4/3 1-10-224 3 15 220 6 60 150 T4
UPm 4/4 1-10-225 1 2 220 10,0 78 150 114
CABLE DE PODER
. UP 4/4 1-10-226 3 2 220 6,9 78 150 114"
Cable tipo DRINCABLE®
aprobado para uso en i 0
agua potable por la“WRAS” UPm 8/2 1-10-227 1 : 220 / 38 200 1174
en cumplimiento con la 6.0
UP 8/2 1-10-228 3 1,5 4 38 200 14
norma BS 6920, 220 "
aprobaciéon n®. 7513. UPm 8/3 1-10-229 1 2 220 10,0 55 200 1 140
Largo estandar de 10 m. uP8/3 1-10-230 3 2 220 6.9 55 200 114

- Motor eléctrico UPm con proteccién térmica incorporada en el bobinado.

- Camisa del motor en acero inoxidable AlSI 304.

- Impulsores: Noryl FE1520PW.

- Temperatura maxima del fluido hasta +40 °C.

- Contenido de arena maximo 150 g/m>.

- Profundidad de uso hasta 20 m bajo el nivel del agua (con cable de alimentacion adecuado).
- Funcionamiento continuo S1.

- No necesita ser ENCAMISADA.

= Cuenta con un sistema que impide el bloqueo de la

Apta para operacion horizontal* o vertical. @ electrobomba incluso después de largos periodos de

* El kit para operacién horizontal se vende por separado. inactividad. Por su elevado rendimiento y fiabilidad, se
aconsejan para bombear agua limpia en el sector doméstico,
civil, agricola, para la distribucion del agua acoplada a equipos

KIT PARA OPERACION HORIZONTAL de presion, para riegos de huertas y jardines, para aumentar la
L. . presion, etc. Ideal para ser instalada como parte de un sistema
Cédigo de Pedido: 5-12-908 de presurizacién.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 19 ¢ cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES DE 4" IMPULSOR PERIFERICO

MODELO CcODIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO | PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Qmax DESCARGA
Monofasica HP Voltaje Amperios | Metros| I/min
DAVIS 1-10-91 1 1 220 7 75 50 1"
- Temperatura maxima 40°C. M para bombear agua limpia, sin
- Impulsor: Latén. particulas abrasivas.
- Doble sello mecanico : Carburo de silicio, Grafito ,NBR. Ideal para pequeiios riegos.

- Salvamotor Térmico: Incorporado en el motor.
- Eje en acero inoxidable AlISI431.

- Funcionamiento en vertical y horizontal. DAVI S

CABLE DE ALIMENTACION

De tipo PBS-P: Longitud estandar 20 metros.

Aprobado para el uso en agua potable por la entidad
“ACS” seglin BS 6920, aprobacién n. 04 ACCLI 201.

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES MONOBLOCK DE 4"

MODELO coDIGO FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO |PRESTACIONES BOCA n
DE DE a p—
PEDIDO Hmax , Q.max 7
. X DESCARGA i
HP Voltaje | Amperios | Metros| I/min ’
4BLOCKm 2/4* 1-10-262 1 0,5 110 8,0 45 75 Ti/a
4BLOCKm 2/4* 1-10-260 1 0,5 220 4,0 45 75 Tia
4
4BLOCKm 2/6* 1-10-263 1 0,75 110 9,4 67,5 75 Tia o
4BLOCKm 2/6* 1-10-261 1 0,75 220 4,7 67,5 75 Tia
4BLOCKm 2/8* 1-10-268 1 1 110 13,2 90 75 114
4BLOCKm 2/8++ 1-10-182 1 1 220 6,6 90 75 114
4BLOCKm 4/3* 1-10-266 1 0,5 110 8,0 345 | 120 114
4BLOCKm 4/3+ 1-10-264 1 0,5 220 4,0 345 | 120 114
4BLOCKm 4/4* 1-10-265 1 0,75 220 4,7 45,5 120 T4
4BLOCKm 4/4+ 1-10-267 1 0,75 110 9,4 455 | 120 114
4BLOCKm 4/5*+ 1-10-242 1 1 220 6,6 57 120 114
4BLOCKm 4/5* 1-10-243 1 1 110 13,2 57 120 T4
4BLOCKm 4/7+++ 1-10-240 1 15 220 83 80 120 114
Electrobomba sumergible en acero inoxidable, monobloque de 4", con un = Recomendadas para
rendimiento 12% superior respecto a la familia precedente 4Block. ¥ bombear agua limpia de
- Consumo de energia reducido. pozos con un contenido de oc
- Vélvula de retencion incluida. arena hasta 200g/m3. 4 B L K

- Para equipos de presion, riego y llenado de tanques. Funcionamiento tanto
horizontal como vertical .

- No requiere caja de control. CURVA: Pig. 97
- Impulsores flotantes e independientes fabricados en Delrin.

- Doble sello mecanico con camara de aceite interpuesta Ceramica-Grafito-NBR.
- Motor eléctrico sumergido en bano de aceite, rebobinable, apto para servicio continuo.
- +Version cable 2,5 metros. ++ Versién cable 10 metros. ++ Version cable 20 metros. ++ Versidn cable 30 metros.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 20 »
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ELECTROBOMBAS SOLARES SUMERGIBLES DE 4" DE ALTA EFICIENCIA

Las prestaciones alcanzadas por la electrobomba dependen directamente de las condiciones
climaticas (radiacion solar, nubosidad, etc) y de la relacion calidad/eficiencia de los paneles
solares empleados. Es indispensable que el arreglo de paneles solares conectados solvente
los requerimientos energéticos aqui sefalados.

USOS E INSTALACION:

Las electrobombas FLUID SOLAR han sido pensadas para bombear agua limpia desde un pozo
aprovechando la energia proveniente de los médulos fotovoltaicos. El control electronico
integrado en el motor de alto rendimiento transforma la tension en salida de los médulos y regula
la velocidad de rotacién del motor de forma que se pueda aprovechar al méximo la energia
disponible en un determinado instante.

(] P1=1500 W

Requisitos para la Instalacion de Electrobombas con:

P1=1500W

« Para lograr las prestaciones nominales la « Paralograr las prestaciones nominales la
electrobomba debe ser alimentada por electrobomba debe ser alimentada por
mddulos fotovoltaicos que suplan su P1. médulos fotovoltaicos que suplan su P1.

P1=750W

« La potencia nominal total de los médulos
debe ser por lo menos de 1960 Wp.

« La potencia nominal total de los médulos
debe ser por lo menos de 980 Wp.

FLUID SOLAR 2/6

FLUID SOLAR 2/14

POTENCIA ABSORBIDA P1 750 W

Prestaciones con médulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp

POTENCIA ABSORBIDA P1 1500 W

Prestaciones con médulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 1960 Wp

Q m¥h 0 03|06 12 18|24 30 36|42 45 Q m%h 0 03|06 12|18 24 30 36 42
I/min 0 5 10 | 20 30 40 | 50 60 70 | 75 1/min 0 5 10 20 30 40 50 | 60 70
—— | 66 64 61 | 55 48 41 33 25| 16 @ 12 —— 146 140 136 123 107 @ 87 65 42 20
H metros H metros
32 | 31 28 24 1 19 13 6 82 77 70 55 40 24 8
1| Cédigo 1-13-64 | Cédigo 1-13-141
FLUID SOLAR 1/10 FLUID SOLAR 4/4

POTENCIA ABSORBIDA P1 750 W

Prestaciones con médulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp

POTENCIA ABSORBIDA P1 750 W

Prestaciones con médulos fotovoltaicos con potencia nominal total de 980 Wp

m?¥h 0 0.3 0.6 1.2 1.6 1.8 2.3

Q I/min 0 5 10 20 26 30 38

m*h 0 030612 18|3.0 3.6/43|45|/48|57|6.1

QI/min 0 5 /10/20/30 50|60 71|75 80|95[102

—| 84 79 72 56 42 33 12

H metros
40 36 31 17 6

—— 39385/ 37 35325/ 27 25 22 21 18 14 12

H metros
19 185175 16 14 /10 8 6

| Cédigo 1-13-69

| Cédigo 1-13-89

—— Prestaciones con una radiacion solar de 1000 W/m? con la tension en vacio de los médulos fotovoltaicos de 100 Vbc

Prestaciones con una radiacion solar de 300 W/m? con la tension en vacio de los médulos fotovoltaicos de 70 Vbc

S Estos precios no incluyen los paneles solares.
=4 . .
Consulte a su asesor sobre paneles solares disponibles.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de

PAG. 21 ¢

cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE PARA POZO DE 4"

MODELO CODIGO |FASES | POTENCIA | TENSION | ETAPAS PRESTACIONES Boca
PEI[J"EDO Hmax Q.Max Des::mm
HP Voltaje Metros | litros/min
4SR-F10G/10MP | 1-10-121 1 1 110 12 128 Ty
4SR-F10G/10MP | 1-10-181 1 1 220 12 128 114
4SR-F10G/15MP | 1-10-183 1 1,5 220 16 170 55 T1/a
4SR-F10G/15TP | 1-10-185 3 15 220 16 170 114
4SR-F10G/20MP | 1-10-187 1 2 220 21 224 114
4SR-F10G/20TP | 1-10-189 3 2 220 21 224 14
4SR-F10G/50MP | 1-10-151 1 5 220 42 447 Tiar
4SR-F10G/50TP | 1-10-155 3 5 220 42 447 Tiar
4SR-F13G/5MP 1-10-82 1 0,5 110 5 58,5 Tia
4SR-F13G/5MP 1-10-4 1 0,5 220 5 58,5 s
4SR-F13G/10MP | 1-10-100 1 1 110 9 105 114
4SR-F13G/10MP 1-10-6 1 1 220 9 105 114
4SR-F13G/15MP 1-10-8 1 15 220 12 140 75 114 E
4SR-F13G/15TP | 1-10-10 3 15 220 12 140 114 ‘5
(a)
4SR-F13G/20MP | 1-10-12 1 2 220 16 187 T4 g
4SR-F13G/20TP 1-10-14 3 2 220 16 187 114" g
4SR-F13G/50MP | 1-10-191 1 5 220 34 398 114 E
4SR-F13G/50TP | 1-10-193 3 5 220 34 398 14 =
4SR-F25G/10MP | 1-11-62 1 1 110 6 69,5 T
4SR-F25G/10MP | 1-10-16 1 1 220 6 69,5 T
4SR-F25G/15MP | 1-10-18 1 15 220 8 92 T
4SR-F25G/15TP | 1-10-20 3 15 220 8 92 114 ! |
4SR-F25G/20MP | 1-10-22 1 2 220 1 127 130 Tiar
4SR-F25G/20TP | 1-10-24 3 2 220 11 127 T/
4SR-F25G/30MP 1-10-26 1 3 220 14 162 T4
4SR-F25G/30TP | 1-10-28 3 3 220 14 162 114 4 S R F
4SR-F25G/30TP | 1-10-252 3 3 440 14 162 T -
4SR-F25G/75TP | 1-10-143 3 7.5 220 34 393 114
- Temperatura maxima del fluido hasta +35 °C - Arranques/hora: 20 a intervalos regulares.
- Profundidad de uso bajo el nivel del agua: - Flujo de enfriamiento motor minimo 8 cm/s.
200 m con motores 4PD. - Funcionamiento continuo S1.
- Funcionamiento en horizontal con los siguientes - Impulsores en Delrin.
limites: - Contenido de arena maximo 200 g/m>.

4SR-F10G - 4SR-F13G - 4SR-F25G: 16 tapas.
4SR-F33G - 4SR-F45G: 9 etapas.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 22 o
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE PARA POZO DE 4"

MODELO céggeo FASES | POTENCIA | TENSION | ETAPAS PRESTACIONES BOCA
PEDIDO Hmax Q.Max DES::RGA
HP Voltaje Metros | litros/min.

4SR-F33G/10MP | 1-10-196 1 1 110 5 47,5 2"

4SR-F33G/10MP | 1-10-129 1 1 220 5 47,5 2"

4SR-F33G/15MP | 1-10-30 1 1,5 220 6 57 2"

4SR-F33G/15TP | 1-10-32 3 15 220 6 57 2"

4SR-F33G/20MP | 1-10-34 1 2 220 8 76 2"

4SR-F33G/20TP | 1-10-36 3 2 220 8 76 ar

= 4SR-F33G/30Mp | 1-10-38 1 3 220 12 114 o

E 4SR-F33G/30TP | 1-10-40 3 3 220 12 114 2"
(@]

) 4SR-F33G/30TP | 1-10-247 3 3 440 12 114 200 2"

§ 4SR-F33G/50MP | 1-10-87 1 5 220 19 181 2"

ﬁ 4SR-F33G/50TP | 1-10-43 3 5 220 19 181 2"

3 4SR-F33G/50TP | 1-10-259 3 5 440 19 181 2"

4SR-F33G/75TP | 1-10-141 3 7,5 220 28 267 2"

4SR-F33G/75TP | 1-10-197 3 7,5 440 28 267 2"

4SR-F33G/100TP | 1-10-74 3 10 220 36 343 2"

4SR-F33G/100TP | 1-10-132 3 10 440 36 343 o

4SR-F45G/30MP | 1-10-45 1 3 220 9 92 2"

4SR-F45G/30TP | 1-10-47 3 3 220 9 92 2"

4SR-F45G/30TP | 1-10-258 3 3 440 9 92 2"

4SR-F45G/50MP 1-10-86 1 5 220 14 143 2"

4SR-F45G/50TP | 1-10-50 3 5 220 14 143 2"

4SR-F45G/50TP | 1-10-269 3 5 440 14 143 240 2"

4SR-F45G/75TP | 1-10-52 3 7,5 220 22 224 o

4 S R- F 4SR-F45G/75TP | 1-10-105 3 7,5 440 22 224 2"

4SR-F45G/100TP | 1-10-201 3 10 220 28 286 bX

4SR-F45G/100TP | 1-10-202 3 10 440 28 286 2"

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 23 » cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE PARA POZO DE 4"

MODELO co&lao FASES | POTENCIA | TENSION | ETAPAS PRESTACIONES BOCA
DE
PEDIDO Hmax | Q.Max |, . \cca
HP Voltaje Metros | litros/min

4SR60G/30MP 1-10-204 1 3 220 9 66 P2

4SR60G/30TP 1-10-206 3 3 220 9 66 300 2

4SR60G/30TP 1-10-270 | 3 3 440 9 66 o

4SR75G/30MP 1-10-54 1 3 220 8 47 2
4SR75G/30TP 1-10-56 3 3 220 8 47 2"

4SR75G/30TP 1-10-257 3 3 440 8 47 2

4SR75G/50MP 1-10-89 1 5 220 13 85 2"
4SR75G/50TP 1-10-59 3 5 440 13 85 380 2"

4SR75G/50TP 1-10-239 3 5 220 13 85 Pl

4SR75G/75TP 1-10-61 3 75 220 20 130 2

4SR75G/75TP 1-10-128 3 7,5 440 20 130 2

4SR75G/100TP 1-10-209 3 10,0 220 27 192 2
4SR75G/100TP 1-10-210 3 10,0 440 27 192 2
4SR90G/30MP 1-10-212 1 3 220 8 34 2
4SR90G/30TP 1-10-93 3 3 220 8 34 7

4SR90G/30TP 1-10-271 3 3 440 8 34 2

4SR90G/50MP 1-10-90 1 5 220 12 60 2"

450

4SR90G/50TP 1-10-73 3 5 220 12 60 2
4SR90G/50TP 1-10-272 3 5 440 12 60 e
4SR90G/75TP 1-10-109 3 7,5 220 18 95 2

4SR90G/75TP 1-10-140 3 7,5 440 18 95 e

- Rodamientos Bomba: Parte fija en tecnopolimero especial y parte
rotatoria en acero inoxidable AISI316 revestida de 6xido de cromo para

resistir a la arena.

- Casquillo: Acero inoxidable AISI 316L hasta 2.2kW, acero inoxidable

AISI 304 para potencias superiores.

- Cable de alimentacién: 1,5 m para potencias de 0,5 a 2HP, 2m para
potencias de 3a 7,5 HP.

- Para motores monofasicos, de acuerdo a coyuntura, la caja de control
podra cambiar de precio.

- Cuerpo de descarga: Acero inoxidable microfundido AlSI304.
- Valvula de retencién : Acero inoxidable AlSI 304.

- Caja porta difusor: Acero inoxidable AlSI 304.

- Difusor: Noryl.

- Funcionamiento en horizontal con los siguientes limites:

4SR60G - 4SR75G - 4SR90G: 10 etapas.

- Soporte Motor:
Acero inoxidable AISI304.

- Impulsores: Fabricados en Lexan.

- Eje Bomba: Acero inoxidable AISI 304.

- Sistema Sand Handler.

- Maximo contenido de arena 150 g/m>.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.

PAG. 24
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HIDRAULICAS PEDROLLO DE 4" (SIN MOTOR)

MODELO CcODIGO POTENCIA ETAPAS PRESTACIONES BOCA
oI00 | e | o |osscncn
4SR-F10G/10-HYD 1-11-38 1 12 128 114
4SR-F10G/15-HYD 1-11-53 15 16 170 T4
4SR-F10G/20-HYD 1-11-54 2,0 21 224 33 11/4"
4SR-F10G/50-HYD 1-11-56 5,0 42 447 1174
4SR-F13G/5-HYD 1-11-1 0,5 5 58,5 14
4SR-F13G/10-HYD 1-11-2 1 9 105 T4
4SR-F13G/15-HYD 1-11-3 15 12 140 75 11/4"
4SR-F13G/20-HYD 1-11-4 2 16 187 114
4SR-F13G/50-HYD 1-11-57 5 34 398 T4
4SR-F25G/5-HYD 1-11-88 0,5 3 34,5 114
4SR-F25G/10-HYD 1-11-5 1 6 69,5 s
4SR-F25G/15-HYD 1-11-6 15 8 92 11/4"
4SR-F25G/20-HYD 1-11-7 2 1 127 130 T
4SR-F25G/30-HYD 1-11-8 3 14 162 14
4SR-F25G/50-HYD 1-11-148 5 23 266 T4
4SR-F25G/75-HYD 1-11-58 7.5 34 393 Tar
4SR-F33G/10-HYD 1-11-63 1 5 47,5 2"
4SR-F33G/15-HYD 1-11-9 15 6 57 2"
4SR-F33G/20-HYD 1-11-10 2 8 76 2"
4SR-F33G/30-HYD 1-11-1 3 12 114 2"
200
4SR-F33G/50-HYD 1-11-12 5 19 181 2"
4SR-F33G/75-HYD 1-11-48 75 28 267 2"
4SR-F33G/100-HYD 1-11-36 10 36 343 2"
4SR-F45G/10-HYD 1-11-49 1 3 30,5 2"
4S R - HYD 4SR-F45G/30-HYD 1-11-13 3 9 92 2"
4SR-F45G/50-HYD 1-11-14 5 14 143 2"
240
4SR-F45G/75-HYD 1-11-15 7,5 22 224 2"
4SR-F45G/100-HYD 1-11-51 10 28 286 o
4SR60G/30-HYD 1-11-31 3 9 66 300 2"
4SR75G/15-HYD 1-11-52 1,5 4 28 2"
4SR75G/30-HYD 1-11-16 3 8 47 2"
4SR75G/50-HYD 1-11-17 5 13 85 380 2"
4SR75G/75-HYD 1-11-18 7,5 20 130 2"
4SR75G/100-HYD 1-11-45 10 27 192 2"
4SR90G/30-HYD 1-11-30 3 8 34 2"
4SR90G/50-HYD 1-11-19 5 12 60 450 2"
4SR90G/75-HYD 1-11-44 7,5 18 95 2"
- Incluye vélvula de retencién en acero inoxidable AlSI 304. - Rodamientos bomba: parte fija en tecnopolimero especial y

- Revestida de 6xido de cromo para resistir a la arena. parte movil en acero inoxidable AlSI316.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 25 » cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZO DE 6"
MODELO TENSION FASES | POTENCIA | ETAPAS PRESTACIONES BOCA
Voltaje DE
220 440 H.Max Q.Max | DESCARGA
Codigo Cédigo HP metros | litros/min
6SR70G/100TP 1-10-273D 1-10-274 D 3 10 9 182 400 3"
6SR100G/100TP 1-10-98 D 1-10-102 D 3 10 6 118 3"
6SR100G/150TP 1-10-101 D 1-10-166 D 3 15 9 177 3"
550
6SR100G/200TP 1-10-95D 1-10-148 ET 3 20 12 235 3"
6SR100G/250TP 1-10-231D 1-10-232 ET 3 25 15 292 3"
6SR120G/100TP 1-10-96 D 1-10-233 D 3 10 5 98 3"
6SR120G/150TP 1-10-103 D 1-10-152D 3 15 7 136 3"
6SR120G/200TP 1-10-117 D 1-10-156 ET 3 20 9 177 3"
700
6SR120G/250TP 1-10-234D 1-10-72 ET 3 25 12 233 3"
6SR120G/300TP 1-10-168 ET 1-10-81 ET 3 30 14 272 3"
6SR120G/400TP 1-10-172 ET 3 40 19 372 3"
6SR225G/100TP 1-10-163 D 1-10-235D 3 10 3 50 3"
6SR225G/150TP 1-10-162D 1-10-154 D 3 15 5 84 3"
6SR225G/200TP 1-10-236 D 1-10-161 ET 3 20 7 117 3"
1200
6SR225G/250TP 1-10-150 D 1-10-237 ET 3 25 9 151 3" 65 R
6SR225G/300TP 1-10-144 ET 3 30 10 167 3"
6SR225G/400TP 1-10-125ET | 3 40 14 235 3" CURVA: Pag. 103-104
- Maximo contenido de arena 100 g/m>. - Profundidad de uso hasta 100 mt bajo el nivel del agua.
- D= Arranque directo, ET= Arranque estrella-triangulo - Uso en horizontal hasta 7 etapas o 11Kw.
A ]
HIDRAULICAS PEDROLLO DE 6" (SIN MOTOR)
MODELO CcODIGO POTENCIA ETAPAS PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max DESCARGA
HP metros litros/min
6SR70G/100-HYD 1-11-107 10 9 182 400 3"
6SR100G/100-HYD 1-11-20 10 6 118 3"
6SR100G/150-HYD 1-11-21 15 9 177 3"
550
6SR100G/200-HYD 1-11-22 20 12 235 3"
6SR100G/250-HYD 1-11-23 25 15 292 3"
6SR120G/100-HYD 1-11-43 10 5 98 3"
6SR120G/150-HYD 1-11-24 15 7 136 3"
6SR120G/200-HYD 1-11-25 20 9 177 3"
6SR120G/250-HYD 1-11-26 25 12 233 700 3"
6SR120G/300-HYD 1-11-27 30 14 272 3
6SR120G/400-HYD 1-11-40 40 19 372 3"

6SR - HYD

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 26 «
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MODELO coDIGO POTENCIA ETAPAS PRESTACIONES BOCA
PEBIDO Hmax  Qmax | >
HP metros | litros/min
6SR225G/100-HYD 1-11-75 10 3 50 3"
6SR225G/150-HYD 1-11-71 15 5 84 3"
6SR225G/200-HYD 1-11-73 20 7 17 3
6SR225G/250-HYD 1-11-61 25 9 151 1200 3"
6SR225G/300-HYD 1-11-67 30 10 167 3
6SR225G/400-HYD 1-11-41 40 14 235 3"

MOTORES PEDROLLO SUMERGIBLES DE 4"

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION ARRANQUE AMPERAJE
DE
PEDIDO HP Voltaje
4PDm/0,5 2-1-31 1 0,5 110 DIRECTO 1.1
4PDm/0,5 2-1-11 1 0,5 220 DIRECTO 4.2
4PDm/1,0 2-1-33 1 1 110 DIRECTO 15.6
4PDm/1,0 2-1-12 1 1 220 DIRECTO 8.1
4PDm/1,5 2-1-13 1 1,5 220 DIRECTO 10.8
4PD/1,5 2-1-6 3 15 220 DIRECTO 7.4
4PDm/2,0 2-1-14 1 2 220 DIRECTO 133
4PD/2,0 2-1-7 3 2 220 DIRECTO 8.2
4PDm/3,0 2-1-15 1 3 220 DIRECTO 16.6
4PD/3,0 2-1-8 3 3 220 DIRECTO 10.6
4 P D 4PD/3,0 2-1-45 3 3 440 DIRECTO 6,1
- Motores sumergibles 4PDm/5,5 2-1-30 1 5,5 220 DIRECTO 30.8
rebobinables en bafno de
aceite (aceite atdxico para 4PD/5,5 2-1-9 3 55 220 DIRECTO 184
uso alimenticio).
4PD/5,5 2-1-46 3 5,5 440 DIRECTO 9.8
- Montados sobre 4PD/7,5 2-1-10 3 7.5 220 DIRECTO 25.1
rodamientos,
funcionamiento 4PD/7,5 2-1-21 3 75 460 DIRECTO 126
horizontal y vertical con los
limites de las electrobombas 4PD/10 2-1-18 3 10 220 DIRECTO 314
4SR.
. L . 4PD/10 2-1-22 3 10 460 DIRECTO 17.1
- Flujo de enfriamiento min.
8cm/ seg. : i ; W Vot fasicos incl
- Complementos de cable de alimentacién: 2m para potencias de 0,37 a 2,2 kW, > lotores monotasicos incluyen
3,6m para potencias de 3 a 7,5 kW. caja de control.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
PAG. 27 o cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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MOTORES PEDROLLO SUMERGIBLES DE 6"

MODELO C(')I;)F!GO FASES | POTENCIA | TENSION | AMPERAJE ARRANQUE
PEDIDO HP Voltaje
6PD5.5 2-1-44 3 55 440 93 DIRECTO
6PD10 2-1-26 3 10 220 32,9 DIRECTO
6PD10 2-1-32 3 10 440 16,6 DIRECTO
6PD15 2-1-27 3 15 220 46,7 DIRECTO
6PD15 2-1-23 3 15 440 243 DIRECTO
6PD20 2-1-28 3 20 220 60,8 DIRECTO
6PD20 2-1-41 3 20 220 60,8 ESTRELLA TRIANGULO
6PD20 2-1-24 3 20 440 31,6 ESTRELLA TRIANGULO
6PD25 2-1-34 3 25 220 73,5 DIRECTO
6PD25 2-1-42 3 25 220 75,5 ESTRELLA TRIANGULO
6PD25 2-1-16 3 25 440 328 ESTRELLA TRIANGULO
6PD30 2-1-35 3 30 220 94,3 DIRECTO
6PD30 2-1-43 3 30 220 89 ESTRELLA TRIANGULO
6PD30 2-1-17 3 30 440 44 ESTRELLA TRIANGULO
6PD40 2-1-19 3 40 440 52,4 ESTRELLA TRIANGULO
6PD50 2-1-47 3 50 440 77 DIRECTO
6PD50 2-1-48 3 50 440 75.1 ESTRELLA TRIANGULO

- Motores sumergibles rebobinables en baio de aceite ( aceite atoxico de tipo alimentario ).

- Montados sobre rodamientos , funcionamiento horizontal y vertical con los limites de las electrobombas 6SR.
- Dimensiones de acoplamiento de brida segun estandar NEMA.
- Flujo de enfriamiento minimo 16cm/seg (50 cm/s para 30kW).

6PD

CAJAS DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES PEDROLLO 4" MONOFASICOS

MODELO C(')[I))EIGO POTENCIA TENSION
PEDIDO HP Voltaje
QEMO050 4-7-123 05 110
QEMO050 471 05 220
QEM100 4-7-157 1 110
QEM100 472 1 220
QEM150 473 15 220
QEM200 4-7-4 2 220
QEM300 475 3 220
QEM500 4-7-236 55 220

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de

cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.

| meaicem w1V ik
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS LIMPIAS

MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
H.max. | Q.max
PEDIDO HP Voltaje Amperios metros| I/min DESCARGA
TOP 1 1-9-1 1 0,33 110 3 6 160 11740
TOP 2 1-9-2 1 0,5 110 4,5 8 220 T/
To P - Cable de alimentacion : Estandar de 5 metros con - Sello mecanico AR-12R ( Ceramica - Grafito - NBR).
enchufe schuko para modelos TOP 1-2. - Manija resinada que no permite el ingreso de agua por el conjunto cable.
CURVA: P4g. 105 - Flotador eléctrico de serie incorporado. - PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 10mm.
‘a i | MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
| DE DE
A0S PEDIDO Hmax Q.max DESCARGA
h HP Voltaje Amperios metros I/min
TOP 2 FLOOR 1-9-91 1 0,5 110 4,5 8 160 1174
S— - Adecuada para el drenaje de aguas claras sin particulas abrasivas. % Uso doméstico, aguas claras

TOP FLOOR - Nivel de vaciado maximo: 2mm del fondo.
= - Ideal para uso de emergencia, para pequeios ambientes inundados y en
todas aquellas aplicaciones donde requiera la maxima capacidad de

CURVA: Pag. 105 vaciado.
- Cable de alimentacion: Estandar de 5 metros con enchufe schuko.

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS SUCIAS

- Disefladas para el bombeo de liquido limpio definido segun la norma ISO 22241 como AUS32
(Aqueous Urea Solution 32.5%).
- Cuerpo bomba en tecnopolimero cargado con fibra de vidrio, con boca de impulsion roscada ISO % Uso industrial.
228/1.
To P M U LTI - Impulsores en Noryl.
AD - Doble sello en el eje: Carburo de silicio - Grafito - EPDM - AlSI 304.
- Grupo manilla resinado en un bloque Unico.

CURVA: Pag. 106 - Conexién completa con vélvula de tipo clapet.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 29 o cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max
DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min
TOP 2 VORTEX 1-9-9 1 0,5 110 4,5 7 180 T1/4"
TOP VO RTEX - Cable de alimentacion: estandar de 5 metros con enchufe Schuko. - Impulsor: tipo vortex en tecnopolimero.
- Flotador eléctrico de serie incorporado. - PERMITE EL PASO DE CUERPOS SOLIDOS
HASTA @ 20mm.
CURVA: Pag. 105
ELECTROBOMBAS SUMERGIBLE PARA LIQUIDOS AdBlue®
2 . .
c MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
m DE DE
< PEDIDO Hmax Q.max
(@) X . . DESCARGA
- HP Voltaje Amperios metros 1/min
=
(o] TOP MULTI 1 AD 1-10-249 1 0,5 110 4,8 25 90 Tiar
O
(==
(@]
-]
(@]
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS SUCIAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA o
DE DE

PEDIDO Hmax  Qmax ¥

DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min g
TEX 2 1-9-127 1 0,5 110 5,0 8 200 T1/4 8
o
TEX 3 1-9-128 1 0,75 110 7,5 10 240 T/ o
— n TEX 2
- Selector para el funcionamiento automatico / manual. S
- Foltador magnético con deslizamiento vertical. >

- Drenaje doméstico de aguas sucias con cuerpos sélidos en suspension con dimensiones de hasta @ 30 mm.
- Cuerpo en tecnopolimero cargado con fibra de vidrio.

ELECTROBOMBAS PARA AGUAS LIMPIAS EN ACERO INOX

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max
DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min

RXm 1 1-9-3 1 0,33 110 32 7.5 160 T4

RXm 2 1-9-4 1 0,50 110 5 10 220 T1/ar

RXm 1-GM* 1-9-122 1 0,33 110 32 7.5 160 T4
- Cable de alimentacién: estandar de 5 metros con enchufe Schuko. - *Version con flotador magnético ideal para espacios CURVA:Bag;j106

- Flotador eléctrico de serie incorporado. reducidos donde el encendido y apagado no es afectado

- Impulsor: acero inoxidable AISI 304. por el espacio de movilidad del flotador.

- PERMITE EL PASO DE CUERPOS SOLIDOS HASTA @ 10mm.

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS SUCIAS INOX

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO | PRESTACIONES BOCA ‘
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max
DESCARGA
HP Voltaje | Amperios | metros | I/min
RXm 2/20 VORTEX-INOX 1-9-73 1 05 110 5 8 190 T1/a"
RXm 3/20 VORTEX-INOX 1-9-79 1 0,75 220 3.5 10 240 T4 RX Vo RT EX
- Cable de alimentacion: estandar de 5 metros con enchufe Schuko. -Impulsor: acero inoxidable AISI 304.
- Flotador eléctrico de serie incorporado. - PERMITE EL PASO DE CUERPOS SOLIDOS HASTA @ 20mm. CURVA: Pag. 107

ELECTROBOMBA DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS ACERO INOX

MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
Hmax. Q.max
PEDIDO HP Voltaje Amperios metros I/min DESCARGA
VXm 10/35ST-1 1-9-89 1 1 220 63 12 400 1172

- Cable de alimentacién: estandar de 5 metros con enchufe Schuko para versién monofasica.
- Flotador eléctrico de serie incorporado.

- Impulsor: VORTEX en acero inoxidable AlSI 304.

- Sello mecanico: MG1-14 SIC( Ceramica - carburo de silicio - NBR).

- PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 40 mm.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 30 o
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS LIGERAMENTE SUCIAS

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max
DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min
Dm8-N 1-9-78 1 0,75 110 7,6 13 250 11727
Dm10-N 1-9-69 1 1 220 5 16 300 1172
Dm20-N 1-9-70 1 1 220 6,5 20 250 1172"
Dm30 1-9-131 1 1,5 220 7,7 26 275 1172"
- Cable de alimentacion: estandar de 5 metros. - Doble sello mecanico: MG1 - 14 SIC (Carburo de silicio - NBR).
- Flotador eléctrico de serie incorporado. - PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 10 mm.

- Impulsor tipo abierto en tecnopolimero.

CURVA: Pag. 107

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "VORTEX"”

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax. | Qmax | peceapea
HP Voltaje Amperios metros | I/min
ZXm 1A/40 1-9-10 1 0,85 220 5,0 10,5 400 112"
ZXm 2/30 1-9-108 1 0,75 220 4,0 13 320 112"
ZXm 2/40 1-9-110 1 0,75 220 4,2 11,5 400 T2
- Cable de alimentacién: estandar de 5 metros con enchufe - Paso de solidos hasta: @ 30 mm (ZXm 2/30), @ 40 mm (ZXm
schuko. 1A/40 'y ZXm 2/40).
- Flotador eléctrico de serie incorporado. - Impulsor: VORTEX en tecnopolimero.

CURVA: Pag. 108

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "BICANAL”

MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
Hmax. | Q.max
PEDIDO HP Voltaje Amperios metros | I/min DESCARGA
BCm10/50-N 1-9-77 1 1 220 5,6 12 600 2"
_ - Cable de alimentacién: estandar de 5 metros. - PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 50 mm. (BCm10/50-N).
- (con enchufe schuko en la version monofasica) - Cuerpo de bomba: Hierro fundido con tratamiento de cataforesis.
- Flotador eléctrico de serie incorporado. - Eje de motor: Acero inoxidable EN10088-3 - 1.4104.
B c - Impulsor: BICANAL en acero inoxidable AlSI 304.

CURVA: Pag. 109

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
PAG. 31 ¢ cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "VORTEX"”

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION| CONSUMO PRESTACIONES BOCA
PEDDEDO Hmax Q.max DESIC):RGA
HP Voltaje Amperios metros I/min
VXm 10/35-N 1-9-76 1 1 220 5,6 11 400 T2
VX 10/35-N 1-9-75 3 1 220 4,10 11 400 Ti2
VX 10/35-N 1-9-64 3 1 440 2 11 400 Ti2n
VXm 8/50-N 1-9-80 1 0,75 110 7,6 6,5 450 2"
VXm 10/50-N 1-9-68 1 1 110 12 9 550 2"
VXm 10/50-N 1-9-67 1 1 220 56 9 550 2"
VX15/50-N 1-9-92 3 1,5 220 6,3 11,5 650 2"

- Profundidad méaxima de uso: Hasta 5 m.

- Cable de alimentacion: estandar de 5 metros.
- Temperatura maxima del fluido hasta +40°C.

- Flotador eléctrico de serie incorporado.

- Impulsor: VORTEX en acero inoxidable AISI304.

- Doble sello mecanico: MG1-14 SIC ( Ceramica carburo de

silicio - NBR).

- PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA:
@ 40 mm Vx/35-N. - @ 50 mm Vx/50-N.

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "VORTEX"

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max |DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros 1/min
VXCm 10/45-N 1-9-82 1 1 56 9 550 2"
220
VXCm 15/45-N 1-9-72 1 15 7,7 11,5 650 2"

- Cable de alimentacion: estandar de 10 metros.
- Cuerpo de bomba: En hierro fundido con tratamiento de

cataforesis.

- Impulsor: Tipo Vortex en acero inoxidable AISI304).
- Eje de motor: Acero inoxidable EN10088-3 - 1.4104.

- Flotador eléctrico de serie incorporado en la versiéon

monofasica.
- VXCm: Salvamotor térmico incorporado en el bobinado.
- PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 50 mm.

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "VORTEX"

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max |DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min
VXCm 20/50 1-9-59 1 2 13 13 700 212"
220

VXC 20/50 1-9-57 3 2 93 13 700 2172"
VXC 20/50 1-9-85 3 2 440 4,5 13 700 2172
VXC30/50 1-9-58 3 3 220 12 16 850 212"
VXC 30/65 1-9-125 3 3 440 55 15,5 1200 212"

- Cable de alimentacion: estandar de 10 metros.

- Cuerpo de bomba: En hierro fundido.

- Impulsor: Tipo Vortex en hierro fundido con tratamiento de

cataforesis.

- Eje de motor: Acero inoxidable AISI 431.
- PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 50 mm.

- Flotador eléctrico de serie incorporado en la versién
monofasica.
- VXCm: Salvamotor térmico incorporado en el bobinado.
- VXC/50 trifasicas: Salvamotor térmico incorporado en
el bobinado para ser conectado al cuadro eléctrico
(suministrado bajo pedido).

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.

PAG. 32 »

CURVA: Pag. 108
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "BICANAL”

MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max |DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min
MCm 20/50 1-9-56 1 2 12,5 18 900 2172
MC 20/50 1-9-61 3 2 220 83 18 900 2172
MC30/50 1-9-55 3 3 12 24 1100 2172
MC 20/50 1-9-101 3 2 4 18 900 2172
440
MC30/50 1-9-65 3 3 52 24 1100 2172
MC 40/50 1-9-115 3 4 15,2 25 1100 21/2"
220
Mc 50-65 MC 40/65 19102 | 3 4 15,5 17 1600 3"
- Paso de sélidos hasta: MC/50 (@ 50) mm. MC/70 (@ 70) mm. - MC con motor eléctrico trifasico con salvamotor
CURVA: Pag. 111 - Cuerpo de bomba en hierro fundido. térmico incorporado en el bobinado para conectar al cuadro
- Impulsor tipo Bicanal en acero inoxidable AlSI 304. eléctrico (suministrado bajo pedido).
- Eje de motor en acero inoxidable AlISI 304. - Cable de alimentacién con longitud estandar de 10m.

é Las bombas sumergibles MC, construidas en hierro fundido con espesor de material consistente, se caracterizan por
una gran robustez, alta resistencia a la abrasion y duracion en el tiempo. Estan equipadas con rodete tipo BICANAL.
Son adecuadas para el drenaje de aguas con cuerpos sélidos en suspension, para el manejo de aguas de
descarga y cloacales, aguas mixtas con fango, aguas freaticas y aguas de superficie.

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "BICANAL”

MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max |DESCARGA
HP Voltaje Amperios metros I/min
MCm 15/45-N 1-9-71 1 1,5 220 8,8 14 750 2"
1 MC 15/45-N 1-9-123 3 1,5 440 33 14 750 2"
.
-~ e - PERMITE EL PASO DE SOLIDOS HASTA @ 50 mm. - Eje de motor en acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104.
Mc 4 - Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento - MCm con motor eléctrico monofasico con proteccion térmica
de cataforesis. incorporada en el bobinado.

- Impulsor tipo Bicanal en acero inoxidable AlSI 304. - Cable de alimentacion con longitud estandar de 10m.

CURVA: Pag. 110

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "VORTEX"”

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max DESCARGA
HP Voltaje metros I/min
VX 40/65 1-9-112 3 4 13,8 1200 21/2"
VX 55/65 1-9-113 3 55 440 18 1350 21/2"
VX 75/65 1-9-114 3 7.5 24 1500 2172
- Cuerpo de bomba: En hierro fundido con tratamiento de - Profundidad de uso hasta 10 m bajo el nivel del agua
cataforesis. (con cable de alimentacion de longitud adecuada).
-Impulsor: Tipo Vortex en hierro fundido con tratamiento de - Temperatura méaxima del fluido hasta +40 °C.
cataforesis. - Pasaje maximo de cuerpos sélidos en suspension hasta
-Eje de motor: Acero inoxidable AlSI 431. @ 65 mm.
- Cable de alimentacion: estandar de 10 metros. - Para servicio continuo nivel minimo de inmersién de
- Motor trifasico con proteccion térmica incorporada en el 500 mm para VX /65.
bobinado. - Disponible en V.220, V.380 y V.440 bajo pedido si no hay

VX 65 inventario.
= . .
‘@ Aptas para el drenaje de aguas cargadas, de desecho, aguas mixtas con lodo, fangos.
CURVA: Pag. 111 Son indicadas para la instalacion en saneamientos, tineles, excavaciones, canales, estacionamientos subterraneos, etc.
*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacién especifica de
PAG. 33 » cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "BICANAL"

MODELO cOgéGo FASES | POTENCIA | TENSION PRESTACIONES B(I;EA
o | o | e prl
BC 40/35 1-9-109 3 4 440 214 1500 3"
BC55/35 1-9-111 3 55 440 259 1700 3"
BC75/35 1-9-119 3 7,5 220 31 1900 3"
BC75/35 1-9-126 3 7,5 440 31 1900 3"

- Cuerpo de bomba: En hierro fundido con tratamiento de

cataforesis.

- Impulsor: Bicanal en hierro fundido con tratamiento de

cataforesis.

- Eje de motor: Acero inoxidable AISI431.
- Motor eléctrico trifasico con proteccion térmica
incorporada en el bobinado.

E X
“@ Aptas para el drenaje de aguas cargadas, de desecho, aguas mixtas con lodo, fangos.

- Profundidad de uso hasta 10 m bajo el nivel del agua
(con cable de alimentacién de longitud adecuada).
- Temperatura maxima del fluido hasta +40 °C.
- Pasaje de cuerpos solidos en suspension hasta @ 35 mm.
- Para servicio continuo nivel minimo de inmersién: 470 mm.
- Disponible en V.220, V.380 y V.440 bajo pedido si no hay

inventario.

BC35

Son indicadas para la instalacion en saneamientos, tuneles, excavaciones, canales, estacionamientos subterraneos, etc.

CURVA: Pag. 112

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES CON TRITURADOR

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION | CONSUMO PRESTACIONES BOCA

PEDDIEDO Hmax Q.max DESIC):RGA
HP Voltaje Amperios metros I/min

TRITUSTRmM 0.75 | 1-9-103 1 1 220 55 16,5 120 11/4"

TRITUSTR0.75 1-9-104 3 1 220 4,7 16,5 120 11/4"

TRITUS TRm1.1 [R92°8 1 15 220 74 23 120 14

TRITUS TR1.1 1-9-94 3 15 220 59 23 120 11/4"

TRITUS TR1.1 1-9-124 3 1,5 440 3,1 23 120 1172

TRITUS TR2.2 1-9-97 3 3 220 11,3 30 250 112"

-Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento de

cataforesis.

- Impulsor tipo abierto: En tecnopolimero para TR 0.75, TR 1.1.
Acero inoxidable microfundido AISI 304 para TR 1.5, TR 2.2.

- Eje de motor: Acero inoxidable EN 10088-3 - 1.4104 para TR
0.75,TR 1.1. Acero inoxidable AISI 431 para TR 1.5, TR 2.2.

- Cuadro eléctrico solo para versiones monofasicas (con
salvamotor, rearme manual y condensadores de arranque y

de funcionamiento.)

- TRm con motores monofasicos con proteccion térmica
incorporada en el bobinado. Doble condensador.

- TRITURADOR EN ACERO INOX AISI 440C TEMPLADO DE ALTA

RESISTENCIA que permite triturar completamente cuerpos
sélidos y fibras contenidas en el agua de descarga y residuales.

- Profundidad de uso hasta 10 m bajo el nivel del agua
(con cable de alimentacién de longitud adecuada).

TRITUS

- Temperatura maxima del fluido hasta +40 °C.

- Nivel de vaciado de fondo hasta 50 mm.
- Para servicio continuo nivel minimo de inmersion:

300 mm para TR 0.75-1.1
350 mm para TR 1.5-2.2

S Aguas cargadas, uso doméstico y civil.

CURVA: Pag. 112

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.

PAG. 34 »
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ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "VORTEX"” 4 POLOS 1750 rpm

MODELO CODIGO | FASES | POTENCIA | TENSION PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max DESCARGA
HP Voltaje metros I/min
VXC4 40/100 1-9-105 3 4 8 1600 4"
VXC450/100 1-9-106 3 5 440 9,4 1850 4"
VXC4 55/100 1-9-107 3 5,5 10,3 2000 4"
- Cable de alimentacion: estandar de 10 metros. - Profundidad de uso hasta 10 m bajo el nivel del agua
- Cuerpo de bomba: En hierro fundido con tratamiento de (con cable de alimentacién de longitud adecuada).
cataforesis. - Temperatura maxima del fluido hasta +40 °C.
- Impulsor: Tipo Vortex en hierro fundido con tratamiento de - Pasaje de cuerpos solidos en suspension hasta @ 100 mm.
cataforesis. - Para servicio continuo nivel minimo de inmersién: 550 mm.
- Eje de motor: Acero inoxidable AISI 431. - Disponible en V.220, V.380 y V.440 bajo pedido si no hay
- Motor trifasico 4 polos con proteccion térmica inventario.
VXC4 incorporada en el bobinado..

S Aptas para el drenaje de aguas cargadas, de desecho, aguas mixtas
con lodo, fangos. Son indicadas para la instalacion en saneamientos,

tuneles, excavaciones, canales, estacionamientos subterraneos, etc.
CURVA: Pag. 113 ’ ’ ’ '

ELECTROBOMBAS DE DRENAJE PARA AGUAS NEGRAS "BICANAL” 4 POLOS 1750 rpm

MODELO CODIGO | FASES| POTENCIA | TENSION PRESTACIONES BOCA
DE DE
PEDIDO Hmax Q.max DESCARGA
HP Voltaje metros I/min
MC4 40/55 1-9-116 3 4 440 12.5 2300 3"
MC4 50/55 1-9-117 3 5 440 15 2700 3"
MC4 55/55 1-9-118 3 55 220 16.5 2800 3"
MC4 55/55 1-9-121 3 55 440 16.5 2800 3"
MC4 150/80 1-9-130 3 15 440 237 5300 4"
- Profundidad de uso hasta 10 m bajo el nivel del agua - Cuerpo de bomba en hierro fundido con tratamiento de
(con cable de alimentacién de longitud adecuada). cataforesis.
- Temperatura méaxima del fluido hasta +40 °C. - Impulsor tipo bicanal en hierro fundido con tratamiento de
- Pasaje de cuerpos sélidos en suspension hasta @ 55 mm. cataforesis.
M C4 - Para servicio continuo nivel minimo de inmersién: 550 mm. - Eje de motor en acero inoxidable AlSI 431.
- Equipadas con impulsor BICANAL. - Cable de alimentacion: estandar de 10 metros.

CURVA: Pag. 113-114

= Sonadecuadas para el drenaje de aguas con cuerpos sélidos en suspension con fibra corta, para el manejo de
@ aguasde descarga y cloacales, aguas mixtas con fango, aguas freaticas y aguas de superficie.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 35 » cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

TANQUES DE MEMBRANA

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPO DETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PSI G/MIN
3-1-79 VERTICAL 8
3-1-1 20/40 8 ESFERICO 24
PKm60 110V 05
312 30/50 6 HORIZONTAL 20
31316 HORIZONTAL 60
3-1-569 ESFERICO 24
- 20/40 16 HORIZONTAL 20
FUTURE-JETm 1BX RT 2 — 0,65
3-1-571 30/50 8 HORIZONTAL 60
31572 HORIZONTAL 100
3-1-594 ESFERICO 24
20/40 20
3-1-595 HORIZONTAL 20
FUTURE-JETm 1A-ST 110V 0,75
3-1-596 HORIZONTAL 60
30/50 14
31597 HORIZONTAL 100
3-1-50 ESFERICO 24
3-1-51 HORIZONTAL 20
CPm 610 110V 3-1-231 0,85 20/40 21 HORIZONTAL 50
3-1-52 HORIZONTAL 60
3-1-53 HORIZONTAL 100
3-1-512 ESFERICO 24
31513 HORIZONTAL 20
AL-REDm 610-4 220V 31514 0,85 20/40 25 HORIZONTAL 50
3-1-515 HORIZONTAL 60
31516 HORIZONTAL 100
31517 ESFERICO 24
3-1-518 HORIZONTAL 20
AL-RED 610-4 220/440 V 31519 0,85 20/40 25 HORIZONTAL 50
3-1-520 HORIZONTAL 60
3-1-521 HORIZONTAL 100

COMPONENTES

- Los equipos estdn compuestos de electrobomba, tanque precargado de membrana, presostato, manémetro,
conexidn 5 vias, flotador eléctrico y tubo flexible.

- Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible.

- Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, no van ensamblados.

- Los equipos con electrobombas trifasicas no van ensamblados.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor. PAG. 36 »
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3.1-86 VERTICAL 8
3131 ESFERICO 24
20/40 18
3-1-196 HORIZONTAL 20
30/50 15
PLURLJET m 4/80 N 110/220V 3-1-225 0,85 HORIZONTAL 50
40/60 12
3-1-189 HORIZONTAL 60
50/70 10
3.1-34 HORIZONTAL 100
3.1-35 HORIZONTAL 200
20/40 8
31216 HORIZONTAL 60
30/50 8
40/60 7
PQm 90 110/220V 1 50/70 6
60/80 5
3.1-613 HORIZONTAL 100
70/90 5
80/100 4
3-1-54 ESFERICO 24
3.1.55 HORIZONTAL 20
3.1-233 HORIZONTAL 50
CPm 620 110/220V 1 20/40 26
3-1-56 HORIZONTAL 60
3-1-234 VERTICAL 60
3157 HORIZONTAL 100
3-1-103 HORIZONTAL 20
3-1-134 HORIZONTAL 60
CP620 220/440V 1 20/40 26
Trifasica 3-1-289 HORIZONTAL 100
3.1-305 VERTICAL 100
3-1-527 HORIZONTAL 100
3.1-528 VERTICAL 100
AL-REDm 620-4 110/220V 1 20/40 47
3.1-361 HORIZONTAL 200
3-1-529 VERTICAL 200
3-1-522 HORIZONTAL 100
3-1-523 VERTICAL 100
AL-REDm 620-4 220V 1 20/40 47
3-1-525 HORIZONTAL 200
3.1-526 VERTICAL 200
3.1-530 HORIZONTAL 100
3-1-366 VERTICAL 100
AL-RED 620-4 220/440V 1 20/40 47
Trifasica 3.1-531 HORIZONTAL 200
3-1-532 VERTICAL 200

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 37 « cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-598 ESFERICO 24
20/40 27
3-1-599 HORIZONTAL 20
3-1-600 HORIZONTAL 50
FUTURE-JETm 2C-ST 1107220V 1 30/50 20
3-1-601 HORIZONTAL 60
3-1-602 HORIZONTAL 100
40/60 14
3-1-603 VERTICAL 100
31579 ESFERICO 24
20/40 27
3-1-580 HORIZONTAL 20
3-1-581 HORIZONTAL 50
FUTURE-JETm 2CX 110/220V 1 30/50 20
3-1-582 HORIZONTAL 60
3-1-583 HORIZONTAL 100
40/60 14
31584 VERTICAL 100
3-1-290 HORIZONTAL 60
3-1-159 HORIZONTAL 100
CPm 650 220V 3.1307 1,5 30/50 28 VERTICAL 100
31256 HORIZONTAL 200
3-1-291 VERTICAL 200
3-1-59 HORIZONTAL 60
3-1-60 HORIZONTAL 100
CPm 650 110/220V 3.1-306 1,5 30/50 28 VERTICAL 100
3-1-61 HORIZONTAL 200
3-1-109 VERTICAL 200
3-1-585 ESFERICO 24
3-1-586 30/40 22 HORIZONTAL 20
3.1-587 HORIZONTAL 50
3-1-588 HORIZONTAL 60
40/60 18
FUTURE-JETm 2AX 1107220V 3-1-589 15 VERTICAL 60
3-1-590 HORIZONTAL 100
3-1-591 VERTICAL 100
50/70 10
31-502 HORIZONTAL 200
31593 VERTICAL 200

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor. PAG. 38 »
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-565 ESFERICO 24
3-1-566 HORIZONTAL 20
JSW3 3CH 220/440V/ 15 50/70 16
Trifasica 3-1-567 HORIZONTAL 60
3-1-568 HORIZONTAL 100
3-1-604 ESFERICO 24
3-1-605 30/40 2 HORIZONTAL 20
3-1-606 HORIZONTAL 50
3-1-607 HORIZONTAL 60
FUTURE-JETm 2A-ST 110/220V 3-1-608 15 40/60 8 VERTICAL 60
3-1-609 HORIZONTAL 100
3-1-610 VERTICAL 100
50/70 10
31611 / HORIZONTAL 200
3-1-612 VERTICAL 200
3-1-533 HORIZONTAL 60
3-1-534 HORIZONTAL 100
3-1-535 40/60 37 VERTICAL 100
AL-REDm 660-4 220V 2
31-536 50/70 33 VERTICAL 200
31537 HORIZONTAL 200
3-1-538 VERTICAL 300
3-1-539 HORIZONTAL 60
3-1-540 VERTICAL 100
40/60 37
AL-RED 660-4 220/440 V 3-1-541 2 HORIZONTAL 100
Trifasica 50/70 33
3-1-542 HORIZONTAL 200
3-1-543 VERTICAL 200
3-1-62 HORIZONTAL 60
G HORIZONTAL 100
3-1-292 VERTICAL 100
CPm 660 110/220 V 2 40/60 30
304 VERTICAL 200
3-1-64 HORIZONTAL 200
3-1-368 HORIZONTAL 300
3-1-186 HORIZONTAL 60
3-1-143 HORIZONTAL 100
CPm 660 220V 2 40/60 30
3-1-200 HORIZONTAL 200
3-1-293 VERTICAL 200

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 39 « cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PSI G/MIN
3-1-68 HORIZONTAL 60
3-1-254 VERTICAL 100
CP 660 220/440V 3-1-69 2 40/60 30 HORIZONTAL 100
Trifasica
3-1-70 HORIZONTAL 200
3-1-326 VERTICAL 200
31561 ESFERICO 24
3-1-562 60/80 18 HORIZONTAL 20
JSW3 3BH 220/440V 2
Trifasica 3-1-563 70/90 5 HORIZONTAL 60
3-1-564 HORIZONTAL 100
3-1-557 ESFERICO 24
60/80 20
3-1-558 HORIZONTAL 20
JSW3 3AH 220/440V 3 70/90 18
Trifasica 3-1-559 HORIZONTAL 60
80/100 16
3-1-560 HORIZONTAL 100
3-1-210 HORIZONTAL 50
3-1-294 HORIZONTAL 60
3-1-66 HORIZONTAL 100
3-1-295 50/70 33 VERTICAL 100
CPm 670 220V 3
3-1-67 60/80 30 HORIZONTAL 200
3-1-209 VERTICAL 200
3-1-340 VERTICAL 300
3-1-296 HORIZONTAL 300
3-1-71 HORIZONTAL 60
3-1-72 HORIZONTAL 100
3-1-308 50/70 33 VERTICAL 100
CP 670 220/440V 3
Trifasica 3-1-73 60/80 30 HORIZONTAL 200
3-1-126 VERTICAL 200
3-1-240 HORIZONTAL 300
3-1-614 HORIZONTAL 300
62
T‘{’f??“ 220/440V 3 40/60 o
rifasica
3-1-615 VERTICAL 300
*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor. PAG. 40 «
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-544 HORIZONTAL 50
31545 HORIZONTAL 60
3-1-546 HORIZONTAL 100
3-1-547 50/70 4 VERTICAL 100
AL-REDm 670-4 220V 3
3-1-548 60/80 38 HORIZONTAL 200
3-1-549 VERTICAL 200
3-1-550 VERTICAL 300
31370 HORIZONTAL 300
3-1-551 HORIZONTAL 60
3-1-552 HORIZONTAL 100
31553 50/70 41 VERTICAL 100
AL-RED 670-4 220/440 V 3

Trifasica 31554 60/80 38 HORIZONTAL 200
3-1-555 VERTICAL 200
3-1-556 HORIZONTAL 300
3-1-309 VERTICAL 200

50/70 70

::fgli(: 220/440V 4 40/60 70
31616 HORIZONTAL 300
31310 50/70 72 VERTICAL 300

CP 210A 220/440V 55

Trifasica 60/80 70
3-1317 HORIZONTAL 300

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 41 « cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

cODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-96 20/40 8 ESFERICO 24
PKm 60 110V 05
3-1-99 30/50 6 HORIZONTAL 20
3-1-408 ESFERICO 24
3-1-409 HORIZONTAL 20
FUTURE-JETm1BX 110V 0,65 20/40 16
3-1-410 HORIZONTAL 60
3-1-411 HORIZONTAL 100
3-1-498 ESFERICO 24
3-1-499 20/40 20 HORIZONTAL 20
FUTURE JETm 1A-ST 110V 075
3-1-500 30/50 14 HORIZONTAL 60
3-1-501 HORIZONTAL 100
3-1-268 ESFERICO 24
CPm610 110V 3-1-215 0,85 20/40 21 HORIZONTAL 20
3-1-269 HORIZONTAL 60
3-1-373 ESFERICO 24
ALREDmM 610-4 220V 3-1-374 0,85 20/40 25 HORIZONTAL 20
3.1.375 HORIZONTAL 60
3-1-376 ESFERICO 24
ALRED 610-4 220/440V 3-1-377 0,85 20/40 25 HORIZONTAL 20
Trifasica
3-1-378 HORIZONTAL 60
3-1-181 20/40 18 HORIZONTAL 60
30/50 15
PLURIJETm 4/80 110/220V 0,85
40/60 12
3-1-167 HORIZONTAL 100
50/70 10
3-1-117 ESFERICO 24
3-1-147 HORIZONTAL 20
3-1-105 HORIZONTAL 60
CPm 620 110/220V 1 20/40 26
3-1-131 HORIZONTAL 100
3-1-162 VERTICAL 100
3-1-229 VERTICAL 200
3-1-116 ESFERICO 24
CP620 220/440V 3-1-140 1 20/40 26 HORIZONTAL 60
Trifasica
3-1-104 HORIZONTAL 100
3-1-382 HORIZONTAL 100
ALREDm 620-4 110/220V 3-1-383 1 20/40 47 VERTICAL 100
3-1-384 VERTICAL 200

COMPONENTES

- Los equipos estan compuestos de electrobomba, tanque precargado de diafragma, presostato, manémetro,
conexiodn 5 vias, flotador eléctrico y tubo flexible.

- Los equipos con tanque esférico NO INCLUYEN tubo flexible.

- Los equipos superiores a 3 HP y aquellos que vienen con tanques verticales, no van ensamblados.

- Los equipos con electrobombas trifasicas no van ensamblados.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 42 o]
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-379 HORIZONTAL 100
ALREDmM 620-4 220V 3-1-380 1 20/40 47 VERTICAL 100
3-1-381 VERTICAL 200
3-1-385 HORIZONTAL 100
ALRED 620-4 220/440V 3-1-386 1 20/40 47 VERTICAL 100
Trifasica
3-1-387 VERTICAL 200
3-1-412 ESFERICO 24
20/40 2
3-1-413 HORIZONTAL 20
30/50 16
FUTURE-JETm 2CX 110/220V 3-1-414 1 HORIZONTAL 60
3-1-415 40/60 10 HORIZONTAL 100
3-1-416 VERTICAL 100
3-1-502 ESFERICO 24
3-1-503 20/40 27 HORIZONTAL 20
FUTURE JETm 2C-ST 110/220V 3-1-504 1 30/50 20 HORIZONTAL 60
3-1-505 40/60 14 HORIZONTAL 100
3-1-506 VERTICAL 100
3-1-422 ESFERICO 24
3-1-423 30/50 22 HORIZONTAL 20
FUTURE-JETm 2AX 110/220V 3-1-424 1,5 40/60 16 HORIZONTAL 60
3-1-463 50/70 10 HORIZONTAL 100
3-1-497 VERTICAL 100
3-1-507 ESFERICO 24
3-1-508 St 2 HORIZONTAL 20
40/60 18
FUTURE JETm 2A-ST 110/220V 3-1-509 15 HORIZONTAL 60
50/70 10
3-1-510 HORIZONTAL 100
3-1-511 VERTICAL 100
3-1-405 ESFERICO 24
JSW3 3CH 220/440V 3-1-406 15 50/70 16 HORIZONTAL 60
Trifasica
3-1-407 HORIZONTAL 100
3-1-114 HORIZONTAL 100
CPm650 110/220V 3-1-150 15 30/50 28 HORIZONTAL 60
3-1-242 VERTICAL 200

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 43 « cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

cODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-230 HORIZONTAL 60
3-1-270 HORIZONTAL 100
CPm650 220V 15 30/50 28
3-1-304 VERTICAL 100
3-1-298 VERTICAL 200
3-1-149 HORIZONTAL 100
CPm 660 110/220V 3-1-271 2 40/60 30 VERTICAL 100
3-1-158 VERTICAL 200
3-1-176 HORIZONTAL 100
CPm660 220V 3-1-299 2 40/60 30 VERTICAL 100
3-1-272 VERTICAL 200
3-1-97 VERTICAL 100
CP 660 220/240V 2 40/60 30
Trifésica 31273 VERTICAL 200
S e . HORIZONTAL 100
ALREDM 660-4 220V 5
3-1-389 VERTICAL 100
50/70 33
3-1-390 VERTICAL 200
3-1-391 40/60 46 HORIZONTAL 100
ALRED 660-4 220/240V 2
=0 O 50/70 33
Trifasica 3-1-392 / VERTICAL 200
3-1-402 ESFERICO 24
60/80 18
JSW3 3BH 220/440 V 3-1-403 2 HORIZONTAL 60
Trifasica 70/90 3
3-1-404 HORIZONTAL 100
3-1-156 HORIZONTAL 100
50/70 33
CPmM670 220V 3-1-300 3 VERTICAL 100
60/80 30
3-1-141 VERTICAL 200
3-1-274 VERTICAL 200
50/70 33
CP 670 220/440V 3-1-301 3 VERTICAL 100
Trifasica 60/80 30
3-1-275 HORIZONTAL 100
CP 160A 30/50 62
220/440V -1-372 VERTICAL 1
Trifasica 0/440 313 3 40/60 62 c 310
3-1-394 VERTICAL 100
50/70 M
ALREDm 670-4 220V 3-1-393 3 HORIZONTAL 100
60/80 38
3-1-395 VERTICAL 200
3-1-396 50/70 “ VERTICAL 100
~ 220/440 V 3-1-397 3 HORIZONTAL 100
AI:rR'EfI? 670-4 60/80 38
ritasica 3-1-398 VERTICAL 200
3-1-399 60/80 20 ESFERICO 24
JSW3 3AH 220/440V 3-1-400 3 70/90 18 HORIZONTAL 60
Trifasica
3-1-401 80/100 16 HORIZONTAL 100

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor. PAG. 44 «
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GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

TANQUES DE DIFRAGMA ziLmer)

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO Psi G/MIN
20/40 8
PKm 60 110V 3.1-425 05 HORIZONTAL 2
30/50 6
3.1-477 HORIZONTAL 2
1-47 HORIZONTAL 0
FUTURE-JETm1BX 10V 31478 0,65 20/40 16 ORIZO 8
31479 VERTICAL 105
31428 HORIZONTAL 2
CPm610 110V 085 20/40 21
3-1-429 HORIZONTAL 80
3-1-452 HORIZONTAL 24
ALREDm 610-4 220V 0,85 20/40 25
3-1-453 HORIZONTAL 80
ALRED 610-4 3-1-454 HORIZONTAL 24
o 220/440V 0,85 20/40 25
Trifasica
3-1-455 HORIZONTAL 80
3-1-426 20/40 18 HORIZONTAL 80
PLURIJETm 4/80 110/220V 0,85 30/50 13
1427 40/60 12
s0/70 0 VERTICAL 105
3-1-430 HORIZONTAL 24
3.1-431 HORIZONTAL 80
CPm620 110/220V 1 20/40 26
3.1-432 VERTICAL 105
3-1-433 VERTICAL 200
CP620 220/440V 3-1-434 : 20740 % HORIZONTAL 80
Trifasica
31435 VERTICAL 105
3-1-458 VERTICAL 105
ALREDm 620-4 110/220V 1 20/40 47
3-1-459 VERTICAL 200
3-1-456 VERTICAL 105
ALREDmM 620-4 220V 1 20/40 47
3-1-457 VERTICAL 200
3-1-460 VERTICAL 105
ALRED 620-4 220/440V 1 20/40 47
Trifasica
3-1-461 VERTICAL 200
3-1-480 20/40 27 HORIZONTAL 24
FUTURE-JETm 2CX 110/220V 3.1-481 1 30/50 20 HORIZONTAL 80
31482 40/60 14 VERTICAL 105
3-1-491 20/40 27 HORIZONTAL 24
FUTURE JETm 2C-ST 110/220V 3-1-492 1 30/50 20 HORIZONTAL 80
3-1-493 40/60 14 VERTICAL 105
3-1-486 - 2 HORIZONTAL 2
FUTURE-JETm 2AX 110/220V 3.1.487 15 40/60 16 HORIZONTAL 80
3-1-488 S [ VERTICAL 105

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 45« cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.



EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

£ EQUINTER® = OEDROUO

www.equinter.co Electrobombas para agua

GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

TANQUES DE DIFRAGMA (ziLme)

CODIGO
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE POTENCIA PRESTACIONES TIPODETANQUE | VOLUMEN
PEDIDO PsI G/MIN
3-1-494 30/50 2 HORIZONTAL 2
FUTURE JETm 2A-ST 110/220V 3-1-495 15 40/60 18 HORIZONTAL 80
3-1-496 50/70 10 VERTICAL 105
JSW3 3CH 3-1-475 HORIZONTAL 80
Trifacica 220/440V 15 50/70 16
3-1-476 VERTICAL 105
3-1-436 HORIZONTAL 80
CPm 650 110/220V 3.1-437 15 30/50 28 VERTICAL 105
3-1-438 VERTICAL 200
3.1-439 HORIZONTAL 80
CPm 650 220V 3-1-440 15 30/50 28 VERTICAL 105
3-1-441 VERTICAL 200
3.1-442 VERTICAL 105
CPm 660 110/220V 2 40/60 30
3.1-443 VERTICAL 200
CPM660 220V Salital 2 40/60 30 VEGAL e
3.1-445 VERTICAL 200
3-1-446 VERTICAL 105
CP 660 220/440V 2 40/60 30
Trifésica 3-1-447 VERTICAL 200
e 40/60 46 VERTICAL 1
ALREDmM 660-4 220V 3146 2 = 0
31464 50/70 33 VERTICAL 200
3-1-465 VERTICAL 105
ALRED 660-4 220/440V 2 40/60 4
Trifasica 3-1-466 50/70 33 VERTICAL 200
e HORIZONTAL 80
JSW3 3BH 220/440V 3-1-473 ) 60/80 18
Trifasica
3.1-474 70/90 5 VERTICAL 105
3-1-448 50/70 33 VERTICAL 105
CPm670 220V 3
3-1-449 60/80 30 VERTICAL 200
A VERTICAL 105
P 670 220/440V 3145 3 50770 3
Trifasica 60/80 30
3-1-450 VERTICAL 200
3-1-467 50/70 41 VERTICAL 105
ALREDm 670-4 220V 3
3-1-468 60/80 38 VERTICAL 200
§ 3-1-469 S ax VERTICAL 105
ALTR'.EfD, G 220/440V 3 /
rifasica 3-1-470 60/80 38 VERTICAL 200
60/80 20 HORIZONTAL 80
1-471
JSW3 3AH 220/440V 3 3 70/90 18
Trifasica
31472 80/100 16 VERTICAL 105

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor. PAG. 46 «
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GRUPOS DE PRESION CON REGULADOR ELECTRONICO DE PRESION EASYPUMP -EP |

CODIGO POTENCIA PRESTACIONES
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE hp H Max. Q Max
PEDIDO Metros Lt/Min
PKm60 110V 3-2-1 0,5 40 40
FUTURE-JETm 1BX 110V 3-2-77 0,65 39,5 95
FUTURE JETm 1A-ST 110V 3-2-90 0,75 48 100
TOP MULTI 1 110V 3-2-74 0,5 26 80
TOP MULTI 2 110V 3-2-31 0,75 39 80
CPm610 110V 3-2-5 0,85 285 90
110V 3-2-36 0,75 52 80
PLURIJETm 4/80
220V 3-2-21 0,75 52 80
AL-REDm 610-4 220V 3-2-79 0,85 28 100
110V 3-2-6 1 35 100
CPm620
220V 3-2-7 1 35 100
110V 3-2-87 1 50 120
FUTURE-JETm 2CX
220V 3-2-88 1 50 120
FUTURE JETm 2C-ST 110V 3-2-91 1 50 120
FUTUREJETm 2C-ST 220V 3-2-92 1 50 120
AL-REDm 620-4 110V 3-2-80 1 35 200
AL-REDm 620-4 220V 3-2-81 1 35 200
DAVIS 220V 3-2-95 1 75 50
NKm 2/3 220V 3-2-39 1,5 69 100
FUTUREJETm 2AX 110V 3-2-78 1,5 58 120
FUTUREJETm 2AX 220V 3-2-89 15 58 120
CPm650 220V 3-2-41 15 40 110
EASYPUMP-EP I FUTURE JETm 2A-ST 110V 3-2-93 15 58 120
Grupos de presion con bombas FUTURE JETm 2A-ST 220V 3-2-94 1,5 58 120
monofésicas con dispositivo AL-REDm 650-4 220V 3-2-82 1,5 43,5 120
electrénico EASYPRESS 4 !
PEDROLLO para el arranque y MKm5/5 1ov 3-2-97 1.5 72 120
paltada dela bc.)mba en la apertura MKm5/5 220V 3.0.08 15 72 120
y cierre del grifo. En caso de falta
de agua asegura el paro de la MKm 5/6 - N 220V 3-2-99 175 86 120
bomba como proteccion contra el CPm 660 220V 3-2-85 2 48 120
trabajo en seco. AL-REDm 660-4 20V 3-2-83 2 51 140
Los equipos se entregan
completamente ensamblados e MKm5/7-N 220v 3-2-100 2 100 120
interconectados eléctricamente MKm3/6-N 220V 3-2-96 2 107 80
alabomba, a excepcion de los
. P MKm 8/6 -N 220V 3-2-101 2,5 920 180
equipos con bombas
sumergibles. CPm 670 220V 3-2-86 3 56 130
AL-REDm 670-4 220V 3-2-84 3 60 160
GRUPOS DE PRESION CON REGULADOR ELECTRONICO DE PRESION PRESFLO VARIO
CODIGO POTENCIA PRESTACIONES
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE hp H Max. Q Max
PEDIDO Metros Lt/Min
PKm60 110V 3-2-128 0,5 40 40
TOP MULTI 1 110V 3-2-129 0,5 26 80
FUTURE-JETm 1 BX 110V 3-2-119 0,65 39,5 95
*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 47 o cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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GRUPOS DE PRESION CON REGULADOR ELECTRONICO DE PRESION PRESFLO VARIO

PRESTACIONES

MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE ‘°,§’E'G° POLTC'A HMax. | QMax

PEDIDO Metros Lt/Min
FUTURE JETm 1A-ST 110V 3-2-122 0,75 48 100
PLURLJETm 4/80-N 110V 3-2-117 0,75 52 80
TOP MULTI 2 110V 3-2-130 0,75 39 80
TOP MULTI 4 110V 3-2-131 1 52 80
FUTURE-JETm 2CX 110V 32118 1 50 120
FUTURE JETm 2C-ST 110V 3-2-123 1 50 120
CPm620 110V 3-2-124 1 35 100
AL-REDm 620-4 110V 3-2-125 1 35 200
FUTURE-JETm 2AX 110V 3-2-121 15 58 120
FUTURE JETm 2A-ST 110V 3-2-126 15 58 120
MKm5/5 110V 3-2-127 15 72 120

PRESFLO-Pvario

Grupos de presion de
electrobombas monofasicas
V110 con dispositivo
electrénico PRESFLO VARIO
para el arranque y parada de la
electrobomba en la aperturay
cierre del grifo. PRESFLO VARIO
permite regular la presién de
arranque (0.8-2.4 bar), incluye
mandémetro, proteccién contra
trabajo en secoy encendidos
frecuentes.

PRESTACIONES
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE COI;)EIGO POT:; CIA H Max. Q Max
PEDIDO Metros Lt/Min

PLURIJETm 4/80 220V 3-2-32 0,75 52 80
AL-REDmM 610-4 220V 3-2-106 0,85 28,5 100
CPm620 220V 3-2-64 1 35 100

NKm 2/3 220V 3-2-65 1,5 69 100
FUTURE-JETm 2CX 220V 3-2-102 1 50 120
FUTURE JETm 2C-ST 220V 3-2-104 1 50 120
AL-REDm 620-4 220V 3-2-107 1 35 200
DAVIS 220V 3-2-116 1 75 50
CPm650 220V 3-2-68 1,5 40 110
FUTURE-JETm 2AX 220V 3-2-103 1,5 58 120
FUTURE JETm 2A-ST 220V 3-2-105 1,5 58 120
AL-REDm 650-4 220V 3-2-108 1,5 43,4 120
MKm5/5 220V 3-2-112 1,5 72 120
MKm 5/6-N 220V 3-2-113 1,75 86 120
CPm660 220V 3-2-70 2 48 120
AL-REDm 660-4 220V 3-2-109 2 51 140
MKm3/6-N 220V 3-2-111 2 105 80
MKm5/7-N 220V 3-2-114 2 100 120
PLURIJETm 6/90 220V 3-2-35 2 93 80
MKm 8/6-N 220V 3-2-115 25 90 180
CPm670 220V 3-2-71 3 56 130
AL-REDm 670-4 220V 3-2-110 3 60 160

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.

PRESFLO-Pmuilti

Grupos de presion de
electrobombas monofasicas
V220 con dispositivo
electrénico PRESFLO MULTI
para el arranque y parada de la
electrobomba en la aperturay
cierre del grifo. PRESFLO MULTI
permite regular la presion de
arranque (1-5 bar) y el control
de corriente (4-16 A), incluye
manodmetro, protecciéon contra
trabajo en seco, sobrecargay
tanque hidroneumadtico de 2
litros para protegera la
electrobomba de los
encendidos frecuentes que
puedan existir por pequenas
pérdidas en el sistema.

PAG. 48 »



EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

S PEDROUO £ EQUINTER’

Electrobombas para agua www.equinter.co

Electrobombas para agua

COMPONENTES

Los equipos estan compuestos por electrobomba, tanque precargado de membrana,
presostato, manémetro, arrancador con vigilante de tension y tubo flexible.

* Las imagenes de los equipos se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas, el ensamble final del equipo
estd sujeto a disponibilidad de inventarios y deberd ser consultado por el cliente a su asesor de confianza.

GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH
TANQUES DE MEMBRANA

coDIGO POTENCIA PRESTACIONES .
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE TIPO DE TANQUE VOLUMEN
PEDIDO HP PSI G/MIN
CP160 A 220V 3-1-618 3 40/60 63 VERTICAL 200
CP210B 220V 3-1-343 4 50/70 71 VERTICAL 300
CP210A 220V 3-1-344 5,5 60/80 74 VERTICAL 300

S PEDROUO

Electrobombas para agua

COMPONENTES

Los equipos estan compuestos por electrobomba, tanque precargado de diafragma,
presostato, manémetro, arrancador con vigilante de tension y tubo flexible.

* Las imagenes de los equipos se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas, el ensamble final del equipo
estd sujeto a disponibilidad de inventarios y deberd ser consultado por el cliente a su asesor de confianza.

GRUPOS AUTOMATICOS DE PRESION HYDROFRESH

TANQUES DE DIAFRAGMA

CODIGO POTENCIA PRESTACIONES i
MODELO ELECTROBOMBA VOLTAJE DE TIPO DE TANQUE VOLUMEN
PEDIDO HP PsI G/MIN
CP160 A 220V 3-1-619 3 40/60 63 VERTICAL 200
CP210B 220V 3-1-346 4 50/70 71 VERTICAL 300
CP210 A 220V 3-1-347 55 60/80 74 VERTICAL 300

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.

PAG. 49 »
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TANQUES HIDRONEUMATICOS DE MEMBRANA PEDROLLO (varem)
SF - TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO ESFERICO
CoDIGO
MODELO DE CONEXION | MEMBRANA | CAPACIDAD | CM | HCM
PEDIDO )
24 SF 4141 K GOMABUTILICA | 24Lts 36 | 36
19 SF 41-53 ik GOMABUTILICA | 19Lts

- Membrana intercambiable en goma butilica especial para uso alimenticio, aprobada por la FDA.

0C - TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO HORIZONTAL

MODELO DggEDl')‘fgo CONEXION | MEMBRANA | CAPACIDAD | CM | HCM
@
0C20 4-1-2 1" GOMA BUTILICA 20Lts 29 50
0C50 4-1-33 1" GOMA BUTILICA 50 Lts 40 60
0C60 4-1-3 1" GOMA BUTILICA 60 Lts 41 65
0C100 4-1-4 1" GOMA BUTILICA 100 Lts 49 76
0C200 4-1-5 12 GOMA BUTILICA 200 Lts 60 102
0C300 4-1-50 112 GOMA BUTILICA 300 Lts 654 [ 119
VT-TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO VERTICAL

VT8 * 4-1-20 1" GOMA BUTILICA 8Lts 20 33
VT60 4-1-19 1" GOMA BUTILICA 60 Lts 38 82
VT100 4-1-31 1" GOMA BUTILICA 100 Lts 45 91
VT200 4-1-6 11/2" GOMA BUTILICA 200 Lts 55 123
VT300 4-1-7 11/2" GOMA BUTILICA 300 Lts 63 137
VT500 4-1-8 11/2" GOMA BUTILICA 500 Lts 78 146

- Temperatura maxima 99°C.
* Presion Max. 8 bar. 116 PSI.

KIT TANQUE MAS ACCESORIOS

CoDIGO .
MODELO DE TIPO DESCRIPCION CAPACIDAD
PEDIDO
KVT8 4121 VERTICAL GOMA BUTILICA 8Lts
KSF 24 4-1-9 ESFERICO GOMA BUTILICA 24Lts
KOC 20 41-10 HORIZONTAL |  GOMA BUTILICA 20Lts
KIT TANQUE DIAF 24 4-1-28 ESFERICO DIAFRAGMA 24Lts
KIT TANQUE DIAF 20 4-1-34 HORIZONTAL DIAFRAGMA 20Lts

- El kit incluye tanque, manémetro MR6, presostato y conexion 5 vias. - Para el tanque horizontal incluye tubo flexible TFG 6.

MEMBRANA TANQUES
MEMBRANAS/MODELO 240C 50-60 OC 100 OC 200 0C 8VT 200VT 300VT 500VT
Cédigo de Pedido 5-11-6 5-11-5 5-11-1 5-11-2 5-11-14 5-11-2 5-11-3 5-11-4
* Las imagenes de los tanques presentadas en esta lista son referenciales, pueden darse variaciones de color en el
producto final pero la calidad y componentes técnicos se mantienen constantes. PAG. 50 °
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TANQUES METALICOS CON DIAFRAGMA (sws)

TANQUE METALICO CON DIAFRAGMA HORIZONTAL

CODIGO
MODELO DE CONEXION VOLUMEN TIPO CM | HCM
PEDIDO @
PEWN24SF 4-1-22 24 Lts ESFERICO 29 45
PEWN20H 4-1-23 20 Lts HORIZONTAL | 29 44
PEWNG60H 4-1-24 1" INOX 60 Lts HORIZONTAL | 42 53
PEWN100H 4-1-25 100 Lts HORIZONTAL 48 73
PEWN100V 4-1-26 100 Lts VERTICAL 43 81

- Conexidn para agua en Acero Inoxidable 304.
- Temperatura de trabajo 90°C.

- Presién de trabajo 10 bares/150 PSI.

TANQUE METALICO CON DIAFRAGMA VERTICAL

CODIGO )
MODELO DE CONEXION VOLUMEN TIPO CM | HCM
PEDIDO ¢
GCN50GV 4-1-32 200 Lts VERTICAL 54 103
GCNS8OGV 4-1-12 11/4" INOX 310 Lts VERTICAL 54 150
GCN120GV 4-1-13 450 Lts VERTICAL 66 153

- Conexion para agua en Acero Inoxidable 304.
- Temperatura de trabajo 90°C.

- Presion de trabajo 10 bares/150 PSI.

TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO (COMPOSITE)

CODIGO i
MODELO DE CONEXION VOLUMEN TIPO ™M HCM
PEDIDO i)
C2N20 4-1-14 80 Lts 42 86
1"PVC
C2N35 4-1-15 130 Lts 42 123
C2N50 4-1-16 200 Lts VERTICAL 55 110
C2N80 4-1-17 11/4" INOX 300 Lts 55 165
C2N120 4-1-18 450 Lts 62 183

- Presion de trabajo : 130 psi.
- Temperatura de trabajo : min. -10°C, max. 60°C.
- Precarga de fabrica : 20 psi.

- Conexion para agua en PVC.
- Construccion robusta en fibra de vidrio.

" TANQUE EN POLIPROPILENO ESFERICO

E CODIGO )
MODELO DE CONEXION |  VOLUMEN TIPO ™ | Hem
PEDIDO @
e AWB-18LX 41-45 - 18Lts ESFERICO 8 | 43

TANQUE EN ACERO INOXIDABLE (ziLmeT)

CODIGO )
MODELO DE CONEXION |  VOLUMEN TIPO CM | HCMm
PEDIDO @
\ 0.5 INOX 4-1-49 K 05Lts ESFERICO 94 | 119
| 1 INOX 4-1-68 i 1Lt ESFERICO

* Las imagenes de los tanques presentadas en esta lista son referenciales, pueden darse variaciones de color en el
producto final pero la calidad y componentes técnicos se mantienen constantes.

PAG. 51 °
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cODIGO
MODELO DE CONEXION | VOLUMEN TIPO CM | HCM
PEDIDO ¢
HYDRO-PLUS 6,3G H 4-1-56 24 Lts HORIZONTAL 30 39
HYDRO-PLUS 13,2GH 4-1-57 1" 50 Lts HORIZONTAL 38 42
HYDRO-PLUS 21,1GH 4-1-63 80 Lts HORIZONTAL 45 48.5
HYDRO-PLUS 27,7GV 4-1-58 105 Lts VERTICAL 50 | 665
HYDRO-PLUS 52,8GV 4-1-59 L1/ 200 Lts VERTICAL 60 81
HYDRO-PLUS 79,3GV 4-1-61 300 Lts VERTICAL 63 110.5
HYDRO-PLUS 119GV 4-1-62 450 Lts VERTICAL 75 109

- Casco en acero al carbono revestido internamente con epdxico apto para agua potable.
- Conexion en acero inoxidable.

- Membrana fija en butilo para uso con agua potable.

- Evita la formacion de burbujas o sedimientos.

- Inhibe el crecimiento bacterial.

- Recubrimiento externo en polyester epdxico que evita oxidacion.

TANQUE DE MEMBRANA ULTRA-PRO (ziLmeT)

CODIGO ]
MODELO DE CONEXION | VOLUMEN TIPO CM | HCM

PEDIDO @
ULTRA-PRO 80 H 41-73 80 Lts HORIZONTAL | 45 48
ULTRA-PRO 100 H 4-1-69 1" 100 Lts HORIZONTAL | 45 48
ULTRA-PRO 100V 4-1-75 100 Lts VERTICAL 45 91
ULTRA-PRO 200V 4-1-70 200 Lts VERTICAL 55 | 1235
ULTRA-PRO 200 H 4-1-74 112" 200 Lts HORIZONTAL | 55 58
ULTRA-PRO 300V 4-1-71 300 Lts VERTICAL 63 | 136.5
ULTRA-PRO 500V 4-1-72 500 Lts VERTICAL 75 156

- Membrana fijada por ambos extremos para evitar roces contra la superficie
del tanque.

- Casco en acero al carbono soldado con proceso MIG que evita rugosidades
internas o filos.

- La capacidad de su cdmara es mayor a la de tanques de similar
tamano logrando el mismo resultado con un volumen menor.

- Pintura epodxica externa de larga duracion.

* Las imagenes de los tanques presentadas en esta lista son referenciales, pueden darse variaciones de color en el
producto final pero la calidad y componentes técnicos se mantienen constantes. PAG. 52 o
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REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION

Dispositivos electrénicos para el arranque (en la apertura del grifo) y parada (en el cierre del grifo) de la electrobomba
monofasica. En el caso de falta de agua aseguran la proteccion de la electrobomba contra el funcionamiento en secoy el
arranque automatico de la electrobomba una vez que el suministro del agua regresa.

CODIGO
MODELO DE VOLTAJE AMPERAJE CONEXIONES | CAUDAL
PEDIDO MAXIMO GPM
EASYPRESS 1a/1 4-6-1 110 16A 3seg 1"X1" 44
EASYPRESS 1a/2 4-6-2 220 16A 3seg 1"X1" 44
EASYP R E S S EASYPRESS 2.2 4-6-25 220 16A 3seg 1"X1" 44
- Manémetro de serie
- Su avanzada valvula de retencion incorporada permite su instalacion Ny ~

tanto en forma horizontal como vertical.

- Unico con tarjeta electrénica cubierta por RESINA que protege a los
componentes electrénicos contra la humedad del medio ambiente.

- De facil conexién e instalacion.

La presién generada por la electrobomba debe ser como minimo 14 0 21 PSI
superior a la presiéon de arranque.

La columna de agua entre el aparato y el punto hidraulico mas alto no debe 1.5 bar
superar la presion de arranque del EASYPRESS I. (azul)

- Temperatura maxima del agua: + 65°C. Presiones de Arranque
- Proteccién IP 65. 2.2 bar

(rojo)
EASYPRESS es una marca Registrada.

TARJETA ELECTRONICA EASYPRESS 1 azul 115V
Codigo de Pedido: 5-12-524
TARJETA ELECTRONICA EASYPRESS 1 azul 220V
Codigo de Pedido: 5-12-515

CcODIGO
MODELO DE VOLTAJE | CONSUMO EN AMPERIOS | CONEXIONES | CAUDAL
PEDIDO GPM
PRESFLO MULTI 4-6-7 220 16A 1"X1" 44
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PAG. 53 »

A. Presion de arranque regulable.

B. Control de corriente ajustable.

L]
L)
e °
¢« W.g
-Tanque de diafragma de 2 litros.
- Unién de dos piezas integrada.
- Mandémetro para lecturas rapidas.

- Valvula antiretorno.
- Presion de arranque (1 a 5 bar) y control de corriente (4 a 16 A) ajustables.

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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REGULADORES AUTOMATICOS DE PRESION

()

-

(8]

CODIGO =]

MODELO DE VOLTAJE | CONSUMO EN AMPERIOS | CONEXIONES | AJUSTE DE (=]
PEDIDO PRESION 8

-y

PRESFLO VARIO 4-6-28 110 16A X1 12-35 PSI g
(11]

=

2

PRESFLO® regula el arranque y parada de la electrobomba monofasica en la que se instala sustituyendo los tradicionales
sistemas de presostato. La electrobomba arranca cuando, al abrir un grifo, la presidn de la instalacién cae por debajo de la
“presién de marcha” (Pm), y se para cuando el caudal solicitado se pone a cero o cae por debajo del “caudal de parada” (Qa).
La presion de marcha (Pm) es ajustable mecanicamente. La electronica de PRESFLO® protege la electrobomba contra marcha
en seco o los arranques reiterados debidos a pérdidas en la instalacion.

PRESFLO
VARIO

STEADYPRES VARIADOR ELECTRONICO DE VELOCIDAD

EI STEADYPRES es un variador electrénico de velocidad que mantiene la presion constante de la instalacién a un valor definido
por el usuario, ajustando las prestaciones de la bomba a la necesidad inmediata por medio de la variacién en el numero de giros
del motor. Efecttia continuamente controles en los parametros eléctricos y de funcionamiento, garantizando la proteccion del
equipo de bombeo contra cualquier tipo de anomalia (sobrecorriente, funcionamiento en seco, bloqueo de la electrobomba).

Facil de manejar, basta ingresar la presion deseada y los amperios de la placa de la electrobomba a utilizar.

MODELO CODIGO VOLTAJE EN VOLTAJEEN CORRIENTE | AJUSTE DE HZ
DE ENTRADA SALIDA MAXIMA PRESION
PEDIDO NOMINAL
ST MT/ 12E 468 1F V220 3FV220 10A 14-126 25-60 STEADYPRES
STMM/ 11E 4-6-16 1F V220 1F V220 10A 14-126 25-60

Acciona las electrobombas con rampas de encendido a velocidad progresiva que limitan la corriente de encendido,
alargando la vida del motor.

Incluye:

. Sensor de presién incorporado, robusto y facil de acceso.
. Interruptor ON/OFF y fusible.

. Sensor de flujo y valvula de retencién capaces de permitir
el apagado de la bomba a solo 2 lts/min.

TARJETA EXPANSION SENAL KIT PARA ST M/X E
Cédigo de Pedido: 5-12-614

CUADRO ELECTRONICO DE CONTROL MULTIFUNCION

Disefados para la proteccion y el control de 1 (E1) o 2 (E2) electrobombas monofasicas o trifasicas con la posibilidad de
seleccionar el tipo de funcionamiento seguin su instalacion a través de 6 modos preestablecidos. Aptos para electrobombas de
superficie, sumergibles, pozo profundo y drenaje. Cuentan con seis tipos de funcionamiento pre-establecidos.

MODELO <:OI;JEIGC‘ VOLTAJE CORRIENTE NOMINAL FUSIBLE DE PROTECCION
PEDIDO
E1 MONO 4-7-415 1~230 Hasta 18 A 20A o
E1TRI 47-418 3~ 400 Hasta 18 A 20A o
E1TRI/1 4-7-422 3~220 Hasta 18 A 20A §
E1TRI/2 4-7-423 3~220 Hasta 25 A 32A E
E1TRI/2 4-7-416 3~ 400 Hasta 25 A 32A g
E2 MONO 4-7-417 1~230 Hasta 18 A 20A g
E2TRI 4-7-424 3~220 Hasta 16 A 32A =
E2TRI 4-7-419 3~ 400 Hasta 16 A 32A E 1
(1 electrobomba)

- Proteccion contra el funcionamiento en seco programable
mediante el control del cos @, de la corriente, del flotador
o sensores de nivel.

- Proteccion contra fallos o inversion de fase.

- Control de corriente minima y maxima.

- Control de la tensién de alimentaciéon minima y maxima.

- Gestién de alarmas de fallas del motor.

- Gestion de alarmas de nivel minimo y méaximo.

- Gestidn de la bomba auxiliar en caso de anomalia de
funcionamiento de la bomba (panel E2).

E2

(2 electrobombas)

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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ACCESORIOS HIDRAULICOS

AIRFLO- ALIMENTADORES DE AIRE PARA TANQUES SIN MEMBRANA

MODELO cOggGo CONEXION DEPOSITO
PEDIDO
AIRFLO 1 4-9-2 100 - 500 litros
AIRFLO 2 4-9-3 750 - 2000 litros
AI RF Lo Alimentadores de aire automaticos ideales para mantener la proporcién de aire en los tanques hidroneumaticos sin membrana.

PRESOSTATOS MECANICOS SQUARE - D

MODELO CODIGO RANGOS ESTANDAR CONEXION
DE
PEDIDO
FSG 2 4-2-1 20 + 40 1/4"
FYG22 4-2-2 60 + 100 1/4"
FYG32 4-2-5 80+ 150 /4"

FSG

PRESOSTATO PEDROLLO

PSG-1 4-2-11 20/70 /4"

PSG

Graduado: 20 - 40 PSI

MANOMETROS SECOS Y EN BANO DE GLICERINA ITALIANOS

CcODIGO
MODELO DE CONEXION DIAMETRO BANO ESCALA
PEDIDO
MR 6 4-3-1 63 mm SECO 0-90
MRG 6 4-3-3 63 mm GLICERINA 0-90
1/4" - RADIAL
MR 10 432 63 mm SECO 0-140
MRG 10 4-3-4 63 mm GLICERINA 0-140

. MR: Manémetro seco.
. MRG: Manémetro en bafo de glicerina.

TEFLON PARA CONEXIONES HIDRAULICAS

MODELO cégElco LARGO
PEDIDO
TFN1
10 Unidades 5-12-264 12MC/U

TEFLON

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 55 ¢ cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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FLOTADORES ELECTRICOS @1
MODELO CODIGO CABLE LARGO AMPERIOS
DE
PEDIDO ¢
MAC 0315/3 452 3 METROS 10
MACSMALL 3 4-5-4 3 METROS 10 @
MAC T80/3* 453 3 METROS 10 N
PVC
VIYILANT 4-5-1 2 METROS 15
VIYILANT = .
AGUAS NEGRAS 456 U158 10
AGU ;{v;A[\fESGRAS 4-5-5 10 METROS 20 v

- Flotador Eléctrico con doble funcion ( vaciado y llenado), contra peso incluido.

* Doble cdmara hermética para aguas negras.

ACCESORIOS HIDRAULICOS

CONEXION ESPECIAL DE ENGANCHE RAPIDO

MODELO c()gElGo CONEXION DEPOSITO
PEDIDO
GSR 4-4-7 1"M
CONEXION 5 VIAS EN BRONCE
MODELO cODIGO CONEXION
DE
PEDIDO
R5 4-4-1 1"X1"

TUBOS FLEXIBLES

MODELO CODIGO TUBO CONEXIONES LARGO
DE PEDIDO

TFG 6 * 448 " "X 60CM

TF10 4-4-9 1 "X 100 CM

- Tubos flexibles en goma EPDM, pesién maxima de ejercicio 10 bar.

* Con codo.
VF - VALVULAS DE PIE
MODELO CODIGO CONEXION MATERIAL
DE
PEDIDO

VF 0.5 4-8-1 1/2"
VF 0.75 4-8-2 3/4"

VF1 4-8-3 1

BRONCE

VF 1.25 4-8-4 114
VF1.5 4-8-5 112

VF 2 4-8-6 o V F

- Filtro en acero inoxidable

*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
cada modelo revise la informacién en la placa del respectivo motor.
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VR - VALVULAS DE RETENCION

3 a MODELO CODIGO CONEXION MATERIAL
DE
PEDIDO
VR 0.5 4-8-7 1/2"
VR 0.75 4-8-8 3/4"
VR1 4-8-9 1"
BRONCE
VR 1.25 4-8-10 114"
VR 1.5 4-8-11 T2
VR2 4-8-12 2

MT1 - CUENTA LITROS MECANICO

MODELO CcODIGO CAUDAL PRESION CONEXION
DE MAX
PEDIDO
MT1 4-9-1 120 LPM 3.5BAR "X

Medidor de caudal mecanico proyectado para uso privado, apto para medir gasolina, gasoil o lubricantes.

ARRANCADORES DIRECTOS EN CAJA PARA CONTROL DE BOMBA

MODELO CODIGO RANGOS VOLTAJE
DE
PEDIDO (AMPERIOS)
ADW 11 4-7-42 4-63
ADW 12 4-7-43 56-8
ADW 13 4-7-44 8-125
110
ADW 14 4-7-45 11-17
A DW ADW 15 4-7-46 15-23
p ADW 16 4-7-47 22-32
Contactor + Relé
ADW 30 4-7-357 25-40
ADW 21 4-7-36 28-4
ADW 22 4-7-37 4-63
ADW 23 4733 56-8
ADW 24 4-7-32 7-10
ADW 25 4731 8-125
220
A DW ADW 27 4-7-39 11-17
Fqntactor + Rele. + ADW 28 4-7-40 15-23
Vigilante de Tension

ADW 29 4-7-41 22-32
ADW 31 4-7-358 32-40

Contiene un contactor mas un relé térmico que protegen al motor tinicamente por sobrecarga y por trabajo a dos fases. No
protege al motor por variaciones de voltaje, para ello es aconsejable el uso de un monitor de voltaje (Vigilante de Tensién), el
cual puede solicitar como adicional. Con este vigilante de tensién el motor queda protegido por variaciones de voltaje.

VIGILANTE DE TENSION MONOFASICO V.220 VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO V.220 VIGILANTE DE TENSION TRIFASICO V.440

Codigo de Pedido: Codigo de Pedido: Codigo de Pedido:
4-7-360 4-7-76 4-7-361
*Los datos consignados en esta lista equivalen a valores de referencia, para informacion especifica de
PAG. 57 » cada modelo revise la informacion en la placa del respectivo motor.
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REPUESTOS

CONDENSADORES CON CONEXION TIPO FASTON

cODIGO
MODELO DE CAPACIDAD | VOLTAJE TIPO DE ELECTROBOMBA
PEDIDO
16F 5-2-9 16 pF 250 TOP 1,TOP 2
25F 5-2-14 25 uF 250 PKm60, PKSm60, CPm660, JSSWm1C
25-4F 5-2-16 25 pF 450 CPm650 (V220)
30F 5.2-34 30 uF 250 PQm81, CPmM610, JSPV&IQAS,(JOCLIETl B, PLURIJET 4/80,
31,5F 5-2-20 31,5 uF 450 CPm660 (V220)
45F 5-2-24 45 pF 450 HFmM6B
50F 5-2-25 50 pF 450 CPm670, MKm5/8, HFm6A
60F 5.2.29 60 uF 250 PQmM100, CPmGs%SJy%ﬁ%ﬁEj?fgfmﬁg% PLURIJETmM5/90,
60-3F 5318 60 HF 300 PQm90, CPmM620, JSWm1C0},<iqC§(;1El‘Ig,FJni\;VBm1S, MKm3/7, JDWm1A,
70F 5-2-46 70 uF 450 CPmM680C
soF | sam | mw | aw | Formmrmcnem gnaec i
90F 5-2-323 90 uF 450 CPm680C
100F 5-2-326 100 pF 450 CPm680C (V220)

- Condensadores homologados VDE-IMQ

\\

CONDENSADORES CON CABLES

cODIGO
MODELO DE CAPACIDAD | VOLTAJE TIPO DE ELECTROBOMBA
PEDIDO
12,5C 5-2-4 12,5 pF 450 ZDm1A
20C 5-2-12 20 uF 450 VXm10/35,VXm10/50, MCm10/50, Dm10, Dm20
25C 5-2-322 25 uF 450 DCm30, VXCm15/45, MCm15/45
31,5C 5-2-19 31,5 uF 450 VXCm15/45, MCm15/45
50C 5-2-26 50 pF 450 VXCm20/50, MCm20/50
70C 5-2-46 70 WF 450 VXCm20 MC

- Condensadores homologados VDE-IMQ

* Las imagenes presentadas en esta lista son referenciales, pueden darse variaciones de color en el
producto final pero la calidad y componentes técnicos se mantienen constantes.
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SELLOS MECANICOS PARA ELECTROBOMBAS DE SUPERFICIE

cODIGO DIAMETRO

MODELO DE TIPO DE ELECTROBOMBA OEJE
PEDIDO [}

AR-12 5-1-4 PKm60, PKSm60, CPm600, CPm610X, JSW1, JCR1 12mm
AR-12VITON 5-1-5 PKm60, PKSm60, CPm600, CPm610X, JSW1, JCR1, CKm80 12mm
PNL-12 5-1-19 PQm81, PQm90 (OLD) 12mm
MG1-12 5-1-321 PQm81, PQmS0 (NEW) 12mm
AR-13 5-1-6 PLURIJET/80 13mm
AR-14 5-1-7 CP620, HFm5, NGA, JSW10-15, JCR10-15, ALRED135 (NEW) 14mm
AR-14 VITON 5-1-8 CP620, HFm5, NGA, JSW10-15, JCR10-15, ALRED135 (NEW) 14mm
AR-145 5-1-311 NGA PRO 14mm
MG1-14 5-1-27 ALRED 135 (OLD) 14mm
FN-14 5-1-10 PQmM100, PQM200 14mm
FN-14 VITON 5-1-11 PQmM100, PQM200 14mm
FN-15 5-1-333 MKm3/7 (OLD) 15mm
FN-18 512 CPm650, CPm66'(\)/i53[;2?\;2,;;28?/'\}&%;l/l;é(,:é\l,JVI?IJET 90-130-200, 18mm
FN-18 VITON 5-1-12 CPm650, CPm66'(\)/i}(C?’F’/ré'\lﬁ;\;%;;?/'&ﬁ?r,]3H/F76(,'\I‘>é\l,JVF;IJET 90-130-200, I&mm
FN-18 NU 5-1-17 PQ3000 18mm
FN-18 NU VITON 5-1-314 PQ3000 18mm
FN-20 5-1-13 2CP32/200, HF20 20mm
FN-20 VITON 5-1-315 2CP32/200, HF20 20mm
FN-24 5-1-14 CP25/200, CP210, HF30, 2CP32/210, CP680, CP700 24mm
FN-24 VITON 5-1-15 CP25/200, CP210, HF30, 2CP32/210, CP680, CP700 24mm
FN-32 NU 5-1-24 CP750, 2CP40/200 32mm
FN-32 NU VITON 5-1-316 CP750, 2CP40/200 32mm
FN-24 VITON-SILICIO 5-1-329 F-INOX 24mm
FN NU D.45 5-1-338 F100/250, F80/250A 45mm
FN NU D.43 5-1-339 FG65/250A, FG65/250C, FG80/250A, FG100/250A 43mm

- Sellos mecanicos especiales bajo pedido.

SELLOS MECANICOS PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

cODIGO DIAMETRO

MODELO DE TIPO DE ELECTROBOMBA OEJE
PEDIDO [}

AR-12R 5-1-25 TOP 1-2, TOP VORTEX, RX1-2, ZD, ZX 12mm
AR-12R SIC 5-1-327 TOP MULTI 2 12mm
AR-13R 5-1-328 TOP MULTI 2 13mm
MG1-14 SIC 5-1-22 D, VX, MC10/50, VX1, DC, VXC/45, MC10-15/45 14mm
MG1-14 (DOBLE CARA) 5-1-337 D, VX, MC10/50, VX1, DC, VXC/45, MC10-15/45 14mm
MG1-15SIC 5-1-319 NK2/3,VLL2/3, VLE2/3 15mm

* Las imagenes presentadas en esta lista son referenciales, pueden darse variaciones de color en el
producto final pero la calidad y componentes técnicos se mantienen constantes.



EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

£ EQUINTER® S P€DROUO

www.equ inter.co Electrobombas para agua

SELLOS MECANICOS PARA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES

CODIGO DIAMETRO

MODELO DE TIPO DE ELECTROBOMBA OEJE
PEDIDO 2

MG1-16 5-1-29 NK2/3,VLL2/3,VLE2/3 16mm
MG1-16 SIC 5-1-317 4BLOCK 16mm
MG1-17 5-1-336 4BLOCK 17mm
FN-20 DV 5-1-23 VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW) 20mm
AR-19 5-1-330 VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW) 19mm
AR-20 5-1-331 VXC20/50, 30/50, MC20/50-30/50 (NEW) 20mm
PNL-12MM 5-1-19 PQm81, PQm90 (OLD) 12mm
PNL-16MM 5-1-332 4PD 16mm

VENTILADORES PARA ELECTROBOMBAS

MODELO DE TIPO DE ELECTROBOMBA
PEDIDO
FAN 63N 5-4-354 PKm60, PKSm60, CPm600, JCRm1B, JSW1, CPm610
FAN 71 5-4-355 CPmM620, JSSWm10-15, JCR;10-15, JDWm1A, HFm5B, PQ;90, NGA
FAN 71 MODELO V 5-4-7 CPm620, JSSWm10-15, JCR;10-15, JDWm1A, HFm5B, PQ;90, NGA
FAN 80N 5-4-8 CP650-660-670, CP25/160, HF6, PLURIJET90-130-200, MK3/8MK5/5-8, PQ200
FAN 80MN 5-4-2 CP650-660-670, CP25/160, HF6, PLURIJET90-130-200, MK3/8MK5/5-8, PQ200
FAN 90 5-4-9 CP25/200, CP25/200A-AR, CP210
FAN 90N 5-4-356 CP25/200, CP25/200A-AR, CP210
FAN 100 5-4-3 2CP32/200B-210B-210A, CP680/700
FAN 100MN 5-4-10 2CP32/200B-210B-210A, CP680/700
FAN 132 5-4-4 CP750, F50/200AR, F50/200

* Las imagenes presentadas en esta lista son referenciales, pueden darse variaciones de color en el
producto final pero la calidad y componentes técnicos se mantienen constantes. PAG. 60 o



EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

S PEDROUO £ EQUINTER®

Electrobombas para agua www.equinter.co

DG PED 3 BI-VOLT

50 50
max 4.5 bar DGPED3 max 4.5 bar DG PED 3
. 115V 230V
40 e 40
30 N 30
E \‘\ E
ES] N\ =]
20 L 20
N\,
\N \1\
10 | bar L\ 10 ...,min 1ba AN
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 0 0 20 30 40 50 60 70 80 90
Q (I/min) Q (I/min)
DGPED 5
Q=Caudal H = Altura manométrica total 60
Tolerancia de la curva de prestacin seguin 230V
EN IS0 9906 Grado 38. 50| [Max33 bar 5
40
_ Set point 3 bar
E30 B
= A
20( \\
10 “-... min 1 bar \
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TIOREXI 130
Q (I/min)
60
DUPLEX DG PED | ™SSt 5
50 e
40
€ Set point 3 bar
= 30
=
20 e
S N s % min 1 bar
0

0 20 40 60 80 100 120 140 0 180 R 220 XU 260
Q(I/min)

PAG. 61 »



EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

£ EQUINTER’

www.equinter.co

3 PEDROUO
= p€

Electrobombas para agua

60 Hz n= 3450 min HS=0m

(\) L L L Tr' L L L 1\0 L L L L 1\5 L L L L 2\0 L L L:S 9"”5"'
0 10 15 Imp g.p.m.
60 : : ] - ‘ | feet
- oyt
7 |
7 50 el
= i % )-'.; 150
17 i -
£ 40| PKeo el &
z "‘ll‘n& [
~§ 30 100
5 s
E |
-] |
£ 20 :
£ 50
E |
2 10 |
E [ PKM 60
%05 10 15 20 25 30 35 40 4 50 5 60 65 70 75 8 & 90 /min
i T T T T “| T T T T \2 T T T T é T T T ‘\‘ T T T T \5 T T r‘nz/h
Caudal Q » Tolerancia de la curva de prestacion
Py seqdn EN 1S0 9906 Grado 3B.
60 Hz n=3450 min HS=0m
? | \5 | | 1\0 | | | US‘gApAmA
0 ? 1‘0 Impg,p“mA
50 - feet
T 150
N ﬂ"’{r 5
i
s % PK360 N ‘t} i
<] b } [
s 4 %} L
g % e’ N
é 30 »n § 100
T U\
2
£ I
3 I
g 20 |
g =)
© |
2 10 I PKS
<
0 | Tolerancia de la curva de prestacion
0 5 do s 20 25 03 0 a5 50 Vmin seqiin EN IS0 9906 Grado 3.
0 0.5 1 15 2 2.5 3 m’/h
Caudal Q »
o -1
60 Hz n=3450 min HS=0m
(\’ \5 L 0 L ? L 2\0 U‘Sg.p.r‘n
5 10 15 Imp g.p.m.
100 . : - ! | feet
3‘“'";- -
920 :. : _f“'.:& :300
PQ200, H NN |
\O 1
%, Js
"I‘l\\ 250
= |
g :200
o |
E [
X |
s |
= 150
5 |
g 5
2 |
- — PQ
© 100
= B . s
£ - Tolerancia de la curva de prestacion
[ segin EN 1509906 Grado 3B.
50
%05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 8 90 Umin
i T T T T { T T T T é T T T T \3 T T T A‘l T T T T g T T [L’]z/h
Caudal Q »



EQUIPOS

INTERNACIONALES LTDA.

S PEDROWO £ EQUINTER®
= .
Electrobombas para agua www.equi nter.co
\5 I 1\0 I US‘g.p.m.
§ 1‘0 Impg.;)Fm.
200 | feet
190 s
PQ3000 i
180 Q 7600
170 -
160 I
- 150 500
= I
9 140 I
3 139 [
£ I
x 120 400
] |
£ 110 -
s I
g 100 I
PQ 3000'MF 2 90 300
E |
s 80 |
£ 70 i
<
60 200
Tolerancia de la curva de prestacion 50 i
segln EN 150 9906 Grado 3B. 40 -
30 100
20 ol
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I/min
(\) T 0\5 T T T ]\ T T 1\'5 T T T T T T T T 2\5 T T T \3 T T mx/h
Caudal Q »
0 5 10 15 20 25 30 35 40 48S g.p.m.
L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L
0 3 © ¥ el » 30 35 | Imp g.p-m-
60 | feet
CP670 B
55 3
175
50 CP660 I
- 45 [ 150
- i
o 40 CP650 i
s 125
E 35| cpe2o i
I i
s :100
£ 30 cpeio L
3 i
£ i
g -
CP600 i
CP600-610-620 £ i
< i
650-660-670 £ -
< 15 50
10 B
. .z 25
Tolerancia de la curva de prestacion s s
segtn EN 150 9906 Grado 3B. 5
0
% 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110 120 130 140 150 160 170 I/min
6 T T T T "I T T T T \2 T T T T g T T T T ‘\1 T T T T \5 T T T T ‘6 T T T T \7 T T T T é T T T T \9 T T T T 'I‘O T T Ilnz/\h
Caudal Q »

PAG. 63 *



EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

£ EQUINTER®

www.equinter.co

|
4

ROUO

Electrobombas para agua

Altura manométrica H (metros) »

NPSH (metros)

Potencia absorbida P2 (kW)
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segn EN 150 9906 Grado 3B.
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ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS
PARA MOVIMIENTO DE AGUA ¢ cm

Profesionales experimentados para asesorarte en:

v'Seleccion de electrobombas y repuestos.

PA RA U NA . v/ Asistencia remota en diagndstico, sequimiento y
G RAN M ARCA P solucién de problemas técnicos.

U N EXCE I_E NTE v'Direccionamiento a:

* Distribuidores y centros de servicio técnico autorizados.

SERVICIO. * Instaladores amigos.

CONTACTO

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.

£ EQUINTER®

www.equinter.co

Av. Carrera 50 N° 4C - 34, Bogota, Colombia.
PBX: 601 744 2739 Movil: 312 438 9725
ventas@equinter.co
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