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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

VOLTAJE ENCENDIDO TANQUE P.MAX 
KVA 

P.NOM 
KVA 

PRECI
O 

USD 

G16MG0300TH 3  120/12  5.5LT 1.6 1.3 US 337 

G25MG0400TH 4 THUNDER 120V MANUAL 7.5LT 2.5 1.8 US 453 

G40MG0750TH 7.5  120V  15LT 3.8 3.2 US 486 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

VOLTAJE ENCENDIDO TANQUE P.MAX 
KVA 

P.NOM 
KVA 

PRECIO 
USD 

G55MG1000THW 11   MANUAL  5.5 4.5 US 700 

G75MG1300THW 13 THUNDER  MANUAL  7.5 5.5 US 880 

G75MG1300THWAE 13   ELECTRICO  7.5 5.5 US 960 

G85MG1350BSAE 13.5 BRIGGS & STRATTON  ELECTRICO  8.5 6.8 US1.335 

G95MG1800THW 18 THUNDER 120/240 V MANUAL 25LT 9.5 7.2 US1.030 

G95MG1800THWAE 18 THUNDER    9.5 7.2 US1.110 

G75MD1200THAE 12 DIESEL    7.5 5.5 US1.320 

G135MG2300BS 23 VANGUARD  ELECTRICO 30LT 13.5 12 US3.380 

GT145MG2300BS* 23 VANGUARD   30LT 15 13 US4.075 

GT90MG1800THWAE* 18 THUNDER 127/220/3F  25LT 9 7.5 US1.490 

$$ $ $ 

336,26 

336,26 

336,26 
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

VOLTAJE ENCENDIDO TANQUE P.MAX 
KVA 

P.NO
M 

KVA 

PRECIO 
USD 

GI45MG0750THW 7.5 THUNDER 120 VCA RETRACTIL 10 L 4.5 3.6 US 570 

GI90MG1400THWAE 14  120/240 ELECTRICO 20 L 9 7.2 US1.140 

GI35MG0700TH 7  120V MANUAL 5.50 L 3 2.8 US 400 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

VOLTAJE FRECUENCIA P.NOM 
KVA 

AMPERS PRECIO 

W240MG1800THAE 18 THUNDER 120/240 V 60HZ 5 240 
CORRIENTE 

DIRECTA 

US 2.550 

 
 
 

GENERADORES    INVERTER 
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CODIGO HP VOLTAJE PRESION 
MAX. 

RPM # CILIND  
 

CAPACIDAD 
TANQUE 

GASTO 
PCM 

40/90 PSI 

PRECIO 
USD 

EL050E100-090MV 1    2 90 3.8/2.3 US 680 

EL100E200-130MV 2 115V 110 PSI 1750 2 130 6.7/5 US 940 

EL200E400-130MV 4    4 130 13.4/10 US1.460 

 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRES 

MAX. 
MODELO 
CABEZA 

NUMERO 
DE 

CILINDROS 

CAPACIDAD 
TANQUE 

GASTO 
PCM 

40/90 PSI 

PRECIO 
USD 

E040ME050-040 0.5 127V/1F  CE040-C 1 40 2.4/2 US 405 

E055ME100-070 1   CE055-C 1 70 3.4/2.2 US 505 

E13VME150-108 1.5      6.5/6.5 US 675 

E13VME200-108 2 127/220V/1F  CE13V-C   7.8/6.5 US 745 

E150ME200-108 2  125   108 8.9/7.7 US 840 

E150ME300-108 3 220V/1F  CE150-C 2  12.5/10.8 US 995 

E170ME0500-235 5 220/440V/3F     13.8/12 US1.625 

E170ME500-235 5   CE170-C  235 13.8/12 US1.270 

E170ME500-235V 5 220V/1F     13.8/12 US1.220 

 
 

 CODIGO HP # DE CILINDROS USO DESPLAZAMIENTO PCM PRESION 
MAX 

PRECIO 
USD 

CE055 1 1  4  US 105 

CE13V 1.5-2  COMERCIAL 9 125 US 165 

CE170 5 2 PROFESIONAL 17  US 270 

CE230 5-7.5   23 175 US 745 

CE460 10-20 4 INDUSTRIAL 46 175 US1.245 
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CODIGO HP TIPO 

MOTOR 

PRESION 
MAX 

MODELO 
CABEZA 

# DE 
CILINDROS 

CAPACIDAD 
TANQUE 

GASTO 
PCM 

40/90 PSI 

PRECIO 
USD 

EC07ME200-040 2 127/220V/1F 116 PSI CCE080 1 40 L 4/3 US 215 

EC17VME300-070 3 120V 116 PSI CCE17V 1 70 L 8.10/7 US 495 

 

 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRESION 
MAX 

MODELO 
CABEZA 

# DE 
CILINDROS 

CAPACIDA
D 

TANQUE 

GASTO 
PCM 

90/150 PSI 

PRECIO 
USD 

E230ME500-300 5 220V/1F  CE230  300 18/15.6 US2.335 

E230ME500-500 5 220V/1F  CE230  500 18/15.6 US2.635 

E230ME0500-300 5   CE230 2 300 18/15.6 US2.205 

E230ME0500-500 5  175 CE230  500 18/15.6 US2.315 

E230ME750-500 7.5 220/440V/3F  CE230  500 19.6/17.1 US2.710 

E460ME1000-500 10   CE230  500 35/30.5 US3.345 

E460ME1500-500 15   CE460 4 500 40/35 US3.975  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODIGO POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE CAUDAL 
DE AIRE 

PRESIO
N MAX. 

CAPACIDAD 
DE ACEITE 

TANQUE PRECIO 
USD 

CT220ME0750 7.5 HP 220-3F  22PCM  5 L N/A US 3.880 

CT220ME0750-500 7.5 HP 220-3F  22PCM  5 L 500 L US 6.505 

CT310ME1000 10 HP 220-3F 31 A 31PCM  5 L N/A US 4.175 

CT310ME1000-500 10 HP 220-3F  31PCM  5 L 500 L US 6.830 

CT430ME1500 15 HP 220-3F 59.9 A 43PCM 145 10 L N/A US 5.220 

CT430ME1500-500 15 HP 220-3F 59.9 A 43PCM  10 L 500 L US 8.815 

CT600ME2000 20 HP 220-3F 59.9 A 60PCM  10 L N/A US5.570 

CT600ME2000-500 20 HP 220-3F 59.9 A 60PCM  10L 500L US 9270 

CT3990ME10000H 100 HP 440-3F 122.6 A 399PCM 125 52 L N/A US24.120 
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 
MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

1HME025 ¼ 127V/1F  1” 1” 92 18 US 120 

2HME050 ½ 127/220V/1F   1” 154 22 US 130 

2HME075 ¾   1.1/4” 1” 165 25 US 155 

3HME100 1  3450  1” 192 32 US 165 

4HME150 1 ½ 127/220V/1F   1.1/4” 240 33 US 155 

4HME200 2   1.1/2” 1.1/4” 284 38 US 195 

4HME0200A 2 220/440V3F   1.1/4” 284 38 US 300 

 

 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

5HME200 2 127/220V1F  1. ½  1.1/4 300 43 US 230 

6HME300 3 220/1F  2 1.1/2 474 39 US 265 

5IME500 5   2 1.1/2 680 35 US 970 

5HME0200A 2 220/440V/3F 3450 1. ½ 1.1/4 300 44 US 375 

6HME0300A 3   2 1.1/2 474 39 US 440 

6HME0300 3   2 1.1/2 474 39 US 470 

5IME0300 3   2 1.1/2 640 27 US 290 

5IME0500 5   2 1.1/2 700 42 US 660 

6IME1000 10   3 2 1.080 47 US1.205 

7IME0750 7.5   3 3 1.380 30 US 865 

7IME1000 10 220/440V/3F 3450 3 3 1.440 40 US1.145 

8IME1500 15   3 2 900 85 US 1.690 

8IME2000 20   3 2 1020 98 US 2.500 
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CODIGO HP TIPO 

MOTOR 
RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 

MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

JX2ME075-A 3/4 110 V 3450 1 1 63 42 US 185 

JX2ME100-A 1 110 V 3450 1 1 77 45 US 195 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

JX1ME050E 1/2   1 1 51 34 US 140 

JX2ME075E 3/4 127/220V/1F 3450 1.1/4 1 83 38 US 185 

JX2ME100E 1   1.1/4 1 99 40 US 200 
 
 

 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRESION 
MT 

CAUDAL SUCCION DESCARGA RPM PRECIO 
USD 

AC2ME200 2 127V/220V/1F 25 600 2” 2” 3450 US 310 

AC2ME300 3 127V/220V/1F 30 660 2” 2” 3450 US 315 

AC2ME0200A 2 220/440V/3F 25 600 2” 2” 3450 US 445 

AC2ME0300A 3 220/440V/3F 30 660 2” 2” 3450 US 510 

AC3ME0500 5 220/440V/3F 29 1020 3” 3” 3450 US 815 

AC3ME1000 10 220/440V/3F 44 1440 3” 3” 3450 US1.365 

 
 
 
 

BOMBAS TIPO JET AUTOMATICAS 
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRESION 
MT 

CAUDAL SUCCION DESCARGA RPM PRECIO 
USD 

AC2MG0400TH 4 THUNDER 22 545 2” 2” 3450 US 205 

AC2MG0650TH 6.5 THUNDER 30 685 2” 2” 3450 US 325 

AC2MG0750TH 7.5 THUNDER 31 720 2” 2” 3450 US 330 

AC2MG0650K 6.5 KOHLER 30 720 2” 2” 3450 US 400 

AC3MG0650K 6.5 KOHLER 27 920 3” 3” 3450 US 430 

AC3MG0950K 9.5 KOHLER 30 1120 3” 3” 3450 US 760 

AC4MG0950K 9.5 KOHLER 22 1750 4” 4” 3450 US 820 

AC3MG0900TH 9 THUNDER 30 1080 4” 4” 3450 US 505 

AC4MG0900TH 9 THUNDER 21 1620 4” 4” 3450 US 575 

ALUMINIO 

AC2AMG0750TH 7.5 THUNDER 31 520 2” 2” 3450 US 275 

AC3AMG0750TH 7.5 THUNDER 25 890 3” 3” 3450 US 390 

 
 

 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRESION 
MT 

CAUDAL SUCCION DESCARGA TIEMPOS PRECIO 
USD 

AC1AG41 1.8 THUNDER 35 114 1 1 2 US 180 

AC1.5AG52 2 THUNDER 29 250 1.5 1.5 2 US 200 

AC1.5AG53-4T 2 THUNDER 26 204 1.5 1.5 4 US 280 
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRESION 
MT 

CAUDAL SUCCION DESCARGA RPM PRECIO 
USD 

AC4MD1000TH 10 THUNDER 23 1610 4” 4” 3100 US1.010  

 
 

 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 
MAX 

(LPM) 
 

PRESIO
N MAX 

(METRO
S) 

PRECIO 
USD 

MT2AME500 5 220V/1F  2” 2” 630 34.5 US 700 

MT1AME500 5 220V/1F  1.1/2” 1.1/4” 400 57 US 935 

MT1AME0300 3 220/440V/3F  1.1/2” 1.1/4” 380 42 US 605 

MT1AME0500 5 220/440V/3F  1.1/2” 1.1/4” 470 41 US 725 

MT1AME0750 7.5 220/440V/3F  1.1/2” 1.1/4” 500 70 US 860 

MT2ME200 2 127/220V/1F    580 23.5 US 335 

MT2ME300 3 127/220V/1F    580 27 US 280 

MT2ME0200A 2  3450   580 23.5 US 380 

MT2ME0300A 3     580 27 US 480 

MT2AME0300 3   2” 2” 608 27 US 370 

MT2AME0500 5     630 34.5 US 500 

MT2AME0750 7.5 220/440V/3F    675 42 US 860 

MT2AME1000 10     720 63 US 890 

MT2AME1500 15     825 70 US1.265 

MT3ME1500 15   3” 3” 2000 45 US1.555 

MT6ME10004 10   6” 6” 4260 15 US2.170 
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

PRESIO
N 

MT 

CAUDAL SUCCIO
N 

DESCARGA ETAPA
S 

PRECIO 
USD 

6HMG0650TH 6.5  48 480 2” 1.5” 1 USD 285 

MT1AMG1300TH 13  73 500 1.5” 1.25” 1 USD 545 

MT2AMG1600TH 16 THUNDER 78 850 2” 2” 1 USD 635 

MT2MG0400TH 4  27 608 2” 2” 1 USD 230 

XH3MG0750TH 7.5  95 190 1.25” 1” 2 USD 405 

 

 
 

CODIGO HP VOLTAJE RPM SUCCION DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

 

PRESION MAX 

(METROS) 
PRECIO 

USD 

BP1ME050 1/2 127V/1F 3450 1” 1” 40 40 US 50 

BP1ME100 1 127V/1F 3450 1” 1” 60 55 US 95 

BP1ME050-A 1/2 110V/1F 3450 1” 1” 33 36 US 115 

 

 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

XH2ME150 1.5 127/220V/1F     44 US 225 

XH2ME200 2 127/220V/1F     57 US 290 

XH2ME0150A 1.5      44 US 285 

XH2ME0200A 2 220/440V/3F 3450 1.1/4” 1” 190 57 US 345 

XH3ME0300A 3      74 US 425 

XH3ME300 3 127/220V/1F     74 US 410 
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CODIGO SUCCION DESCARGA HP ETAPAS VOLTAJE PRESION 
MAX.(m) 

FLUJO 
MAX  LPM 

PRECIO 
USD 

SSXH15ME075 1” 1” 0.75 3 110/220V/1F 35 100 US 265 

SSXH15ME100 1” 1” 1.5 5 110/220V/1F 63 100 US 315 

SSXH25ME100 1.1/4” 1” 1 3 110/220V/1F 42 144 US 335 

SSXH25ME150 1.1/4” 1” 1.5 4 110/220V/1F 54 148 US 360 

SSXH45ME0200 1.1/2” 1.1/2” 2 2 220/440V/3F 43 300 US 400 

SSXH45ME0250 1.1/2” 1.1/2” 2.5 3 220/440V/3F 54 300 US 320 

SSXH45ME200 1.1/2” 1.1/2” 2 2 220V/1F 43 300 US 385 

SSXH45ME250 1.1/2” 1.1/2” 2.5 3 220V/1F 54 300 US 485 

SSXH60ME300 1.1/2” 1.1/2” 3 3 220V/1F 43 340 US 550 

SSXH60ME0300 1.1/2” 1.1/2” 3 3 220/440V/3F 43 340 US 440 

SSXH60ME0500 1.1/2” 1.1/2” 5 4 220/440V/3F 73 360 US 700 

 

 
CODIGO SUCCION 

BRIDA DIN 
DESCARGA 
BRIDA DIN 

POTENCIA VOLTAJE ETAPAS PRESION 
MAX 

FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRECIO 
USD 

SSXV25ME0300 1.1/4” 1.1/4” 3 HP 220/440V/3F 9 90m 195 US 855 

SSXV25ME0400 1.1/4” 1.1/4” 4 HP 220/440V/3F 11 120m 195 US 650 

SSXV25ME0500 1.1/2” 1.1/2” 5 HP 220/440V/3F 16 160m 200 US1.200 

SSXV25ME0750 1.1/2” 1.1/2” 7.5 HP 220/440V/3F 22 180m 215 US1.520 

SSXV55ME1000 1.1/2” 1.1/2” 10 HP 220/440V/3F 12 170m 340 US1.980 

SSXV55ME1500 1.1/2” 1.1/2” 15 HP 220/440V/3F 17 250m 340 US2.230 

SSXV55ME0500 1.1/2” 1.1/2” 5 HP 220/440V/3F 6 85m 300 US.1.195 

SSXV55ME0750 1.1/2” 1.1/2” 7.5 HP 220/440V/3F 9 130m 300 US 1.560 

SSXV80ME0500 2” 2” 5 HP 220/440/3F 2 60m 550 US1.185 

SSXV80ME0750 2” 2” 7.5HP 220/440/3f 4 75m 560 US1460 

SSXV80ME1000 2” 2” 10HP 220/440/3F 5 100M 570 US1790 

SSXV80ME1500 2” 2” 15HP 220/440/3F 8 160M 560 US2.240 
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CODIGO SUCCION DESCARGA FLUJO PRECIO 
USD 

BJ125 1.1/4” 101/4” 3.7 L en 10 Golpes US 95 

 

 
 

CODIGO SUCCION DESCARGA POTENCIA 
W/HP 

VOLTAJE PRESION 
MAX 

FLUJO 
MAX 
(LPM) 

PRECIO 
USD 

BP120W15-090 3/4" 3/4" 120W/0.16HP 127V 9 m 35 US 65 

BP300W15-120 3/4" 3/4" 225W/0.32HP 127V 12 m 62 US 125 

BP200W-A 3/4" 3/4" 200W/0.27HP 110V/1F 13 50 US. 100 

BP400W-A 1” 1” 400/0.54HP 110V/1F 17 78 US 125 

BP600W-A 1” 1” 600W/0.80HP 110V/1F 19 88 US 140 

 
 
 
 

  
CODIGO SUCCION DESCARGA POTENCIA VOLTAJE PRESION 

MAX. 
FLUJO 
MAX 
(LPM) 

PRECIO 
USD 

MAGNET-PRESS 1” 1” 3/4HP 110V/1F 45 75 US 450 

MAGNET-BOOSTER 1” 1” 1 HP 220V/1F 50 90 US 440 

 
 
 

BOMBAS   DE  PRESION   CONSTANTE 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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.CODIGO TUBERIA ANGULO DE 
INCLINACION 

DE 
BOQUILLA 

(IN)-(MM) 

BOQUILLA 
TRASERA 
(IN)-(MM) 

PRESION 
(PSI) 

RANGO 
(M) 

FLUJO 
(LPM) 

PRECIO 
USD 

AB-CR075 3/4" 22.5° 1/5”-5.1 0.125”-3.2 29 - 65 13 -18.5 30 – 45 US 20 

AB-CR100 1” 27° .24”-6.1 0.125”-3.2 36 – 43.5 17 – 23 50 - 105 US 30 

AB-CR150 1.5” 30° 2/5”-10.2 0.125”-3.2 43.5 - 58 23.5 – 26 115 – 140 US 85 

AB-CR200 2” 30° .57”-14.5 0.125”-3.2 50.5 - 65 28 – 31 235 – 275 US 135 

AB-CR250 2.5” 30° .715”-18.2 0.320”-8.1 58 - 72.5 35 - 38 415 - 465 US 195 

 

 
 
 

CODIGO CARACTERISTICASTECNICAS PRECIO USD 

ABRNS2C CONTROL DE NIVEL CON 2MT DE CABLE16AMP US 15 

 

 
 
 
 

           
CODIGO POT VOLTAJE Q. MAX (LPM) PRESION MAX. CONEXIÓN PRESIO USD 

BRAC120W 120W 127 V 60 7 1” X 1” US 130 

TF750W TERMOSTATO 750 110V    US 20 

BRAC120W-A 120W 110V 60 7 1” X 1” US 90 

 
 
 

BOMBA RECIRCULADORA AUTOMATICA Y TERMOSTATO 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO WATS CONEXIÓN VOLTAJE FLUJO MAX 
(LPH) 

PRESION MAX 
(METROS) 

PRECIO 
USD 

AQUA12W 12 1/2  510 1.1 US 15 

AQUA30W 30 3/4" 127V / 3F 1320 2.1 US 25 

AQUA45W 45 1  1400 2.6 US 25 

AQUA60W 60 1  1650 2.8 US 40 

 
 

 
 

CODIGO WATS CONEXIÓN VOLTAJE FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION MAX 
(METROS) 

PRECIO 
USD 

FONT150W 150 1 127 V 2200 4.25 US 110 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION MAX 
(METROS) 

PRECIO 
USD 

SP1ME050H 1/2 127V/3F 3450 1” 122 19 US 125 

SP1ME075H 3/4 127V/3F 3450 1” 104 25 US 150 

SP1ME100H 1 127V/3F 3450 1” 125 31 US 175 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION MAX 
(METROS) 

PRECIO 
USD 

SLA1.5ME050 1/2 MONOFASICO 
110V 

3450 1.1/2” 158 12 US 70 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE ETAPAS FLUJO 
MAX. 

PRESION 
MAX. 

(metros) 

PRECIO 
USD 

SPM1ME075F-F  3/4HP  6.9A 3  33 m US 170 

SPM1ME100F-F  1 HP 115V 9 A 4  45 m US 180 

SUM2ME050F-F 1” 1/2 HP  4 A 2 90L/min 22.5 m US 130 

SUM3ME075F-F  3/4 HP 127V 6 A 3  33 m US 150 

SUM4ME100F-F  1 HP  7.5 A 4  45 m US 165 

 

 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

FLOTADOR DESCARGA ETAPAS FLUJO 
MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SSX1ME050F2C 1/2  NO  4  41 US 210 

SSX1ME100F2C  115V/1F NO     US 230 

SSX1ME100F2C-F 1  SI 1.1/4 6  61 US 260 

SSX1ME100G2C-F  220V/1F SI   115  US 250 

SSX1ME0100G  220V/3F NO     US 285 

SSX1ME050F-A 1/2  115V NO 1” 4  40 US 275 
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CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM DESCARGA ETAPAS FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SSX4ME150G2-FI  1.5  3450  4  75 US 385 

SSX4ME200G2-FI  2  3450  5  91 US 420 

SSX4ME0150G-I  1.5 220V/3F 3450 1.1/4” 4 155 75 US 370 

SSX4ME0200G-I  2  3450  5  91 US 494 

SSX4ME100G2-FI 1.5  3450  3  57 US 245 

LAS BOMBAS MONOFÁSICAS: 220V INCLUYEN FLOTADOR - TRIFÁSICO 220V NO INCLUYE FLOTADOR 
 
 

 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM DESCARGA ETAPAS FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SV1.5ME050 1/2  3450 1.1/2 1 240 7 US 195 

SV2ME040 0.4  3450 2” 1 180 5 US 200 

SSN2ME060 0.6 115V/1F 1750 2” 1 350 6 US 350 

SSN2ME100 1  1750 2” 1 570 9 US 385 

 
 

 
 

CODIGO HP VOLTAJE RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SV2ME100F 1 110V-1F 3450 2” 350 13 US 450 

SV2ME100G 1 220V-1F 3450 2” 350 13 US 480 
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CODIGO DESCARGA POTENCIA VOLTAJE CORRIENTE POLOS FLUJO 
MAX. 

PRESION 
MAX 

(Metros) 

PRECIO 
USD 

SAS1.5ME050F 1 1/2” 1/2 HP  4.3 A  160L/min 7 m US 135 

SAS2ME075F 2” 3/4 HP 110V 6.8 A 2 280L/min  9 m US 215 

SAS2ME100F 2” 1 HP  9.7 A  335/min 11 m US 260 

 
 

 
 
 
 

CODIGO HP VOLTAJE RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SV3ME200G2P  220V-1F 3450  570 16 US 995 

SV3ME0200G2P 2 220V-3F 3450  570 16 US 995 

SV3ME0200G   220V-3F 1725  950 10 US1.390 

SV3ME0300G  3 220V-3F 1725 3” 1350 11 US1.605 

SV3ME0300G2P 3 440V-3F 3450  960 20 US1.145 

SV3ME0500G 5 220V-3F 1725  1800 12 US1.990 

 
 
 
 
 
 

BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE INOXIDABLE 

EL   CODO   DE   DESCARGA  SE   VENDE   POR   SEPARADO 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP VOLTAJE RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SV4ME0750G  7.5 220V-3F 1725 4” 2500 14 US2.805 

SV4ME1000G 10 220V-3F 1725 4” 2750 20 US3.165 

Material: Cuerpo: Hierro gris * Impulsor: Vórtice hierro gris * Sello Mecanico: Carbon – SIC/TR. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CODIGO HP VOLTAJE RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SE2ME050F-F 0.5 115V-1F  2” 200 11 US 235 

SE2ME050G-F 0.5 115V-1F  2” 200 11 US 220  

SE3ME100F-F 1 220V-1F 3450 3” 255 17 US 300 

SE3ME100G-F 1 220V-1F  3” 255 17 US 280 

Material: Cuerpo: Hierro gris * Impulsor: Vórtice hierro gris * Sello Mecanico: Carbon – SIC/TR. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL   CODO   DE   DESCARGA  SE   VENDE   POR   SEPARADO 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP VOLTAJE RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

GD1ME150G 1.5 220-1F   120 21 US 1.590 

GD1ME200G 2 220-1F   155 24 US 1.930 

GD1ME0150G 1.5   1 1/4” 120 21 US 1.590 

GD1ME0200G 2 220-3F 3450  155 25 US1.930 

GD2ME0300G 3   2” 340 22 US 2.555 

GD2ME0500G 5    360 32 US 2.895 

  
 

 
 
 
 

CODIGO HP VOLTAJE RPM DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SV2ME100G-I 1 220V-1F 3450 2” 350 16 US 980 

SV3ME0200G-I 2 220V-3F 1750 3” 600 15 US1.880 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO 

 
HP 

 
VOLTAJE 

 
DESCARGA 

 
ETAPAS 

 
AMP 

 
FLUJO 
MAX 
(LPM) 

 
PRESION 

MAX 
(METROS 

PRECIO 
USD 

SD410ME050F3 0.5 110V/1F 1.1/4 6 10.9 55 74 US 315 

SD410ME050G3 0.5 220V/1F 1.1/4 6 6 55 74 US 310 
SD408ME050F3 0.5 110V/1F 1.1/4 6 10.9 55 72 US 375 

SD408ME050G3 0.5 220V/1F 1.1/4 6 6 55 72 US 370 

SD410ME0100G 1 220V/3F 1.1/4 10 5.5 55 125 US 320 
SD410ME100F3 1 110V/1F 1.1/4 10 15.5 55 125 US 365 
SD410ME100G3 1 220V/1F 1.1/4 10 7.6 55 125 US 375 

SD408ME0100G 1 220V/3F 1.1/4 10 5.5 55 125 US 365 

SD408ME100F3 1 110V/1F 1.1/4 10 15.5 55 125 US 435 

SD408ME100G3 1 220V/1F 1.1/4 10 7.6 55 125 US 425 

SD416ME0100G 1 220/3F 1.1/4 7 5.5 98 84 US 360 
SD416ME100G3 1 220/1F 1.1/4 7 7.6 98 84 US 425 
SD418ME0100G 1 220V3F 1.1/4 7 5.5 98 81 US 345 
SD418ME100F3 1 110V/1F 1.1/4 7 15.5 98 81 US 410 
SD418ME100G3 1 220V/1F 1.1/4 7 7.6 98 81 US 390 
SD425ME0100G 1 220V/3F 2 5 5.5 125 52 US 350 
SD425ME100F3 1 110V/1F 2 5 15.5 125 52 US 370 
SD425ME100G3 1 220V/1F 2 5 7.6 125 52 US 415 
SD410ME0150G 1.5 220V/3F 1.1/4 14 6.4 55 176 US 380 
SD410ME150F3 1.5 110V/1F 1.1/4 14 18.9 55 176 US 420 
SD410ME150G3 1.5 220V/1F 1.1/4 14 9.4 55 176 US 425 
SD408ME0150G 1.5 220V/3F 1.1/4 14 6.4 55 176 US 395 

SD408ME150G3 1.5 220V/1F 1.1/4 14 9.4 55 176 US 460 

SD418ME0150G 1.5 220V/3F 1.1/4 10 6.4 98 122 US 360 
SD418ME150F3 1.5 110V/1F 1.1/4 10 18.9 98 122 US 390 
SD418ME150G3 1.5 220V/1F 1.1/4 10 9.4 98 122 US 400 
SD416ME0150G 1.5 220V/3F 1.1/4 10 6.4 98 125 US 385 

SD416ME150F3 1.5 110V/1F 1.1/14 10 18.9 98 125 US 490 

SD416ME150G3 1.5 220V/1F 1.1/4 10 9.4 98 125 US 450 

SD425ME0150G 1.5 220V/3F 2 8 6.4 125 83 US 390 
SD425ME150F3 1.5 110V/1F 2 8 18.9 125 83 US 395 
SD425ME150G3 1.5 220V/1F 2 8 9.4 125 83 US 440 
SD418ME0200G 2 220V/3F 1.1/4 12 8.2 98 145 US 385 
SD418ME200G3 2 220V/1F 1.1/4 12 12 98 145 US 490 
SD408ME0200G 2 220V/3F 1.1/4 16 8.2 55 205 US 430 

SD408ME200G3 2 220V/1F 1.1/4 16 12 55 202 US 505 

SD416ME0200G 2 220V/3F 1.1/4 12 8.2 100 145 US 420 

SD416ME200G3 2 220V/1F 1.1/4 12 12 100 145 US 495 

SD430ME0200G 2 220V/3F 1.1/4 8 8.2 150 80 US 465 

SD425ME0200G 2 220V/3F 2 10 8.2 125 109 US 430 
SD425ME200G3 2 220V/1F 2 10 12 125 109 US 515 
SD445ME0200G 2 220V/3F 2 8 8.2 150 79 US 375 
SD445ME200G3 2 220V/1F 2 8 12 150 79 US 500 
SD408ME0300G 3 220V/3F 1.1/4 24 10.9 55 300 US 535 

SD408ME300G3 3 220V/1F 1.1/4 24 15.6 55 300 US 600 

SD418ME0300G 3 220V/3F 1.1/4 17 10.9 98 190 US 480 
SD418ME300G3 3 220V/1F 1.1/4 17 15.6 98 190 US 590 
SD416ME0300G 3 220V/3F 1.1/4 17 10.9 98 145 US 515 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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SD416ME300G3 3 220V/1F 1.1/4 17 15.6 98 145 US 580 

SD425ME0300G 3 220V/3F 2 12 10.7 125 132 US 525 
SD425ME300G3 3 220V/1F 2 12 15.6 125 132 US 625 
SD430ME0300G 3 220V/3F 2 12 10.9 150 132 US 520 

SD430ME300G3 3 220V/1F 2 12 15.6 150 132 US 585 

SD445ME0300G 3 220V/3F 2 12 10.7 150 123 US 465 
SD445ME300G3 3 220V/1F 2 12 15.6 150 123 US 570 
SD440ME0300G 3 220V/3F 2 7 10.9 245 72 US 505 

SD440ME300G3 3 220V/1F 2 7 15.6 245 72 US 570 

SD460ME0300G 3 220V/3F 2 7 10.7 245 72 US 440 
SD460ME300G3 3 220V/1F 2 7 15.6 245 72 US 705 
SD470ME0300G 3 220V/3F 2 7 10.9 400 56 US 525 

SD470ME300G3 3 220V/1F 2 7 15.6 400 56 US 590 

SD480ME0300G 3 220V/3F 2 7 10.7 395 56 US 485 
SD480ME300G3 3 220V/1F 2 7 15.6 395 56 US 730 
SD4100ME0300G 3 220V/3F 2 4 10.9 480 32 US 515 

SD4100ME0500G 5 220V/3F 2 7 17.3 485 55 US 660 
SD4100ME500G3 5 220V/1F 2 7 25.9 485 55 US 765 
SD416ME0500G 5 220V/3F 1.1/4 27 17.3 98 310 US 745 

SD416ME500G3 5 220V/1F 1.1/4 27 25.9 98 310 US 750 

SD425ME0500G 5 220V/3F 2 22 17.3 125 238 US 740 
SD425ME500G3 5 220V/1F 2 22 25.9 125 238 US 805 
SD430ME0500G 5 220V/3F 2 18 17.3 150 200 US 760 

SD430ME500G3 5 220V/1F 2 18 25.9 150 200 US735 

SD445ME500G3 5 220V/1F 2 18 25.9 150 187 US 805 
SD440ME0500G 5 220V/3F 2 12 17.3 245 125 US 735 

SD440ME500G3 5 220V/1F 2  25.9 245 125 US 730 

SD460ME0500G 5 220V/3F 2 12 17.3 245 125 US 735 
SD460ME500G3 5 220V/1F 2 12 25.9 245 125 US 895 
SD470ME0500G 5 220V/3F 2 12 17.3 400 96 US 785 

SD470ME500G3 5 220V/1F 2 12 25.9 400 96 US 770 

SD480ME0500G 5 220V/3F 2 12 17.3 395 96 US 715 
SD480ME500G3 5 220V/1F 2 12 25.9 395 96 US 955 
SD430ME0750G 7.5 220V/3F 2 28 25.9 150 275 US 935 

SD460ME0750G 7.5 220V/3F 2 17 25.9 245 178 US 955 
SD440ME0750G 7.5 220V/3F 2 17 25.9 245 180 US 910 

SD480ME0750G 7.5 220V/3F 2 17 25.9 395 145 US 900 
SD470ME0750G 7.5 220V/3F 2 17 25.9 415 145 US 970 

SD4100ME1000G 10 220V/3F 2 15 36.2 630 119 US 965 
SD440ME1000G 10 220V/3F 2 24 36.2 245 260 US1.105 

SD470ME1000G 10 220V/3F 2 23 36.2 420 190 US1.195 

SD6130ME1500HI 15 440V/3F 3 8 24.8 840 110 US1.520 

SD6130ME2000HI 20 440V/3F 3 11 32.4 840 178 US2.120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP VOLTAJE AMP ETAPAS DESCARGA FLUJO MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SOLAR025-35L 1/4   (20/48)VCD 15 A 3 1 ¼” 70 22 US 450 

SOLAR050-50L 1/2 (40-96)VCD 15 A 5 1 ¼” 80 38 US 465 

SOLAR075-55L 3/4 (60-150)VCD 15 A 7 1 ¼” 85 53 US 510 

SOLAR100-55L 1 (80-180)VCD 15 A 9 1 ¼” 85 68 US 540      

 
 
 
 

EQUIPO  DE  RIEGO  SUMERGIBLE  SOLAR  3” 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP VOLTAJE AMP ETAPAS DESCARGA FLUJO 
MAX 

(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

SOLAR-POWER-60 3 (90-360)VCD CD12A 
CA10A 

21 1 ¼” 110 200 US1.700 

SOLAR-POWER-100 3 (90-360)VCD CD12A 
CA10A 

15 2 165 150 US 1.650 

SOLAR-POWER-160 3 (90-240)VCA CD12A 
CA10A 

8 2 250 96 US 1.645 

SOLAR-POWER-250 3 (90-240)VCA CD12A 
CA10A 

5 2 410 50 US 1.630 

SOLAR-MASTER250 5 (90-360)VCD 18A 8 2 410 95 US 1.935 

SOLAR-MASTER60 5 (90-360)VCD 18A 33 1.1/4 115 230 US 2.005 

SOLAR-CONTROL CONTROLADOR SOLAR US 210 

 
 
 
 
 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO 

 
HP 

 
VOLTAJE 
SALIDA 

 
CORRIENT 

BOMBA 

 
MAX. VOLTAJE CD 
DE ALIMENTACION 

(Voc) 

 
VOLTAJE 

CD 
OPTIMO 
(Vmp) 

 
VOLTAJE 

CA 
ENTRADA 

EJEMPLO DE 
ARREGLO SOLAR. 
CONSIDERANDO 

MODULO DE 375W 

 
PRECIO 

USD 

EVANS-SOLAR-1.0 1  5 A    1 SERIE DE 8 
MODULOS 

US 390 

EVANS-SOLAR-2.0 2  8 A    1 SERIE DE 8 
MODULOS 

US 425 

EVANS-SOLAR-3.0 3 220V-3F 11 A 410 VCD 305 
VCD  

220 -V 1 SERIE DE 9 
MODULOS 

US 450 

EVANS SOLAR-5.0 5  18 A    2 SERIE DE 8 
MODULOS 

US 595 

EVANS SOLAR-7.5 7.5  23 A    3 SERIE DE 8 
MODULOS 

US 820 

 
 
 
 
 
 
 
 

INVERSOR / VARIADOR EVANS - SOLAR 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO VOLTAJE AMP CONEXIÓN PRECIO USD 

AB – TMSP  115V – 220V/1F 16 1” X 1” US 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO VOLTAJE AMP CONEXIÓN PRECIO USD 

EASY – PRESS 115V – 220V/1F 12 1” X 1” US 45 

 
 
 

CODIGO HP TIPO 
MOTOR 

RPM SUCCION DESCARGA FLUJO 
MAX 
(LPM) 

PRESION 
MAX 

(METROS) 

PRECIO 
USD 

HP1.5ME050 0.5 110/220V/1F 3450 1 1/2 1 1/2 210 11.3 US 145 

HP1.5ME100 1 110V 3450 1 1/2 1 1/2 242 11 US 190 

HP2ME100 1 110/220V/1F 3450 2 2 466 11.5 US 330 

HP2ME200 2 220V/1F 3450 2 2 533 23 US 360  

HP2ME300 3 220V/1F 3450 2 2 600 26 US 415 

BOMBAS PARA PISCINA 

CONTROL-PRESS 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO TIPO DE 
TANQUE 

CAPACIDAD 
LTS 

CAPACIDAD  
GLS 

CONEXIÓN PRECIO USD 

EQTHM-024L HORIZONTAL 24 6.4 1” US 35 

EQTHM-050L HORIZONTAL 50 13.2 1” US 60 

EQTHM-080H HORIZONTAL 80 21.1 1” US 100 

EQTH-025HE HORIZONTAL 25 6.6 1” US 66 

EQTH-050HE HORIZONTAL 50 13.2 1” US 100 

EQTHM-080L  80 21.1 1” US 110 

EQTH – 090VE  90 24 1” US 175 

EQTH-110VE  110 29 1” US 185 

EQTH – 130VE  130 34.66 1” US 230 

EQTH – 150VE  150 39.63 1” US 305 

EQTH – 170VE VERTICAL 170 4.5 1” US 345 

EQTH – 210VE  210 55.5 1” US 345 

EQTH - 250VE  250 66 1.1/4” US 400 

EQTH – 310VE  310 82 1.1/4” US 470 

EQTH – 380VE  380 101 1.1/4” US 520 

EQTH – 480VE  480 128 1.1/4” US 620 

TANQUES  HIDROSMART 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP CONTROLADOR Q. MAX/PRESION 
(LPM) 

TIPO DE 
BOMBA 

CONEXIÓN VOLTAJE PRECIO 
USD 

SEP-BP050 0.5 EASY-PRESS 40/50 PSI BP1ME050 1” X 1” 220V/1F US 125 

 

 
 

 
 
 
 

CODIGO DESCRIPCION CAPACIDAD PRECIO USD 

AMG SAE30-L ACEITE SAE 30 MOTORGASOLINA 1 LITRO US 10 

RC-AW100-1 ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR 1 LITRO US 5 

AMD-SAE15W-L ACEITE DIESEL 1 LITRO US 15 

 
 
 
 
 
 

CODIGO HP RANGO DE 
PRESION 

Q. MAX 
(LPM) 

TIPO DE BOMBA TANQUE PRECIO 
USD 

EAP050-024HE 0.5 20/40 25 BP1ME050 24H US 180 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
 
 
                   www.equinter.co



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO HP VOLTAJE 
ALIMENTACION 

VOLTAJE 
SALIDA 

CORRIENTE 
BOMBA 

PRECIO 
USD 

EVANS - PLUS – 1.0 1 110V-1F 110V1F 11 US 455 

EVANS – PLUS – 2.0  2 110V-1F 110V1F 11 US 600 

EVANS – PRESS – 2.0  2 220V-1F 220V-3F 8 US 535 

EVANS – PRESS – 3.0 3 220V-1F 220V-3F 11 US 610 

EVANS – PRESS – 5.0 5 220V-3F 220V-3F 18 US 980 

EVANS – PRESS – 7.5 7.5 220V-3F 220V-3F 23 US 1.080 

EVANS – PRESS – 10 10 220V-3F 220V-3F 36 US 1.210 

EVANS – PRESS – 15 15 220V-3F 220V-3F 45 US 2.200 

EVANS – PRESS – 20 20 220V-3F 220V-3F 60 US 2.565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIADORES  DE  FRECUENCIA  EVANS - PRESS 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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PURIFICACION 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO PRESION DE 
ENTRADA 

FLUJO DE 
SALIDA 

TEMPERATURA 
DE TRABAJO 

VOLTAJE PRECIO 
USD 

UF3 20-80PC 2L/min 4° - 45° C N/A US 60  

NT – 2W N/A 2L/min 4° - 45° C N/A US 60 

 
 
 
 

                  
 

CODIGO PRESION DE 
ENTRADA 

FLUJO DE 
SALIDA 

TEMPERATURA 
DE TRABAJO 

VOLTAJE PRECIO 
USD 

RO-50G-C01 10-80 PSI 2L/min 4° - 45° C 115V/1F US 235 

RO-50G-A03 10-80 PSI 2L/min 4° - 45° C 115V/1F US 330  

RO-800G-D02-1 80 PSI 5L/min 4° - 45° C 115v/1f US 565 

WP-1 20-80 PSI 2L/min 4° - 45° C 115V/1F US 130 

WP-2 20-80 PSI 2L/min 4° - 45° C N/A US 120 

WP3 20-80 PSI 2L/min 4° - 45° C 115V/1F US 170 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURIFICADORES  DE  2  Y  3 ETAPAS 

PURIFICADOR POR OSMOSIS INVERSA 5 Y 6 ETAPAS 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CARACTERIATICAS 
DEL HOUSING 

BLUE121-10B BLUE 122-20 BLUE 124-10 BLUE 124-20 

DE ROSCA NPT 3/4 3/4 1 1/2 1 1/2 

PRESION DE 
OPERACIÓN 

8-125 Psi 8-125 Psi 8-125 Psi 8-125 Psi 

CAUDAL MAXIMO 30 L/ min 30 L/ min 135 L/min 135 L/min 

TEMP. MAXIMA 44° C 44° C 44° C 44° C 

PRECIO US 20 US 25 US 35 US 55 

 
 

   
 

CODIGO DIAMENTRO VIDA UTIL # DE 
LAMP. 

FLUJO PRES 
MAX. 

WATTS CONEXIÓN PRECIO 
USD 

UV-6W 2” 9000h / 1año 1 2.3 L /Min 125 PSI 6 ¼” US 60 

UV-12W 2” 9000h / 1año 1 4.6 L /Min 125 PSI 12 ¼” US 70 

UV-16W 2.5” 9000h / 1año 1 9.1 L /Min 125 PSI 16 ½” US 105 

UV-30W 2.5” 9000h / 1año 1 36 L /Min 125 PSI 30 ¾” US 155 

UV-55W 2.5” 9000h / 1año 1 55 L /Min 125 PSI 55 ¾” US 180 

UV-110W 5 9000h / 1año 2 110 L /Min 125 PSI 110 1 US 410 

 

 

PORTA  CARTUCHOS  BIG  BLUE 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP VOLTAJE USO FLUJO MAX. 
(LPM) 

PRESION MAX 
(PSI) 

PRECIO 
USD 

HD06L11ME190 1.9 127/1F DOMESTICO 6.2 1073 US 110 

HD06L14ME230 2.4 115V DOMESTICO 6.3 1450 US 175 

 

 
 

CODIGO HP VOLTAJE USO FLUJO MAX. 
(LPM) 

PRESION MAX 
(PSI) 

PRECIO 
USD 

HI08L 15ME200-2P 2 115V/1F 6 HORAS 8 1500 US 570 

HI08L 15ME200 3 115V/1F 12 HORAS 8 1500 US 785 

HI08L 19ME300 3 115V/1F 12 HORAS 8 1900 US 855 

 
 

 

HIDROLAVADORAS   DOMESTICAS 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO HP VOLTAJE USO FLUJO MAX. 

(LPM) 
PRESION MAX 

(PSI) 
PRECIO 

USD 

HI16L 20ME05004 5 220V – 3F INDUSTRIAL 16 2000 US 1.800 

HI16L 20ME5004 5 220V – 1F INDUSTRIAL 16 2000 US 1.950 

HI16L 30ME07504 7.5 220V – 3F INDUSTRIAL 16 3000 US 2.430 

HI21L 30ME10004 10 220V – 3F INDUSTRIAL 21 3000 US 2.540 

 

 
 

CODIGO HP VOLTAJE USO FLUJO MAX. 
(LPM) 

PRESION MAX 
(PSI) 

PRECIO 
USD 

HC12L 27MG0700TH 7 THUNDER COMERCIAL 12 2700 US 620 

HI14L 32MG1300TH 13 THUNDER INDUSTRIAL 14 3200 US 1.200 

HI16L 36MG1350BS 13.5 BRIGGS & 
STRATTON 

INDUSTRIAL 21 4000 US 1.680 

 
 

 

HIDROLAVADORA TRIFASICA 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO CAP. CD VOL. CD ALIMENTACION CONSUMO MAX. PRECIO USD 

SD140A110V 20 – 140A 24 – 29A 110V 44A US 125 

SD160ABIV 20 – 160A   24 – 29A 110V/220V-1F 40A/27A US 195  

SD200ABIV 20 – 200A 24 – 29A 110V/220V-1F 44A/24A US 240 

SD250A220V 50 – 250A 24 – 32A 220V/2F 31A US 305 

 

 
 
 

CODIGO BARRA 
CORTE 

CORTE CM 
(PULGADAS) 

CARBURADOR DESPLAZAMIENTO POTENCIA PESO 
KG 

PRECIO 
USD 

MS16G42 16 40.64(16) WALBRO 42 2HP 12 US 200 

MS18G42 18 45.72(18) WALBRO 42 2.3HP 12 US 205 

MS18G48 18 45.72(18) WALBRO 48 2.3HP 12 US 235  

MS22G60 22 55.88(22) WALBRO 60 3.4HP 14 US 260 

. 

 

SOLDADORAS  DIGITALES 

MOTOSIERRAS 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO CAP. USO CORTE HILO TIEMPOS ENCENDIDO PRECIO 
USD 

DR17G34 34 cc DOMESTICO 17” 1.8 mm 2 Cebador y Ahogador US 105 

DM17G31 31 cc DOMESTICO 17” 1.8 mm 2 Cebador y Ahogador US 160 

DM18G43 43 cc FORESTAL 18” 1.8 mm 2 Cebador y Ahogador US 180 

DMC17G33-4T 33 cc FORESTAL 17” 1.8 mm 4 Cebador y Ahogador US 260 

 
 
 

 
 
 
 

CODIGO DESCRIPCION ALCANCE DESPLAZAMIENTO CAPACIDAD 
DEL TANQUE 

PRECIO 
USD 

ASM-ME20L Aspersora de Rocio 52 cm Bomba de 45 mm 20 Litros US 95 

APL20G70 Cañon polvo/liquido 12 m 70CC/2T 20 Litros US 230 

 
 
 
 
 
 

 
 

GUADAÑA 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO DESCRIPCION VEL. DESPLAZAMIENTO MOTOR PRECIO USD 

SOA27F Soplaspiradora 24Km/h 27cc 2T US 285 

SOM200G52 Sopladora de Mochila 285Km/h 52cc 2T US 305 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO HP MOTOR DIAMETRO 
DE LLANTAS 

BOLSA 
RECOLECTORA 

DIAMETRO DE 
CORTE 

PRECIO 
USD 

PE20MG0450A 4.5 THUNDER 7” X 7” NO 20” US 300 

PE20MG0500E 5 THUNDER 7” X 7” NO 20” US 380 

PE20MG0550BSE 5.5 BIGGS &STRATTON 7” X 7” NO 20” US 460 

PE20MG0500BP 5 THUNDER 7” X 7” SI 20” US 360 

PE20MG0550BSBP 5.5 BIGGS &STRATTON 7” X 7” SI 20” US 530 

 
 
 
 

 

 

SOPLADORAS 

PODADORAS 

EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA.
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CODIGO  PM20N144S PM21N170RH PM22Y775RH 
MOTOR 144 CC 170 CC HD 775  

MARCA DE MOTOR  PoulanPro KHOLER 

USO DE MOTOR RESIDENCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL 

TORQUE 5.75 LB – FT 6.5 LB – FT 7.75 LB – FT 

HP 5.5 6.5 7.75 

TIPO DE ARRANQUE CEBADOR CEBADOR SMART – CHOKE 

DIAMETRO DE CORTE 20” 21” 22” 

FUNCION DESCARGA LATERAL BOLSA DESCARGA 
LATERAL Y PICADOR 

BOLSA DESCARGA 
LATERAL Y PICADOR 

POSICIONES DE CORTE 5 5 9 

RANGO DE ALTURA              1.25” a 3.5” 1.5” a 3” 1.25” a 3.4” 

DIAMETRO DE LLANTA 7” 8” y 11” 8” y 12” 

PRECIO  USD US 300 US 395 US 490 
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